PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALI

«» Rua Marques da Cruz, 61
. Centro
S&o Pedro da Aldeia - RJ

Anexo Il - Planilha de Composicao de Precos

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 2872/2019 N° Edital: 75/2019

Modalidade: Pregdo Presencial  Tipo de Licitagdo: Menor preco p/ltem

Data: 19/11/2019 Horéario: 09:30

Objeto: Contratacédo de empresa para locacéo de equipamentos de ponto eletrdnico, com respectivo software para o registro e o controle diario da freqiiéncia dos servidores e

m exercicio nas unidades administrativas da Secretaria de Salde, visando conferir maior eficiéncia aos processos atualmente executados
Tipo de Beneficio: -

ltem Produto Und. Qtd VI. Estimado VI. Total

1 Locacgédo de equipamentos de coleta e registro de ponto Eletrdnico, por meio de biometria e cédigo de barras SV 480,00 477,5000 229.200,00
Descr: "Especificagfes técnicas de equipamentos de coleta e registro de ponto Eletrénico, por meio de biometria e cédigo de barras.
Opcdes de leitores: Leitor de proximidade 125 KHZ; Leitor mifare, 13.56 Mhz; Leitor de c4digo de barras padréo 2 de 5 intercalado de 4 a
16 digitos; Leitor de codigo de barras padrdo 3 de 9, de 4 a 10 digitos. Op¢des de leitor biométrico: LFD: Protecao contra uso de dedos fa
Isos de silicone, borracha e outros; Capacidade de armazenamento de até 10.000 digitais; Permitir o cadastramento de 1 ou 2 digitais por
usuario. LC: Capacidade de armazenamento de até 3.000 digitais; Permitir o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuario.
Recursos: Opcéo de uso de senha para marcagao de ponto por teclado; Comunicagdo TCP/IP; Devera possuir troca de chave para utiliz
acao de criptografia na autenticagdo da comunicacao; Permitir o armazenamento de 10 milhdes de registros; Teclado Touch Screen; Cale
ndario perpétuo, com opgao de ajuste da data e hora e configuracdo do horario de veréo; Display colorido de 4,3” com tela sensivel ao to
gue; Relégio interno com precisdo de 1 (um) minuto por ano; Memoéria MRP (memoria de registro de ponto) inviolavel e de uso exclusivo p
ara armazenamento dos registros dos funcionérios (AFD). Especificacdes Técnicas: Alimentagcdo: 100 a 240 VAC;
Saidas: 5V / 1,5V e 24V / 1,2A; Dimensdes: L= 326,7 mm; A= 244 mm; P= 112 mm; Peso: 1,85 Kg. Condi¢cdes Ambientais: Uso interno; se
m condensacéo; temperatura 0 a 50°C. Especificagdes do software Tratamento de ponto Web: Parametrizagado de telas, relatérios e cont
eldo de acordo com as necessidades.
ESPECIFICACAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.
OBS: O QUANTITATIVO TOTAL DE 480 SIGNIFICA QUE SAO 40 PONTOS ELETRONICOS X O PERIODO DE 12 MESES.

Valor Global 229.200,00
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