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1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial estabelece as normas que regerdo os servicos para REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA DUCINDA JOTTA MENDES. Este memorial tem por objetivo estabelecer as
condigdes técnicas essenciais, no que tange a materiais, servicos e instalagdes, a serem fielmente observadas
na execuc&o das obras.

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificacdes e métodos
brasileiros aprovados, pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim como aquelas exigidas ou
recomendadas pelas empresas concessionarias de servigos publicos.

A EXECUCAO DOS SERVICOS OBEDECERA RIGOROSAMENTE AS INFORMACC)ES_ E DADOS
CONSTANTES DOS PROJETOS E DESTAS ESPECIFICACOES E PLANILHAS OR AMENTARIAS, NAO
PODENDO SER INSERIDAS QUAISQUER MODIFICAGCOES SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DOS
FISCAIS DE CONTRATO. A mé&o-de-obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de techicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario.

Os projetos, especificagbes e orgamento sdo elementos que se complementam, devendo as eventuais
discordancias serem resolvidas pelo fiscal do contrato com a mais adequada ordem de prevaléncia.

Nestas especificagbes e diretrizes de servicos fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de materiais ou
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto &, se desempenharem idénticas
fungbes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, tendo recebido também a
autorizac@o dos Fiscais do Contrato.

RESERVA-SE AQ FISCAL DO CONTRATO O DIREITO DE IMPUGNAR O ANDAMENTO DAS OBRAS E
A APLICACAO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, DESDE QUE NAO SATISFACAM O QUE ESTA
CONTIDO NESTAS ESPECIFICACOES, OBRIGANDO-SE A CONTRATADA A DEMOLIR POR SUA CONTA
O QUE FOR IMPUGNADO, REFAZENDO TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E DIRETRIZES

DE SERVICOS.

A Contratada devera conservar na obra uma copia deste memorial, meméria de calculo do orcamento e dos
projetos, sempre & disposicéo da fiscal do contrato.

De modo algum a atuagéo do fiscal do contrato, na parte de execuc&o das obras, eximira ou atenuara a
responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar. SO A
CONTRATADA CABERA A RESPONSABILIDADE PELA PERFEICAO DAS OBRAS EM TODOS OS SEUS
DETALHES.

A Contratada manteré na obra seu representante devidamente credenciado.

Os servigos e materiais obedeceréo ainda as normas e métodos da ABNT.

Eng.® Fernando Lukschal Frauches Eng.° Leonardo Costa de Sousa Eng® Priscilla de S. Gama Barros
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Ser&o obedecidas todas as recomendagdes e normas relativas a Seguranga do Trabalho no que se refere
aos equipamentos de protegcdo individual e coletiva. E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A
ADMISSAQ, PROCESSO SELETIVO, INTEGRACAO. CAPACITACAO, ORGANIZACAO. PLANEJAMENTO,
ENTREGA DE EPI's E CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRABALHISTA E EVENTUAIS
RELACOES SINDICAIS QUE POSSAM EXISTIR.

Os casos omissos referentes o andamento da obra, serdo resolvidos de comum acordo entre a Contratada
e Fiscal de Contrato.

- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Efetuar estudo das plantas, memoriais e outros documentos que compde o Projeto. E de total
responsabilidade da Contratada o completo conhecimento dos projetos de arquitetura e complementares,
detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos.

Em caso de contradigdo, omissdo ou erro devera comunicar a Fiscalizac&o. Em caso de duvida referente a
interpretac&o dos desenhos ou das discriminagdes técnicas serdo consultados o Fiscal Técnico efou o Autor do
Projeto. A precedéncia de dados adotada sera a seguinte:

1. Em caso de divergéncia entre este Memorial Descritivo e os desenhos, prevalecera este (ltimo.

2. No caso de divergéncias entre neste memorial com especificacbes técnicas, o projeto arquiteténico
e planilha orgamentaria, devera prevalecer o que ha descriminado na planilha orgamentaria;

3. Em caso de divergéncia entre o Projeto de Arquitetura e os Projetos Complementares prevalecera
O primeiro.

4. Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

5. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecer&o sempre os de maior
escala.

6. Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecergo os mais recentes.

7. Valera preferencialmente as cotas e outros dados contidos nas copias de pranchas cuja numeracao
contiver letra de revisdo mais "alta".

Retirar imediatamente do canteiro de obra qualquer material que for rejeitado me inspec¢éo pela Fiscalizacao;

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela Fiscalizag&o, dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas:

Manter no escritério de obra, conjunto de projetos arquitetdnico e complementares, detalhamentos,
especificagdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a consulta da Fiscalizaco.

- PLANEJAMENTO DA OBRA

As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de execugao, devendo a Contratada, sob a
coordenago do fiscal do contrato, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurancga, observadas
as condicbes de conforto dos funcionarios e estudantes, e restricdes de funcionamento da edificacéo.

A Contratada deve ficar ciente de que, eventualmente, certos servicos so terdo as devidas condicdes
necessarias para a sua execu¢io durante os fins-de-semana e feriados. Assim devera ser realizado um
planejamento rigoroso para as diversas etapas da obra, tomando cuidados especiais para elaboracdo da
programacao dos servicos criticos que envolvam risco a segurancga e/ou & operacionalidade das atividades. Este
tipo de servico devera sempre ter a programacao final discutida com o fiscal do contrato, para sua devida
autorizacéo.

- DOS PROJETOS

O projeto compde-se de:
e  Projeto Arquitetdnico;
o Planta 1/3: Planta Baixa — Escola, Fachada — Escola e Corte AA’ e Corte BB’;

Eng.® Fernando Lukschal Frauches Eng.° Leonardo Costa de Sousa Eng" Priscilla de S. Gama Barros
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Planta 2/3: Planta Demolir e Construir — Escola, Planta Baixa — Quadra, Fachada— Quadra
e Corte DD’;

Planta 3/3: Planta Demolir e Construir Quadra, Planta de Locac&o e Cobertura e Corte CC’
e

ART de Projeto.

Jogo Orgamentario.

Memoria de Célculo;

Planilha Orgamentaria Onerada;

Anexo 1 — Analitico da Unidade de Administrac&o Local;

Analitico de Composicdes;

Cronograma Fisico e Financeiro (planilha vencedora — Onerada);
Planilha de Custo - Resumo (planilha vencedora — Onerada);
Cronograma de Desembolso Méximo (planilna vencedora — Onerada)
BDI Onerado;

Declaragcdo Quanto a Vantajosidade Da Planilha Orgamentaria;
Declaracéo De Regime De Execucao;

Declaragdo Sobre a Relevancia De Qual Tipo De Servigo;
Declaragao Quanto a Parcela De Maior Relevancia Técnica e Valor Significativo e
ART de Orgamento e Especificagdo Técnica.

Qualquer modificagdo necessaria a ser realizada no objeto, devera ser comunicada antecipadamente a
fiscalizag&o, se esta for devida & defeitos de ordem construtiva pela contratada, O PROJETO “AS BUILT” SERA
DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA CONTRATADA, que devera ser apresentado ao

final da OBRA o projeto como construido “As Built”. Todos os projetos dever&io ser entregues a FISCALIZACAO,
apos o “as built" elaborados através do programa AUTOCAD, por meio digital, € 1 (um) jogo completo de cada

projeto plotados.

Qualquer detalhamento complementar necessario para execucdo dos servicos, serd elaborado pela
contratada, com o acompanhamento e aprovacéo da fiscalizag&o e dos projetistas autores do projeto. Fica a
Contratada obrigada a entregar, diretamente a FISCALIZACAQ, no minimo, 2 (dois) jogos de plantas.

- PLOTAGEM E COPIAS DE PROJETOS

Todas as copias da documentagdo técnica dos projetos, necessarias & execucdo da obra, serdo por conta
da Contratada. Os arquivos eletrénicos e as plantas aprovadas originais ficardo & disposicdo da Contratada.

- SEGUROS, ASSESSORIAS, CONTRATOS

Correrao por conta exclusiva da Contratada todas as despesas referentes a seguros vinculados ao
desenvolvimento das obras e servicos contratados, seja de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas
e impostos. Os servigos de Assessorias Contabeis e Juridicos eventualmente necessarios ao desenvolvimento
das obras serdo de responsabilidade da Contratada.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

A reforma contempla a restruturacéo e reformulacéo da edificacdo existente, como:

Ampliag&o do almoxarifado da secretaria;
Realocou a copa;
Reestruturou o banheiro da diretoria;

Reestruturou o sanitario feminino e masculino:

Eng.® Fernando Lukschal Frauches Eng.° Leonardo Costa de Sousa Eng? Priscilla de S. Gama Barros
Secretario Mun. Obras Des. Urbano Coordenador Assessora |
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o Retirada da rampa do palco com inclinag&o inadequada;

» Retirada de diviséria entre coordenacio e sala dos professores;

e Fechamento do v&o entre coordenagao e sala dos professores;

= Reforma do depodsito da sala dos professores para banheiro dos professores;
e Executar um armario de alvenaria na area de servigo

e Trocar as portas em compensado que estdo em mal estado;

e Trocar os revestimentos de parede nas circulagdes internas, salas de aula, sala de informatica,
biblioteca, almoxarifado e palco.

e Colocar revestimentos de parede na secretéria, espera da secretaria, diretoria, coordenago e sala
dos professores.

e Colocar frisos de madeira em toda area com revestimento nas paredes:
e Nas areas molhadas utilizar revestimento ceramico esmaltado extra de dimensées 33x45cm:
e Trocou os revestimentos dos sanitarios;

¢ Revestimentos de piso antiderrapante 45x45cm, PEI IV, nos sanitarios fem,, sanitario masc.,
sanitarios fem. - quadra, sanitario masc. - quadra, banheiro diretoria, copa e banheiro da sala dos
professores.

¢ Revestimentos de piso ceramico esmaltado 30x30cm, PEI IV, no depésito da quadra, almoxarifado
da secretaria, circulagdes internas e patio coberto.

e Instalactes elétricas;

e Instalagdo de ar condicionado;

e Instalagbes de incéndio;

e Instalagdes hidrossanitario;

e Instalag&o de novas calhas de beiral com ralo semi-esférico em cada condutor
e Tratamento da estrutura metdlica existente da quadra

e Ampliagéo da Arquibancada

e Reformulagdo da quadra nas medidas padrao do municipio;
e Execucio de patio polido de alta resisténcia na quadra;

e  Execugao de contrapiso no piso proximo as arquibancadas;
e Pintura das paredes com tinta acrilica antifungo;

e Pintura sobre telhas ceramicas com impermeabilizagéo incolor, inclusive limpeza;
e Pintura das portas

» Reparo das janelas

e Troca dos vidros quebrados das janelas;

e Pintura da quadra conforme padrdo do municipio;

e Execug&o de intertravado de h=6cm, no acesso a quadra;

e Plantio de Palmeira Phoenix Roebelnii;

e Plantio de Agave Angustifolia;

e Plantio de Penta Laceolats;

¢ Colocagéo de cerca em todo entorno do jardim;

e Colocagéo de cesto de lixo préximo aos jardins;

Eng.° Fernando Lukschal Frauches Eng.® Leonardo Costa de Sousa Eng?® Priscilla de S. Gama Barros
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e Limpeza com é&cido muridtico dos pisos da cozinha, despensa, area de servico, banheiro
funcionarios, refeitério, banheiro coordenagdo, coordenagio, sala dos professores, depésito,
secretaria, espera da secretdria, diretoria, sala de aula 1 — 10, biblioteca e sala de informatica.

e Administrag&o Local formada por engenheiro civil junior e encarregado de obra.
3. AREAS DAS INTERVENCOES E DIRETRIZES

e Terreno: 6.970,58m?
e Escola: 1.415,43m?
e Quadra: 752,97m?
e Total de Construgéo 2.168,40m?
* Localizagdo:
o COORDENADAS UTM A23k. 801.606mE 7.470.954mS.

4. TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

E da responsabilidade da Contratada manter a obra sera suprida de todas as ferramentas e equipamentos
necessario. Todo 0s equipamentos dever&o sofrer manutencdo constante a fim de garantir o bom funcionamento
€ seguranca do mesmo.

- ADMINISTRAGAO DA OBRA

O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Civil (devendo ser o mesmo engenheiro habilitado no ato
da licitag&o), devidamente inscrito no Conselho Profissional da regigo sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A
condugdo do trabalho de construcdo sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido
profissional.

Todo o contato entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA sera, de preferéncia, procedido através do
Engenheiro Civil, objetivando atender, a qualquer tempo, aos fiscais de contrato e prestar-lhe(s) todos os
esclarecimentos necessérios sobre o andamento dos servicos. Para auxilia-lo na supervis&o dos trabalhos,
havera o Encarregado-Geral.

O dimensionamento da equipe de Encarregados e Auxiliares ficara a cargo da CONTRATADA. de acordo
com o plano de construgcdo previamente estabelecido. A substituicdo de qualquer dos profissionais, sera,
imediatamente comunicada, pela Contratada, aos Fiscais de Contrato.

Cabera a Contratada todas as providéncias correspondentes a instalacdo da obra, aparelhamento,
maquinario e ferramental necessarios & execugéo dos trabalhos contratados, inclusive escritdrio e instalagdes
sanitérias.

Dever&o ser tomados os cuidados especiais quanto & seguranc¢a do pessoal, equipamentos e prevencao
contra incéndios de acordo com os regulamentos e normas de cada caso.

Os fiscais do contrato poder&o exigir a presenca do profissional técnico, qualificado e registrado no CREA,
encarregado pela diregdo dos servigos, sempre que julgar necessario.

Eng.° Femando Lukschal Frauches Eng.® Leonardo Costa de Sousa Eng® Priscilla de S. Gama Barros
Secretario Mun. Obras Des. Urbano Coordenador Assessora |
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- EQUIPE TECNICA (EQUIPE DIRETA)

Para execucéo de alguns servicos descritos na memodria de calculo, sera necessario a contratagao de uma
equipe tecnica direta, que estara sob responsabilidade do responsavel técnico indireto (Administracio Local —
Engenheiro e encarregado).

Sendo de sua responsabilidade:
a) acatar as determinages de natureza técnica do executante ou do empreiteiro;

b) responder pelos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua mao-de-obra, assim como por encargos
tributarios decorrentes de sua prestacéo de servigos, de acordo com a legislagéo vigente;

c) fornecer ao executante a comprovagdo do cumprimento das obrigacbes trabalhistas, sociais e tributarias,
quando solicitado;

d) subordinar-se aos regulamentos e normas do executante, vigentes no empreendimento;

e) empregar adequadamente os materiais, apetrechos, ferramentas, equipamentos e instalacdes que lhe
sejam confiados;

f) assumir os danos e prejuizos causados por si ou seus prepostos.

E prerrogativa da equipe direta receber, oportunamente e no local previsto, os insumos e demais condigbes
que lhe devam ser fornecidos, para execugdo dos servicos.

- DEPOSITO, TAPUME E PLACA DE OBRA

E de responsabilidade da Contratada a montagem completa do canteiro da obra, com todas as estruturas e
instalagbes provisdrias necessarias & execugdo dos servicos.

A localizagdo do deposito, dentro do canteiro da obra, bem como a distribuicdo dos respectivos
compartimentos, dimensionamento e materiais empregados em sua execucgdo sera objeto de estudo pela
CONTRATADA. DEPOIS DE APROVADO ESSE ESTUDO PELA FISCALIZACAO, SERA EXECUTADO O
DEPOSITO RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS SUAS INDICACOES.

Sera instalado o depdsito conforme indicado na meméria de calculo em suas medidas e compartimentos.
Na execucéo do depésito deste objeto esta incluso:

Fechamento Das Paredes Em Chapa De Madeira Compensada Resinada (E=10mm)
Pé direito de 2,5m;

Esquadrias: porta externa de ferro, e 2 janelas tipo basculante em chapas de aco;
Piso em concreto n&o estrutural (e=5cm);

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (e=6mm);

Instalagbes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias e interruptores).

Circundando o depésito, sera construida e ampliada devera ser executado um tapume em telha metalica
fixada ao solo.

Também sera colocado placa, conforme modelo apresentado pela fiscalizagdo, contendo informacdes
exigidas pela Prefeitura, em local indicado pela Fiscalizagdo, preferencialmente no acesso principal ao objeto ou
voltadas para a via que favorega a melhor visualizag&o. N&o seré permitido colocag&o de placas fora do canteiro
de obra. A placa de identificacdo de obra publica, seré em chapa galvanizada adesivada, constituida por suportes
de madeira fixados em solo, portando as medidas de 3,00x1,50m, cabendo sua execucao e colocagdo por conta
da CONTRATADA, no maximo 2 (dois) dias apés o inicio das obras.

A CONTRATADA devera seguir as seguintes legislacées:

e Lein® 5194, de 24.12.66, que regula o exercicio das profissdes do Engenheiro, Arquiteto ev e
Engenheiro Agrénomo e da outras providéncias;

Eng.° Fernando Lukschal Frauches Eng.° Leonardo Costa de Sousa Eng? Priscilla de S. Gama Barros
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e Resolugéo n® 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras,
instalagbes e servigos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- DEMOLIGAO E ARRANCAMENTO

Dever&o ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas
portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera de autorizagéo da Fiscalizago. Cuidados especiais
deveréo ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera proceder a um detalhado exame e levantamento da
edificac&o ou estrutura a ser demolida. Deverao ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da
estrutura, os meétodos utilizados na construgdo da edificacdo, as condigdes das estruturas vizinhas, existéncia
de juntas de dilatagdo, porbes, depdsitos e outros.

Antes de ser iniciada qualquer demolicéo, as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gaseas
canalizagbes de esgotos e de escoamento de agua deverdo ser desligadas, retiradas ou protegidas.

Todo servigo de demolico e arrancamento devera ser realizado considerando a segurancga de todos os
envolvidos, néo sé os trabalhadores como os transeuntes e moradores. Para tal é necessario o uso de EPls
como luvas, capacetes, cintos de seguranga no caso de servicos em altura acima de 2,00m (NR 35). Deverao
ser observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682/77 - Contrato, execugao e
supervisdo de demolicdes.

Todo o material proveniente das demolicdes e arrancamento deverio ser empilhados em local seguro e
estratégico dentro do canteiro de obras para sua posterior remog&o. O local que sera usado para seu deposito
devera ser antecipadamente informado ao fiscal do contrato, evitando assim agressées e deteriorac&o ao meio
ambiente.

Ser&o de responsabilidade da Contratada todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios
para a perfeita execucéo dos servigos acima discriminados

- SINALIZAGAO E ORIENTACAO DO TRANSITO

Sempre durante a execugéo de qualquer obra, a preservacio da vida humana é uma das principais metas
a serem atingidas. Dentro desse principio, qualquer obstaculo 2 livre circulagdo e & seguranca de veiculos e
pedestres no leito das vias publicas, sera imediata e adequadamente sinalizado.

Em qualquer circunstancia havera a preocupagao de se assegurar espacos para o transito e pedestres. De
acordo com o volume do trabalho a ser realizado e as dimensées da via publica ocorrerdo variagcbes desses
espacos.

No transito, os espagos de movimentacdo de veiculos poderdo, se necessario, sofrer limitag&o, restricéo
parcial ou total. Para pedestres, a movimentag&o sera sempre assegurada.

Asinalizagdo tera por objetivo traduzir as limitagdes ou restricdes que as obras representam, e se destinarao
a advertir e orientar o deslocamento de veiculos ou pedestres, visando preservar a seguranca individual e da
coletividade.

A sinalizag&o sucedera os servigos de marcacdo topografica, podendo inclusive anteceder esses servicos
sempre gue isso for conveniente.

A sinalizagdo de adverténcia para as obras de execucéo rapida (realizavel em prazo inferior a 3 dias), sera
feita por meio de placas portateis, cavaletes, cones de borracha, cercas moveis, efc.

Para os trechos onde se prevé que os servicos tenham maior duracéo, os dispositivos serdo escolhidos e
implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficacia da sinalizacio.
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- MATERIAIS E SERVICOS

Os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novos, de primeira qualidade e obedecer as
especificacbes do presente documento, as normas da ABNT no gue couber e, na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratdrio tecnolégico idéneo.

A expressao "primeira qualidade" tem, nas presentes especificagdes, o sentido que lhe é dado usualmente
no comércio; indica, quando existem diferentes graduacdes de qualidade de um mesmo produto, a graduacgao
de qualidade superior.

Quando as circunstancias ou condigbes peculiares do local o exigirem sera facultada a substituicZo de
materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorizacédo da FISCALIZACAQ,
para cada caso em particular. A Empreiteira devera apresentar por escritc os motivos da substituicdo e um
or¢camento comparativo.

A execucdo dos servicos obedeceréd rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensbes, concepgdo
arquitetdnica e ao presente documento.

Cabera a Contratada o fornecimento de todas as maquinas necessarias a boa execugéo dos servigos, bem
como dos equipamentos de seguranca necessarios e exigidos pela legislagcao vigente.

Deveréo ser obedecidas todas as recomendagdes, com relagido a seguranga do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Induastria da Construcéo), do Ministério do
Trabalho.

Do fornecimento e uso de qualguer maquina ou ferramenta pela Contratada, ndo advira qualquer acréscimo
ao valor do contrato.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
Contratada, de acordo com o seu plano de construcéo.

O transporte de operarios, materiais, equipamentos e outros serdo de responsabilidade da Contratada e
devera seguir as normas vigentes.

Devera ser previsto o plangjamento e a execucgio dos fransportes de materiais e equipamentos interno,
horizontal e vertical

- SERVIGOS INACEITAVEIS

A Empreiteira devera refazer, as suas expensas, todos 0s servicos que ndo estiverem de acordo com as
indicagdes do projeto de arquitetura, estas especificagdes, bem como as aplicagées e acabamentos que ndo
tenham sido aprovados previamente pelos fiscais do trabalho.

4.2 - LIMPEZA, REGULARIZACAO DE TERRENO

Antes do inicio da obra sera feita a demolicZo de alvenaria, sem reaproveitamento; o terreno sera limpo de
qualquer material ou obstrugcdo que impegam o bom desenvolvimento da obra. Apds a limpeza deverdo ser
retirados os entulhos, pedras e outros materiais que, a critério da fiscalizagao, comprometam o resultado da obra.

Durante o periodo de execugédo da obra, os residuos decorrentes da execucéo dos servicos deverio ser
retirados periodicamente.

A locacgao dos servicos sera efetuada pelo contratado e consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com
as plantas de situacao e de locagéo dos pilares e das paredes, conforme projeto arquitetdnico e estrutural. Serao
verificadas cuidadosamente pela Contratada as dimensoes, alinhamento, &ngulos e niveis do projeto em relacdo
as reais condicdes do local.

Cabera a Contratada providenciar uma referéncia de nivel e manté-la em boas condigdes, para aferir os
niveis em qualquer ocasido.
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Havendo divergéncias entre o projeto e as condigdes locais, tal fato devera ser comunicado, por escrito, aos
fiscais do contrato, que procedera as verificagOes e afericées que julgar oportunas.

A ocorréncia de erros na locac&o da cbra acarretara a Contratada a obrigac&o de proceder, por sua conta,
as demolicdes, modificacdes e reposicdes necessarias (a juizo da Fiscalizag&o). A execugao dessas demoligbes
e corre¢des ndo justifica supostos atrasos no cronograma da obra, nem a dispensa de eventuais multas ou outras
sancdes previstas em contrato.

Apos a demarcag&o dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fard comunicagéo a fiscalizaggo a
qual procedera as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.

Devera ser executada a limpeza do terreno a ser construido, e suas adjacéncias, com a utilizagdo de
equipamentos ou manualmente quando nao houver condi¢des de trabalho para as maquinas.

A limpeza devera visar a preservacdo de todos os espécimes vegetais a serem mantidos, assim como
intervir apenas o estritamente necessario no terreno e adjacéncias.

Deverao ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros e ao patriménio

A Contratada sera responsével por todo o movimento de terra necessario e indispensavel para a preparacao
do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico, observando-se os niveis estipulados na prancha de
implantagao.

Para os servicos aqui descritos deverdo ser seguidas as normas técnicas vigentes:
e NBR 5681 - Controle tecnoldgico da execugao de aterro em obras de edificagdes;
e NBR 8061 - Segurancga de Escavacao a Céu Aberto;
» NBR 7182 — Solo — Ensaio de Compactagao;
e NR-18 — Condigbes e Meio de Trabalho na Industria da Construgao.

Estao incluidos neste item os servicos de movimentag&o de terra (preparo do terreno), conforme plantas
dos projetos em quest&o, necessarios & adequagéo da condigdo original do terreno aos niveis estipulados no
projeto arquitetonico de implantagéo, notadamente nas novas intervencdes propostas como o reservatorio inferior
e torre de servigos, assim como em novas instalagées, como cisterna e bacias de contencao.

Sao de responsabilidade da Contratada a verificacdo e conferéncia das medidas e niveis constantes na
prancha de implantacgao.

Na implantac&o do projeto em questéo deverzo ser feitas adequacdes topograficas, de maneira a conformar
as areas planificadas no terreno. As dreas de cortes e aterros, bem como indicagéo de solugdes para a contencdo
do solo est&o representadas e quantificadas em projeto, memoéria de calculo e neste memorial descritivo, e serdo
de responsabilidade da Contratada.

4.3 - MOVIMENTO DE TERRA

A execucdo das escavacgbes implicaré responsabilidade integral da Contratada, pela sua resisténcia e
estabilidade.

Para o inicio dos servicos de escavagéo, a area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser
retirados ou escorados solidamente objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de
sua estabilidade durante a execuc&o de servigos. As edificacdes existentes, muros e todas as estruturas que
possam ser afetadas pela escavacdo também devem ser preservados as suas integridades, n3o oferecendo
risco as edificagdes existentes.

As paredes verticais e o fundo das valas dever&o ser planos e permitir a atividade dos trabalhadores para a
confeccao das infraestruturas conforme projeto.

De modo a garantir a estabilidade do terreno, devera ser previsto a utilizac&o de bomba de drenagem caso
haja inundacao das valas, sem acréscimo ao valor do contrato. Seguir as Normas NBR-9061 e NBR-12266

Neste caso, os processos manuais serdo indicados conforme diretrizes do projeto.
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Escavagao manual de material de 1* categoria, até 1,50m de profundidade para execucio das vigas
baldrame, caixa pluvial, caixa de inspecéo, bloco da cerca do jardim e covas das penta laceolata.

As escavagbes, caso necessario, seréo convenientemente isoladas, adotando—se todas as providéncias e
cautelas aconselhaveis para seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos
logradouros e rede publica.

A execugao dos trabalhos de escavacao obedecera naquilo que for aplicavel, as normas da ABNT atinentes
ao assunto. As escavacbes para realizagcdo de blocos e cintas circundantes serdo escoradas, isoladas e
esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a execugdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e das
impermeabilizacdes.

Os trabalhos de aterro e reaterro serdo executados com material de 12 categoria, em camadas sucessivas
de altura maxima de 30 cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas
ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, das camadas aterradas.

O material para execugéo do reaterro, sera o proveniente da escavacao.
O controle tecnolégico da execucdo de aterro sera procedido de acordo com NB 501 da ABNT.
O aterro sera utilizado entre os blocos da arquibancada.

Os materiais excedentes produzidos deverZo ser levados para local apropriado, a ser definido pela
fiscalizac&o.

Todo material que for escavado, seja para atingir a cota dos projetos e da execucao das fundacdes das
novas edificagdes, e necessitar de descarte, devido & qualidade n3o aceitavel para ser utilizado como aterro,
devera ser removido do canteiro da obra, transportado e depositado em local apropriado.

A_CONTRATADA E RESPONSAVEL PELO DESTINO DOS RESIDUOS DE ACORDO COM AS
LEGISLACOES VIGENTES. DEVENDO INDICAR O LOCAL DE DESPEJO A CONTRATADA.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverdo ser executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em
camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas. Adotar-se-a igual método para todas as areas
remanescentes das escavagdes, onde for necessario regularizar o terreno, ou seja, devera ser utilizado o volume
de terra excedente das escavagdes para atingir o nivel desejado.

Os materiais escavados reaproveitéveis para o reaterro, sempre que possivel, dever&o ser depositados
junto ao local de reaterro

A superficie devera ser nivelada de acordo com o projeto arquiteténico de implantagdo e compactada
mecanicamente forma progressiva, ou seja, por camadas para que o solo ganhe em capacidade de carga e nao
apresente recalques que afetem a integridade da futura pavimentaggo.

A superficie final devera apresentar-se rigida, plana, com os devidos caimentos registrados na prancha de
implantacéo do projeto arquitetdnico.

A compactagéo do solo de aterros e reaterros podera ser apiloado manualmente com soquete de 30 kg ou
compactado mecanico, quando indicado pela Fiscalizagzo.

4.4 -ESTRUTURA
4.4.1 - ESTRUTURA METALICA

A quadra existente € em estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metélicas e posteriormente das
telhas metalicas leves.

O possivel visualizar que na estrutura em questao que esta passivel de superficies oxidadas, assim estimou-
$e que para o tratamento desta superficie sera necessario primeiramente a remogao das impurezas, atraveés do
convertedor de ferrugem, o uso do neutralizador de ferrugem foi definido, pois ha superficies oxidadas das quais
necessitern decapagem, desengraxe e fosfatizacdo. O neutralizador de ferrugem ira melhora a aderéncia da
pintura a ser aplicada sobre a superficie.

O convertedor de ferrugem elimina a camada superficial de oxidac&o, convertendo-a num fundo preto,
resistente e protetor. Por essa razao, esse produto é usado como primer — isto &, um preparatorio de superficies
oxidadas para a aplicagdo de camadas protetivas.
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O processo de pintura de fundo estrutura metalica deve ser realizado somente apos a limpeza da estrutura;
este processo ira proporcionar uma maior area util de pintura, pois os abrasivos presentes nele irdo eliminar
gualquer tipo de crosta ou materiais que possam atrapalhar ou reduzir a efetividade da pintura de fundo da
estrutura metalica.

- GARANTIA

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a
defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva
dos SERVICOS

- PINTURA

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem,
incrustacoes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de laminagéo, furos, etc...

A preparagdo da superficie constard basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores
Normas Técnicas e obedecendo as seguintes

Notas Gerais:

e Depois da preparagéo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demé&os de primer epéxi de 40
micras cada deméo e posteriormente 2 dem3os de esmalte alquidico também com 40 micras de
espessura em cada demao.

o Deverao ser respeitados os intervalos entre as deméos conforme a especificagéo dos fabricantes.

e Para a cor do esmalte alquidico & indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de arquitetura.
Inspecao e testes:

e Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitago por parte da FISCALIZACAO.

- NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

e ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios;
e ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificagbes;

o ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

e ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execucao e montagem de estruturas metalicas;

e AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition

4.4.2 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A solugéo estrutural adotada em projeto deve atender aos requisitos de qualidade estabelecidos nas normas
tecnicas, relativos a capacidade resistente, ao desempenho em servico e & durabilidade da estrutura, durante
sua construgao e servigo.

As fundacdes e pilaretes ser&o executadas de acordo com o projeto, obedecendo as normas especificas.

e Armaduras — 0 ago sera cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos procedimentos definidos
na ABNT. Dever&o ser considerados com o maximo de cuidado os traspassos, cobrimento da
armadura e espagamento das armaduras.
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e Formas em estrutura - ser§o em chapa compensada com no minimo 12 mm de espessura. Dever&o
ser observados com rigor os prumos de pilares, alinhamento de vigas e planicidade das lajes.

e Concreto das fundagbes e da estrutura - devera ser 20 MPA, usinado e bombeado. As técnicas de
langamento e adensamento deveré&o ser criteriosamente observadas tendo em vista a preocupacéo
com bexigas e juntas frias nas pegas estruturais. A cura sera rigorosamente observada com
inundag&o de agua ou cobrimento com mantas ou sacos vazios molhados, durante o periodo
estabelecido na Norma

Deverao ser obedecidas as condigbes de trabalho da pega a ser confeccionada, para que o concreto possa
atender aos requisitos de resisténcia e trabalhabilidade requerida.

Na dosagem racional, os materiais serdo medidos da seguinte maneira:
a) Cimento: deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos.

b) Areia: medida em volume, devendo ser lavada levando em conta a umidade do material a ser verificada
no canteiro.

c). Brita 1 e 2: medido em volume.
d) Agua: ndo deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada.

Quanto aos aspectos, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamento que prejudiquem a sua
estética.

Correra exclusivamente por conta da empresa contratada, qualquer Servico que vise a corregdo das
imperfeicbes do concreto (bexigas, vazamentos, etc...), decorrentes de uma ma vibragéo.

As formas para pilares e vigas serdo executadas com madeira agreste de boa qualidade (barrotes, sarrafos,
tabuas, estroncas), para a confecgéo do esqueleto ou estrutura de suporte das formas.

Deverao ser observadas além das cotas do projeto executivo, as recomendacdes quanto ao alinhamento,
prumada, nivelamento, estanqueidade, contraventamento, ancoragem, etc., de modo que se consiga um
resultado de qualidade satisfatoria.

Especificacdo dos materiais:
¢ Madeira agreste seca e isenta de defeitos que comprometam as suas qualidades mais essenciais.
e Pregos galvanizados 1.1/2x 13, 1.1/2x 10, e 3x 9.

- ARMADURA EM ACO CA-50/60, FORNECIMENTO, DOBRA E ASSENTAMENTO.
O ago a ser empregado na estrutura de concreto sera CA-50/60, classe A.

O corte, a dobra, a armacéo e a montagem deveréo obedecer as normas da ABNT e ao calculo estrutural.

4.4.3 - PLACA DE CONCRETO ARMADA PRE-MOLDADAS FCK=20MPa

Placa de concreto pré-moldado com resisténcia de 20Mpa e espessura de 8cm. As pegas serdo instaladas
como assento da arquibancada.

O concreto pré-misturado deve ser fornecido com base na resisténcia caracteristica.

A dosagem experimental aplica-se o disposto na NBR 6118. N&o & admitida dosagem nzo experimental.

A verificacao da dosagem utilizada e dos caracteristicos dos constituintes aplica-se o disposto na NBR 6118.
As barras e fios de ago empregados nos elementos de concreto armado devem obedecer 8 NBR 7480

As telas soldadas devem obedecer 2 NBR 7481

Os fios e as cordoalhas de ago empregados nos elementos de concreto protendido devem obedecer,
respectivamente, as NBR 7482 e NBR 7483.
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As barras empregadas para 0 mesmo fim devem obedecer as NBR 7482 e NBR 7483.

Na execug@o de elementos pré-fabricados, 3, os encarregados da produg&o e do controle de qualidade
devem estar de posse de manuais técnicos, cuidadosamente preparados pela diregdo da empresa responsavel
pelos trabalhos, que apresentem de forma clara e precisa, pelo menos, as especificacdes e procedimentos
seguintes:

a) formas, montagem, desmontagem, limpeza e cuidados;

b) armadura, diémetro dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, armazenamento,
estado superficial, limpeza e cuidados;

c) concreto, dosagem, amassamento, consisténcia, descarga da betoneira, transporte, langamento e
adensamento;

d) protenséo, forcas iniciais e finais, medidas das forcas e alongamentos, manuseio, transporte,
armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados com fios, barras ou cabos de protenséo;

e) liberacao da armadura pré-tracionada, método de liberagio da armadura de seus apoios independentes
e de seccionamento da armadura exposta entre elementos dispostos em linha, no caso de pistas de protensé&o
na produgéo de elementos de concreto pré-fabricados por pré-tragéo, cuidados e seguranca contra acidentes;

f) manuseio e armazenamento dos elementos, utilizacdo de cabos, balancins ou outros meios para
suspensao dos elementos, pontos de apoio, métodos de empilhamento, cuidados e seguranca contra acidentes;

g) tolerancias, tolerancias dimensionais e em relagdo a defeitos aparentes das formas e da armadura,
tolerancias quanto a variacdo da consisténcia e defeitos aparentes do concreto fresco, tolerancias quanto &
discrepancia entre a medida do alongamento e da for¢a aplicada & armadura protendida, tolerancia em relacéo
as resisténcias efetivas do concreto, tolerancias de abertura de fissuras, tolerancias dimensionais e em relagédo
a defeitos aparentes dos elementos pré-fabricados acabados.

4.5 - PAREDES E GUARDA CORPO

As alvenarias dever&o obedecer fielmente as dimensées, alinhamentos e espessuras indicadas nos projetos
e serdo assentadas com argamassa apropriada para cada caso. Os blocos de concreto serdo abundantemente
molhados antes do seu emprego e ser&o colocados formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e
aprumadas.

- ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE BARRO

Os tijolos furados de barro deverZo apresentar resisténcia & compressdo, dimensdes e demais
caracteristicas compativeis com as determinacdes da ABNT.

N&o serao aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma, assim como tijolos com
menos de 30 dias de fabricagéo. Todas estas pecas danificadas deverao ser rejeitadas.

Todo transporte vertical e horizontal, carga, descarga e empilhamento dos tijolos deverdo ser feitos
cuidadosamente e a cargo da empreiteira. As pegas de barro deverdo ser empilhadas e estocadas acima do
chao, de preferéncia sobre estrados de madeira, em lugar seco, coberto e ventilado, evitando-se assim qualquer
contato com agua ou umidade.

O topo das alvenarias em construgZo devera ser coberto durante a noite, em dias de chuva ou durante
eventuais interrupcdes dos trabalhos, com lona plastica, ou qualquer material impermeavel, recobrindo pelo
menos 60 cm de cada lado das alvenarias.

A espessura das juntas terminadas verticais e horizontais ndo deve ultrapassar 1cm. As rebarbas serdo
tiradas a colher perfeitamente em linhas retas, horizontais e verticais desencontradas continuas.
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- PAREDES DIVISORIAS DOS BOX DOS BANHEIROS

As paredes divisérias dos banheiros serdo em placa de granito cor cinza corumba com 3cm de espessura,
polido nas duas faces, apoiado no piso e na parede, fixados com ferragens propria para marmore.

4.6- REVESTIMENTO DE PAREDES

- PAREDES E TETO COM CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO

As alvenarias a revestir dever&o ser limpas antes do inicio da operacéo de revestimento. Os revestimentos
das paredes somente ser&o iniciados apoés a completa cura de argamassa das alvenarias e dos concretos e apos
o embutimento de pecas e canalizagdo e de seus respectivos testes.

A recomposicgo parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicdo, a fim de nao
apresentar diferencas ou descontinuidades.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados. :

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos de trés camadas superpostas, continuas e uniformes,
chapisco, embogo e reboco. A espessura final do revestimento devera estar entre 15mm e 25mm.

Sempre que houver juntas de dilatacio ou contragio, os revestimentos deverio ter juntas coincidentes com as
primeiras.

- REVESTIMENTOS DE PAREDES COM CERAMICA

O revestimento em ceramica sera feito sobre embogo curado por 10 dias, nivelado, limpo e seco, com
argamassa colante de alta adesividade aplicada com desempenadeira dentada, com 3 a 4 mm de espessura, ou
com argamassa comum, - a ser definido pela Fiscalizag&o - com juntas a prumo, alinhados e rejuntados com
perfeicao.

O perfeito alinhamento na colocacéo das pegas ceramicas seré obtido com a utilizagdo de espacgadores de
juntas plasticas, industrializadas, em formato de cruz, de acordo com as espessuras de juntas indicadas para
cada tipo de ceramica. O preenchimento completo das juntassera obtido com rejunte de cimento com aditivo a
base de latex, aplicado com espatula de borracha ou de plastico.

Os cortes em ceramicas ter&o suas bordas esmerilhadas. N&o serio admitidas pecas emendadas.

As bancas dos lavatérios e pias de cozinha deverZo seguir o indicado e apresentar boas condicdes,
evitando-se quebras, fissuras mesma que pequenas e em sua colocagdo mantendo-se seu alinhamento e
nivelamento.

4.7- PISOS

Os pisos deveréo ser executados estritamente de acordo com as determinac®es do projeto, no que diz
respeito aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicagdo devera ser feita rigorosamente de acordo com

as presentes especificagbes ou, em casos ndo explicitados, conforme as recomendacdes dos respectivos
fabricantes.

Os materiais de capeamento adotados apresentardo caracteristicas compativeis com as solicitacbes e usos
previstos em fungéo das particularidades funcionais de cada area, cabendo a Empreiteira apresentar testes de
similaridade no caso de alteragdes do especificado.
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Os servicos de capeamento de pisos deverao ser executados exclusivamente por mdo de obra qualificada,

de modo que resultem superficies com acabamento esmerado, absolutamente desempenadas, com nivel,
inclinacdes, caimentos, curvaturas, efc., rigorosamente de acordo com as determinagdes de projeto.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Os pisos internos lavaveis bem como os pisos externos impermeaveis deverdo ser executados com
caimento adequado, declividade nunca inferior a 0.5%, de modo que o escoamento de agua na direc&o dos
pontos de drenagem seja garantido em toda a extensdo, sem a formagao de quaisquer pontos de actimulo.

Os pisos so poderao ser executados apds a conclus&o dos servicos de revestimentos de paredes, ou outros
elementos contiguos, bem como, no caso de ambientes internos apos a conclus&o dos respectivos revestimentos
de teto e a vedag&o das respectivas aberturas para o exterior.

Antes de dar inicio a execugéo dos revestimentos finais todas as canalizagbes das redes de agua, esgoto,
eletricidade, drenagem etc. diretamente envolvidas deverzo estar perfeitamente instaladas e testadas.

A recomposigao parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, s6 sera aceita pela Fiscalizacdo quando
executada com absoluta perfeicdo, de modo que, nos locais recompostos n3o sejam notadas quaisquer
diferencas ou descontinuidades.

- SOLEIRAS

Ser&o executados em granito, exceto indicacdo em contrario, com 2,0cm de espessura, polido. Havera
soleiras nos casos de mudanga de nivel e de material de piso. A largura da soleira sera igual a largura final das
paredes de alvenaria onde estdo fixados os batentes. No caso de portas externas as soleiras avangarao 2,5cm
alem da largura da parede, para o lado externog;

4.8- ESQUADRIAS

Todo material a ser empregado nas esquadrias de ferro devera estar de acordo com os respectivos
desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricacéo ou falhas de laminacao.

Deverao ser feitas a locagéo e a medico necessarias no local da obra para posterior fabricacéo e perfeita
colocagao com bases nos desenhos e especificacdes.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, serfo tomados cuidados especiais
quanto a sua preservagéo contra choques, atrito com corpos &speros, contato com metais pesados ou
substéncias aridas ou alcalinas.

As esquadrias seréo armazenadas a0 inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

- ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira, bem como os demais servicos de marcenaria, deverdo ser executadas
rigorosamente de acordo com as determinagdes de projeto basico, e de seus respectivos detalhes, no que diz
respeito 2o seu dimensionamento, funcionamento, localizacio e instalacao.

Sempre que a fiscalizag&o julgar necessario, caberd a Empreiteira apresentar uma amostra da peca tipo
paraser submetida aaprovacéo, antes da execugdo dos servicos.

Toda e qualquer alteragéo de dimensdes, funcionamento, etc... Quando absolutamente inimitavel, devera
contar com expressa autorizagdo da Fiscalizaco.

Todos os servicos de marcenaria deverdo ser executados exclusivamente por m&o de obra especializada,
e com a maxima precisado de cortes e ajustes, de modo a resultarem pegas rigorosamente em esquadro, com
acabamento esmerado e com ligagoes sélidas e indeformaveis.
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As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pegas de madeira, deverao ser fixadas
exclusivamente com parafusos de lat&o, ficando vedado, nesses locais, o uso de quaisquer parafusos passiveis
de corroséo.

A instalagao das pegas de marcenaria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento de
todos os seus componentes, com alinhamento, de nivel e prumo, exatos, e com os cuidados necessarios para
que n&o sofram qualquer tipo de avaria ou tor¢&o, quando parafusadas aos elementos de fixacéo.

Nao sera permitida a instalacdo forcada, de qualquer peca de marcenaria, ou eventual rasgo ou abertura
fora de esquadro.

A montagem e a fixacdo das pecas de marcenaria deveréo ser tais que nao permitam deslocamentos ou
deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforgos, normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou
decorrentes de seu proprio funcionamento.

Todas as pecas dotadas de componentes moveis deverdo ser entregues em perfeito estado de
funcionamento, cabendo & Empreiteira efetuar os ajustes que se fizerem necessarios, inclusive a substituicdo
fotal ou parcial da peca, até que tal situagdo seja satisfeita.

As esquadrias dever&o ser executadas exclusivamente com as madeiras aqui especificadas para os
servicos padréo, ou com outra madeira de lei que apresente resisténcia, durabilidade e demais caracteristicas,
comprovadamente equivalentes, cuja utilizag&o tenha sido previamente aprovada pela Fiscalizacao.

Esta vetada a utilizag&o de madeira branca, como pinho ou similares, salvo indicacdo contraria expressa no
projeto.

Toda madeira a ser utilizada nos servicos de marcenaria, macica ou compensada, devera ser de primeira
qualidade, com bitolamento e esquadramento perfeitos, absolutamente, desempenada, convenientemente
tratada.

N&o sera permitida a utilizagdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa comprometer sua
durabilidade, resisténcia ou aspecto, tais como nos, rachaduras, furos produzidos por carunchos, cupins ou tipos
de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas ou descoloragdes produzidas por fungos, ou por agentes
fisicos ou quimicos de qualquer natureza, etc... .

Na execucao de pecas previstas com acabamento em cera ou verniz, além da utilizagdo de madeira
absolutamente isenta de defeitos, deverao ser tomados cuidados especiais, no que diz respeito ao
posicionamento e a conformagéo dos veios, no sentido de se obter conjuntos visualmente harmoniosos.

Todas as operacOes de corte, furacdo, escariacdo, etc... , deverdo ser executadas com equipamento
adequado e absolutamente afiado, ficando vedada a instalac&o de pecas que apresentem defeitos provenientes,
lascadas ou esmoidas, cortes, furos irregulares ou crestados, superficies com ondulacdes excessivas, etc... .

As esquadrias, e as demais pecas de marcenaria, deverdo ser postas no canteiro de servicos com pré
acabamentos esmerados, de modo que os retoques finais, executados na prépria obra, sejam reduzidos ao
minimo indispensavel.

Todas as folhas dever&o apresentar dimensdes externas compativeis com o vdo a que se destinam, nio
sendo permitida a execug&o, na obra, de cortes ou desbastamentos, que nao aqueles estritamente necessarios
aos ajustes de instalagdo.

Todas as folhas lisas, com estrutura interna semi oca, deverdo ser inteiramente executadas (interna e
externamente) com madeira de leie deverao apresentar espessura de 35 mm, de acordo com o uso a que se
destinam e com as determinacgdes do projeto.

A estrutura interna das folhas semi ocas devera ser composta por sarrafos continuos € de mesmas
dimensdes, aplicados longitudinalmente com espagamento constante e nio superior a 35 mm, de modo que o
indice de vazios da folha seja inferior a 65%.

Nas folhas semi ocas com encabegamento, os montantes longitudinais, dotados de rebaixos para aplicacdo
da contracapas de madeira compensada, deverdo apresentar dimensoes tais que, sem alteracdo do aspecto

externo da folha e sem o enfraguecimento de sua estrutura, possibilitem a execucado de cortes ou
desbastamentos de até 10mm.

O capeamento das folhas lisas, com estrutura interna semi oca, devera ser executado com chapa de madeira
compensada de espessura igual ou superior a 4 mm, para pintura.
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- FERRAGENS

As ferragens deverdo ser entregues no local da obra em perfeitas condi¢cfes de acabamento. As ferragens
seréo fornecidas acompanhadas dos acessérios, bem como de parafusos para fixagdo nas esquadrias.

O material devera ser entregue acondicionado em caixas de papeldo e engradados de madeira,
devidamente identificados para facilitar o armazenamento.

As fechaduras dever&o ter cubo, lingueta e/ou trinco, chapa testa, contra-chapas de ago com acabamento
cromado acetinado para as paries aparentes e chaves de latdo cromado.

As dobradicas deverao ser de latdo cromado acetinado, com pino € bola de latdo, com o mesmo acabamento
das fechaduras e macanetas; e para as portas de ferro, as dobradicas serfio de aco laminado com o mesmo
acabamento das demais pecas.

Todas as portas terdo 3 dobradicas por folha, portas menores que 1,20m terdo 2 dobradicas.

PROCESSO EXECUTIVO

A instalacéo das ferragens sera executada com particular cuidado, de forma a que os rebaixos ou encaixes
para as dobradigas, fechaduras, testeiras e outros elementos tenham a forma das ferragens, ndo sendo toleradas
folgas que exijam, taliscas de madeira ou outros processos de ajuste. NZo sera permitido introduzir qualquer
reforco nas ferragens para seu ajuste.

A distribuic&o das ferragens de fixacdo sera feita de forma a impedir a deformaco das folhas onde estiverem
fixadas.

O assentamento, colocacéo e fixacdo das ferragens serdo executados com precisdo de forma a nao haver
discrepancia de posi¢ao ou diferengas de nivel.

Para evitar escorrimentos ou respingos de tinta nas ferragens n&o destinadas a pintura, protegé-las com
tiras de papel ou fita crepe.

- ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Os caixilhos deverao ter estanqueidade a &gua, ndo podendo apresentar infiltracio que cause escorrimento
pela parede na sua face interna e ser dimensionado para a incidéncia de vento. Para garantir a estanqueidade
das pec¢as sera a aplicado silicone ou guarnicdo de borracha.

Nao podera apresentar deficiéncias na vedacio do encontro do montante e da travessa, no contramarco ou
marco, pois pode colaborar para que ocorra destacamento da argamassa. O dreno do trilho da janela de correr
devera ser dimensionado deforma a evitar o transbordo e inundagao.

*As folhas das janelas ou portas ndo poderao ter deformacio permanente, nem ruptura do vidro.

4.9 VIDROS

As espessuras dos vidros indicadas no projeto deverdo atender as necessidades de resisténcia aos esforgos
a que estarao sujeitas.

Esta incluso neste item todo o fornecimento de materiais necessarios a colocagio, fixacéo e vedagdo dos
vidros, assim como a manipulagdo armazenamento, transporte vertical e horizontal necessario e as eventuais
reposicdes de todo material rejeitado pela Fiscalizaco.

Todos os vidros seréo fornecidos nas dimensdes dos vaos dos caixilhos, ndo sendo possivel o corte dos
mesmos no local da obra.

Todas as medidas serdo de responsabilidade da Empreiteira e serdo tomadas no momento em que a obra
ofereca condigdes para tanto, ou seréo adotadas as medidas de projeto a critério da Empreiteira, sem prejuizo
do prazo de execucdo da obra.
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Quanto & inspegéo e aprovagéo final antes da colocagio definitiva, cabera a Empreiteira, com supervisao
da Fiscalizag&o, a verificagcao de todos os vidros entregues na obra para a sua aprovagdo. Constatado qualquer
defeito, trinca, pontas salientes ou qualguer outro dano nos vidros, estes serdo trocados sem qualquer 6nus para
a Proprietaria.

A execucao, colocagao e aceitagdo dos vidros deverdo obedecer a NB-226, as EB-92/58 e EB-97/58, as
especificagbes constantes deste documento e as recomendacées do Fabricante.

Todos os vidros devem ser protegidos apés a colocago, tomando-se todas as precaucdes usuais contra
quebra ou qualquer outro dano provocado pelos servigos de instalacdo e/ou obras de acabamento.

Qualquer vidro quebrado por colocagao impropria ou por outros motivos de responsabilidade da Empreiteira,
antes da entrega proviséria do prédio & contratante, devera ser substituido pela Empreiteira por vidro novo igual
aos outros ja instalados (mesma cor, tonalidade, espessura e procedéncia), sem qualquer custo adicional para
a Contratante.

Cabera a Empreiteira efetuar apos a completa execucgéo dos trabalhos aqui especificados, a completa
limpeza final dos vidros removendo manchas de tinta, argamassa remanescente, oleo, graxa, etc...

A Empreiteira devera garantir os vidros por um periodo minimo de 10 anos, conira quebras em decorréncia
de tensbes internas dos vidros e/ou do vidro com o caixilho, por qualquer raz&o, bem como quebras por tensdes
termicas entre areas ensolaradas do vidro.

410 - INSTALACOES.

- OBSERVAGOES GERAIS:

A proponente devera verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalaces, obras e servicos existentes e
adjacentes, passagens de instalagdes existentes, alimentacdes despejos, locais de passagem das redes
publicas, e de implantacdo dos servicos, e compara-las com os projetos, para que sejam incluidos na planilha de
orcamento todos os itens necessarios a execucéo final de todas as instalagdes, obras e servicos em perfeito
funcionamento, inclusive execug&o de todas as alimentacdes, derivacGes, interligacdes necessarias as mesmas,
(mesmo que conste nos capitulos & seguir como existentes, deverdo ser objeto de verificagdo “In Loco” e
incluidas ou n&o na planilha), assim como desvios, refazimentos, remanejamentos, demolicdes, etc., alteracdes
& complementagdes dos projetos fornecidos, sendo portanto de inteira responsabilidade da mesma toda a
execucao e fornecimento dos materiais, equipamentos e mao de obra necessarios. a todas as instala¢oes abaixo
descritas, ou indicadas nas pecas graficas fornecidas ou a serem elaboradas, mesmo gue constem apenas da
arquitetura ou dos memoriais ou de alguma pega grafica fornecida ou do Edital, cabendo neste caso a
CONTRATADA a elaboragéo dos respectivos projetos executivos definitivos, e o levantamento “as built’ apos a
execucao final.

Algumas recomendagbes abaixo, pontos em instalacdes especificas, equipamentos, necessarios a obra,
mesmo que nao constante dos projetos fornecidos deverdo ser executadas as custas da CONTRATADA.

Algum tipo de instalagéo constante abaixo ou no projeto arquitetdnico, e cujo projeto complementar néo
contemple devera ser executada pela CONTRATADA e com projeto as suas expensas, obedecendo-se sempre
as recomendacgdes.

Em todas as instalacées, as marcas que nao foram contempladas neste memorial ou nos projetos deverdo
ser indicadas pela FISCALIZACAO, sempre se levando em conta o item Observacdes sobre Materiais e ou
Equipamentos.

Todas as tubulagbes, conexdes, metais, lougas, cabos, fios, etc. deverdo ser montadas, de modo que a
marca fique visivel para inspecéo da FISCALIZACAO.

Os detalhes de locagdo e posicdo dos quadros elétricos deverdo ser executados conforme detalhe
especifico constante do projeto elétrico, ou definicdo da FISCALIZACAO.

Dever&o ser feitos enchimentos previstos ou no nos projetos, em alvenarias, pisos, estruturas, tetos, etc.,
para embutir instalacdes e quadros diversos.
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4.10.1 - INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS.

- CONSIDERAGOES:

Todos os registros de gaveta, de pressdo, torneiras, valvulas, etc., internamente ao prédio que nZo
pertencem ao barrilete e que serdo aparentes, dever&o dispor de canoplas e acabamento cromado, linha C50.

Todas as lougas sanitarias serdo obrigatoriamente da mesma marca e cor.
Todos os metais e acabamentos serdo da mesma linha e marca.
Outras marcas n&o especificadas acima: Vide projetos ou consultas a FISCALIZACAO.

Os servigcos seréo rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT e com os projetos de
instalagdes a elaborar, e com as especificagdes que se seguem:

O abastecimento de agua devera ser conforme projeto, obtido de rede existente.
Deverao ser instalados ralos para escoamento das aguas que caem dos chuveiros.

As canalizagbes quando embutidas, correrdo nas paredes ou revestimentos de piso, evitando-se sua
inclus&o no concreto, as passagens no concreto cuja necessidade seja imprescindivel dever&o ser previstas pelo
calculista estrutural, utilizar telas com a finalidade de evitar trincas, conforme indicado a seguir.

Para facilidade de desmontagem das canalizacées, serdo colocadas luvas de unido onde convier, mesmo
guando n&o indicadas nos projetos.

As deflexdes das canalizagbes serdo executadas com auxilio de conexdes apropriadas.
As juntas rosqueadas nos tubos de plastico rigidos de PVC, serdo vedadas com fita de Teflon (Veda rosca).

-PROTEGCAO E VERIFICACAO.

Durante a construcéo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagdes serdo
vedadas com bujées roscados ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas
de madeira ou de papel, para tal fim.

As tubulacdes de agua fria serdo, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento
por capas de argamassa, submetidos a pressao hidrostatica igual a 1,5 vezes a pressao estatica maxima no

ponto, nao devendo em ponto algum ser inferior a 1,0Kg/cm? (10 m.c.a), durante 6 horas, sem que acuse qualquer
vazamento.

Durante as montagens, se necessario, devem ser previstos pela CONTRATADA, suportes provisérios, de
modo que as linhas n&o sofram deflexdes exageradas, nem que esforgos aprecidveis sejam transmitidos aos
equipamentos, mesmo que por pouco tempo.

As valvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente apés a limpeza da tubulag3o.
Todo sistema de tubulagdo sera limpo internamente antes dos testes.
A limpeza sera feita com &gua ou ar.

Toda a tubulacéo devera estar livre de escorias, rebarbas, ferrugem e demais materiais estranhos ao seu
funcionamento.

De modo geral, todas as instalagdes de agua serdo convenientemente verificados pela FISCALIZACAO
quanto a suas perfeitas condigdes técnicas de execucio e funcionamento.

N&o sera permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessaria uma ajustagem, a mesma devera ser
feita com pecas apropriadas.

- INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO.
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- CONSIDERAGOES:

A instalagdo de esgotos sera executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes,
com as normas da ABNT, com os projetos fornecidos e com as especificacdes que se seguem:

Para desvios, usar conexdes apropriadas, ndo sera permitido fazer bolsas em tubos recortados de PVC,
utilizando nestes casos uma luva.

As declividades do projeto seréo consideradas como minimas, devendo ser procedida uma verificaco geral
dos niveis até a rede geral, antes da instalagao dos coletores.

Os tubos serdo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A instalacao sera dotada de todos os elementos de inspegdo necessarios a futura manutenco, de acordo
com os projetos e orientacdes da FISCALIZACAO.

- PROTEGAO E VERIFICACAO.

As extremidades das tubulagdes seréo vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitarios, com capas ou
plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

As canalizagbes primarias da instalagdo deverdo ser experimentadas com agua ou ar comprimido, sobre
pressao minima de 3 metros de coluna d’agua, antes da instalagéo dos aparelhos, e submetidos a uma prova de
fumaca, sobre press&o minima de 25mm de coluna d’agua, depois da colocacéo dos aparelhos. Em ambas as
provas as canalizagbes devem permanecer sob a pressdo de provas durante quinze minutos. Para teste de
press@o em canalizagbes com o sistema junta soldada, (colocadas) deve-se aguardar pelo menos 24 horas
depois de executada a ultima jungéo. Os testes serdo feitos na presenca da FISCALIZACAO.

Antes da entrega da obra, toda a instalago sera convenientemente experimentada pelos fiscais do
contrato.

- INFORMAGOES COMPLEMENTARES

As instalagbes de esgoto, compreendendo a execugado de todo servico de captacio e escoamento de

refugos liquidos do prédio seréo realizadas rigorosamente de acordo com projeto basico fornecido, normas da
ABNT.

O sistema de ventilacdo seréd constituido por colunas de ventilagdo, tubos ventiladores primarios efou
secundarios e ramais de ventilacdo, conforme detalhes de projeto a ser elaborado, e caso n&o estejam definidos
nos projetos solicitar orientagéo da FISCALIZACAOQ.

- MONTAGEM DOS APARELHOS.

Os aparelhos sanitarios seréo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento,
permitir facil limpeza e remog¢&o, evitar a possibilidade de contaminacdo de &gua potavel.

- BANCADAS, LAVATORIO.

As bancadas diversas com lavatérios de embutir serdo instaladas conforme projeto.

As bancadas dos lavatérios das instalagbes sanitdriass em geral, e demais pegas em locais sem
especificagéo particular nos projetos, deverao ser em placas de granito cinza Corumba ou andorinha, qualidade
extra, polido em todas as faces aparentes, 20 mm de espessura, chumbadas 3 cm na alvenaria com argamassa
€ ou com suportes em cantoneiras, onde houver necessidade conforme detalhes de projeto, sendo que todas
deverao ter espelhos/barrados de 10 cm de altura junto &s alvenarias e ou revestimentos e chumbado & alvenaria
1 .cm e sobra de 1 cm arredondada, bem como deverao possuir protecéo frontal tipo saia de 20 cm em granito
polido e com bordas arredondadas em toda extensdo conforme detalhes de projeto.
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As bancadas dos sanitarios nao possuirdo divisdo, mas a parte da bancada para utilizagéo de portadores
de deficiéncia ndo dever&o possuir as saias de 20 cm, pois prejudicariam o acesso dos deficientes.

- CAIXAS SIFONADAS DE PVC COM GRELHA PVC.

Receberao os ramais tributarios do esgoto secundario em tubo de PVC soldaveis, e terdo saidas de 50mm
ou 75mm conforme indicag&o nos projetos.

A grelha sera nivelada com o piso adjacente. Dever&o ser adicionados prolongamentos se a saida estiver a
uma profundidade superior a sua altura normal.

Todas as grelhas & serem instaladas em caixas sifonadas, dever&o ser em pvc.

- LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS.

As pecas deverdo ser bem cozidas, desempenadas, sem deformacdes e fendas, duras, sonoras, resistentes
e praticamente impermeaveis e de bom acabamento.

O esmalte devera ser homogéneo, sem manchas, depressoes, granulagdes ou fendilhamentos.

As loucas deverao ser feitas de uma s6 pega, sem juntas nem emendas, salvo a de unido do aparelho ao
pedestal, quando houver.

As lougas sanitarias, e seus acessorios, serdo instaladas em rigorosa observancia as indicaces do projeto
e as recomendagdes do fabricante.

A CONTRATADA devera testar o perfeito funcionamento do conjunto montado, com a devida aprovacao da
FISCALIZACAO.

As bacias sanitarias deverio ser dotadas de assento.

- METAIS DOS APARELHOS SANITARIOS.

Os metais deverdo ser de fabricagéo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas ndo poderao apresentar
defeitos de fundi¢&o ou usinagem. As pecas méveis deverzo ser perfeitamente adaptaveis as suas sedes, nao
sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.

A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer defeito na pelicula de
revestimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Todas as pecas deverdo ser examinadas antes do assentamento.
Os acessorios de ligacao as redes de agua serdo rematados com canopla de acabamento cromado.

Téo logo sejam colocados, os materiais serdo envoltos em papel e fita adesiva, a fim de protegé-las de
respingos de tintas provenientes da pintura geral.

Todos os metais de aparelhos sanitérios serdo de metal cromado.

- RALO SECO E SIFONADO DE PVC COM GRELHA DE PVC.

Seréo assentados com grelha nivelado com piso adjacente. Conexéo de saida lateral ou pelo fundo, devera
ter vedacg&o perfeita.

Nos ambientes onde a instalagéo do ralo & contraindicada, por razées de assepsia, pode-se conseguir a
requerida protecéo, dotando o ralo com tampa, convenientemente atarraxada, ou com vedagao de borracha, tipo
Quipex.
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- REGISTRO DE GAVETA OU PRESSAO CROMADO, COM CANOPLA.

Devera ser conectado a tubulagdo com fita de Teflon (veda rosca) em tubulag&o de PVC rigido roscavel e
soldavel, montados de modo que a canopla se assente normalmente na face acabada da parede.

4.10.3 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.

O sistema de drenagem €& composto da coleta e afastamento das aguas pluviais, provenientes das
coberturas de telhas que desaguam sobre as calhas, conforme indicado nos projetos, bem como das areas
externas que devera ser feita por meio de tubulag&o e ou canaletas, com posterior langamento nas caixas de
inspecéo de agua pluvial

4.10.4 - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA E SISTEMAS DIVERSOS.

- CONSIDERACOES GERAIS.

A CONTRATADA devera montar os suportes, acessoérios e complementos e materiais necessarios as
instalagbes elétricas, telefénicas, logica, etc., de modo a torna-las completas, sem falhas ou omissdes que
venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

Seréo de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou ndo nos desenhos referentes a cada um dos
Servicos, 0s seguintes materiais:

Materiais para complementacdo de tubulacdes, perfilados, etc., tais como: bracadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiagdo e guias, material de vedagZo de roscas, graxa,
talco, barras roscadas, parabolt, etc.

Materiais para complementarao de fiacao, tais como: conectores, terminais, fitas isolantes, massas isolantes
e de vedacéo, materiais para emendas e derivagdes, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno, estopa, folhas de serra,
cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

Todas as instalagbes deverédo ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os condutores,
condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posico firmemente ligados as estruturas de suporte e
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Todas as instalagdes deveréo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais aprovados pela ABNTe
F!SCALIZAQAO e deverao ser executadas de acordo com o projeto forneCIdo e demais concessionarias de
servico publico. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem dever&o ser
substituidos ou reparados as expensas da CONTRATADA e a satisfagdo da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificacbes deverdo ser
apresentadas antecipadamente a FISCALIZACAO, antes de sua execucao, para decisdo.

Nenhum circuito devera ser energizado apés a montagem na obra sem autorizacdo da FISCALIZACAOQ.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho de construgéo e
montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverao ter livre acesso ao local dos trabalhos e almoxarifados.

Deverao ser fornecidos todos os meios necessarios a tais inspegdes, bem como para a execugdo de ensaios
e coleta de informagdes relacionadas com o servigo.

Completadas as instalagbes devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, bem como
efetuar os testes de isolamento, para os quais deveréa ser observada a NBR-5410 e ou sucessoras, e devera ser
na presenca da FISCALIZAGAO.

Para todos os circuitos devera haver equilibrio de fases, a ser constatado pela FISCALIZACAO na ocasigo
dos testes, e que caso nado seja verificado devera ser refeito pela CONTRATADA.

As tomadas 110V-preta e 220V-branca, deverao ter cores diferentes e identificac&o escrita, junto ao espelho.
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Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos deverdo ser feitos na
presenca da FISCALIZACAOQ.

A alimentac&o das instalagbes devera ser através da indicag&o constante do projeto fornecido e as custas
da CONTRATADA.

Os suportes, pecas, etc. para fixag&o da iluminagao externa deverao se galvanizados.
Toda tubulag&o devera ter as pontas aparadas ortogonalmente e deverdo ser retiradas todas as rebarbas.

Todas as caixas octogonais deverdo ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a formarem um
conjunto perfeito, conforme projeto, proporcionando facilidade na montagem das luminarias e demais elementos,
e a iluminagdo adequada.

As instalacbes de logica deverdo ser entregues apenas com as tubulacées embutidas, sendo que a fiagao,
tomadas, etc..

- MONTAGEM DOS ELETRODUTOS, ETC.

Os eletrodutos poderéo ser embutidos e ou aparentes conforme projeto.

O dobramento de eletrodutos devera ser feito de forma a n&o reduzir o didmetro interno do tubo, ou de
preferéncia com conexdes de raio longo.

As curvas dever&o ter um raio minimo de 06(seis) vezes o diametro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverdo ser dobrados de maneira que formem arcos de circulos concéntricos.
Todas as roscas deverdo ser conforme as normas da ABNT ja citadas e ou sucessoras.

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverdo correr paralelos ou perpendiculares as paredes e estruturas, ou conforme
projetos.

Toda a tubulacéo elétrica, etc., devera estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. A
secagem interna sera feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido.

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem,
conduletes, etc. deverao ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas protecbes n&o deverdo ser
removidas antes da colocagao da fiagdo.

Os eletrodutos deverao ser unidos por meio de luvas.

Os eletrodutos serao instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual os
condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuizo para seu isolamento e sem
ser preciso interferir na tubulacao.

Os eletrodutos subterraneos deverao ser instalados em envelopes de concreto.

As linhas de eletrodutos subterraneos dever&o ter declividade minima de 0,5% entre pogos de inspegao,
para assegurar a drenagem.

A face superior dos envelopes de concreto deverao ficar no minimo 300mm abaixo do nivel do solo, ou
conforme determinado no projeto.

Deverao ser seguidas todas as recomendactes e cuidados necessarios a montagem de tubulaces
descritas nos manuais de instalagio dos fabricantes e normas da ABNT.

- Instalacéo de condutores elétricos, disjuntores e de sistemas diversos.

As cores padronizadas para fiag8o seréo as seguintes:
1) fases - vermelho, preto e branco.
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2) neutro - azul.
3) retorno — cinza ou amarelo.
4) terra - verde.

A fiacdo e cabagem de baixa tensdo ser&o executadas conforme bitolas e tipos indicados nos memoriais
descritivos e nos desenhos do projeto.

As conexbes e ligagOes deveréo ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolacéo e
otima condutividade elétrica.

Todo cabo deve receber terminal ilhds para ser conectado ao disjuntor, tomada, interruptor e demais
acessorios.

Cabos destinados a iluminagéo devem ter no minimo 1,5 mm? e de tomadas devem ter no minimo 2,5 mm?,

N2o serao aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundarios, a interligacéo dos quadros
devera ser feita sempre, em cabos com um sé lance.

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas de modo assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por meio de conectores apropriados, as emendas
serdo sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensées apropriadas. Igualmente o desencapamento
dos fios, para emendas sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas caixas.

Os condutores s6 poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem
devidamente isolados com fita de auto fusdo e fita isolante plastica, para cabos de baixa tensdo, sendo as
emendas devidamente estanhadas.

O isolamento das emendas e derivac&o devera ter caracteristicas no minimo equivalente as dos condutores
utilizados.

As emendas dos condutores das caixas externas serdo protegidas com fita de auto fus&o, e posteriormente
recobertas com fita isolante normal.

Todas as conexdes em cabos serio executadas com conectores do tipo press&o (sem solda), que deverdo
ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todos os materiais e conectores deverdo ser de cobre de alta condutividade, estanhados e com espessura
conforme especificacdes.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecanicos, ndo deverdo ser submetidos a trag&o maior
que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos eventuais danos as
caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.,

Os fios e cabos dever&o ser cobertos com lubrificantes adequados de forma a facilitar sua introdugéo nos
eletrodutos.

O uso de lubrificantes na enfiagdo devera ser restrito a tipos de efeito neutro sobre os eletrodutos,
condutores e seus revestimentos e isentos de quaisquer impurezas, especialmente materiais abrasivos e a tipos
que nZo adiram de maneira permanente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina.

Todos os condutores deverdo ter suas superficies limpas e livres de talhos, recortes de quaisquer
imperfeicdes.

As ligaces dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer os seguintes critérios:

- Fios de seg&o igual ou menor que 6 mm?, sob pressio de parafuso, ou conforme determinado no projeto.

- Cabos e corddes flexiveis de se¢ao igual ou menor que 4mm? com as pontas dos condutores previamente
endurecidas com soldas de estanho, ou conforme determinado no projeto.

- Condutores de sec&o maior que acima especificados, por conectores e terminais de compresséo.
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Os circuitos alimentadores gerais serdo em cobre eletrolitico com isolamento antichama, capa interna de
PVC 70°C e externa - 1000V - com certificado de conformidade do INMETRO.

Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas das marcas ja especificadas, sendo
uma no centro de distribuig&o, e as demais nas tomadas, interruptores, luminarias, caixas octogonal, caixas de
passagem, etc.

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificacdo devera ser conferida pela
FISCALIZACAO, e que devera dar sua aprovacdo no Didrio de Obras.

O cabo neutro sera do tipo isolado.

O projeto de telefonia prevé pontos telefénicos, de acordo com as normas, e que sero interligados conforme
consta do projeto fornecido.

Todos os pontos de telefone deverdo receber o acabamento com tomada 4P padrao Telebras e com a
devida fiagdo do DG até a respectiva tomada.

Os cabos telefonicos ndo admitiréo emendas, devendo ser em lance Unico da caixa de distribuicdo a tomada,
e serdo do tipo CCl para cabos internos e CCE para cabos externos.

Vide outras observacbes e que deveréo ser seguidas rigorosamente no projeto elétrico fornecido.
Os cabos que entram nos disjuntores devem receber terminal ilhés e anilhas de identificagéo.
Os disjuntores deverao estar bem afixados nos trilhos DIN.

- MONTAGEM DE QUADROS, CAIXAS, LUMINARIAS, VENTILADORES DE TETO, ETC.

Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e esquema funcional, apresentado nos
respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma NBR-6808 e ou sucessoras, e demais pertinentes.

Todos os barramentos dos quadros deverZo ser tratados com prata liquida.

O dimensionamento interno dos quadros devera ser sobre conjunto de manobra e controle de baixa tensdo
da ABNT, adequado a uma perfeita ventilacio dos componentes elétricos.

Os quadros dever&o possuir os espacos de reserva, conforme circuitos indicados nos desenhos. Devera ser
previsto ainda espaco para eventual condensac&o de umidade.

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e serdo nivelados e
aprumados.

Os diferentes quadros de uma area ser&o perfeitamente alinhados e dispostos de forma a nio apresentarem
conjunto desordenado.

Os quadros para montagem aparente serdo fixados as paredes através de chumbadores, em quantidades
e dimensdes necessarias a sua perfeita fixacéo.

O nivel dos quadros de distribuicdo sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de operagbes
das chaves ou inspeg&o dos instrumentos, ndo devendo, de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50
metros do pisc acabado.

Alem da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverao ser inofensivos a pessoas, ou seja,
em suas partes aparentes nao devera haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados.

A fixag@o dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas ou arruelas metalicas, sendo que os
furos deverao ser executados com serracopo de ago rapido, e lixadas as bordas do furo.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e serdo niveladas e
aprumadas de modo a nédo resultar excessiva profundidade depois do revestimento, bem como em outras

tomadas, interruptores, etc. e outros serdo embutidos de forma a ndo oferecer saliéncias ou reentrancias capazes
de coletar poeira.

As caixas de tomadas e interruptores 2"x4" serdo montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.
As caixas com equipamentos para instalagio aparente deverao seguir as indicagdes do projeto.
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Todos os quadros deverdo conter plaquetas de identificagao acrilicas 2x4 cm, para os diversos circuitos e
para o préprio quadro, transparentes com escrita cor preta.

Todos os quadros de distribuicdo da rede elétrica, indicados no projeto elétrico deverio ser com barramento.

Os quadros deverao abrigar no seu interior todos os equipamentos elétricos, indicados nos respectivos
diagramas trifilares. Ser&o construidos em estrutura auto suportavel constituidos de perfis metalicos e chapa de
aco, bitola minima de 14 USG, pintados com tinta epoxi entre 2 deméaos de tinta anti-dxido.

Os quadros deveréo ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de ago removiveis,
aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas providas de trinco e fechadura. O envolvimento dos
equipamentos, devera ser completo, de modo a proteger contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada
de po, penetracéo de agua insetos e roedores.

As caixas de passagem deverao ser instaladas onde indicado nos projetos e nos locais necessarios & correta
passagem da fiagéo.

Os aparelhos para luminarias, sejafluorescentes ou compactas, obedecerdo, naquilo que |hes for aplicavel
a NBR 6854 e ou sucessoras, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espaco
suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Independente do aspecto estético desejado serdo observadas as seguintes recomendacdes:

Todas as partes de ago ser&o protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltag&o, zincagem, ou outros
processos equivalentes, ou conforme indicado no item pintura de tubulacdes e equipamentos aparentes.

As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer seguranca, com espessura
adequada e arestas expostas e lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas.

Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construidos de material incombustivel e que néo
seja danificado sob condi¢gbes normais de servico. Seu invélucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos, porta-lampadas e lampadas permitindo-se, porém a fixacdo de lampadas na
face externa dos aparelhos.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as seguintes informacdes: nome do fabricante, ou
marca registrada, tensdo de alimentagdo, poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (
lampadas, reatores, etc.)

As posicOes das caixas octogonais indicadas em projeto deverdo ser rigorosamente seguidas, sendo
necessario para isto a utilizagdo de linha de pedreiro para loca-las e alinha-las, pois serao conferidas antes das
concretagens pela FISCALIZACAQ, e liberadas através de anotacio no Diario de Obras.

4.11 - COBERTURA

- TELHAS DE BARRO

Todo o telhado do prédio sera de telhas serdo de barro cozido e vibrado, tipo capa e canal, devendo
obedecer a NBR9601 , tendo dimensdes regulares e sem trincas. As telhas de barro deverao ter origem em Unico
fornecedor.

Todas as telhas dever&o ser amarradas com fio de cobre e dever&o possuir furagdes que permitam a sua
fixagao.

Todas as telhas deverdo receber prote¢do hidrofugante.
A Empreiteira devera apresentar para aprovagio da Fiscalizacdo, amostra da telha.

As telhas ceramicas receberdo uma pintura com impermeabilizante incolor a base de silicone. Onde
impermeabiliza as superficies contra a absor¢do da agua das chuvas, evitando eflorescéncias, manchas e o
escurecimento do rejuntamento, sem alterar a aparéncia das superficies.
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4.12 PINTURA

- CONDICOES GERAIS

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas e serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

Agitar as fintas antes de sua aplicacao.

Observar intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas de tinta, devendo sempre a deméo
precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicag&o contraria.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Quando estes ndo
puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

Toda superficie pintada, devera apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho.

- PINTURA SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA
Eliminar a partes soltas, poeira, manchas gordurosas e mofo.
Lixar com lixa fina levemente, na direg&o dos veios da madeira e remover o po.

Aplicar uma dem&o homogeneamente distribuida de fundo fosco para madeira, diluido até 10% com
aguarras e aguardar secagem por vinte e quatro horas para efetuar novo leve lixamento com lixa fina e remocéo
do po.

- ACABAMENTO COM ESMALTE

O acabamento em esmalte sera feito com esmalte sintético em duas demaos diluidas a 15 e 10% com

aguarras, primeira e segunda demaos respectivamente, aguardando intervalo de no minimo doze horas entre
deméos.

- PINTURA DE ACABAMENTO

Todas as superficies a pintar dever&o estar secas e serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

Agitar as tintas antes de sua aplicacéo.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Quando estes nado
puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

Toda superficie pintada, devera apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho.

Deveréo ser aplicadas novas demé&os caso a superficie ndo apresente perfeito acabamento.
O acabamento sera com esmalte sintético brilhante em duas deméaos.

A primeira demao devera ser diluida com 10% com aguarras e a segunda demao com 15%.Devera ser
utilizado rolo de espuma e aguardar secagem entre deméo por 12 horas.

A marcagao da quadra sera com tinta & base de borracha clorada, com utilizac&o de selador e solvente
proprio. As cores a serem usadas ser&o indicadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitacao.

4.13 - REPAROS. RETOQUES, LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA:

Todos os danos causados a servicos adjacentes, durante 0 andamento dos servigos especificados, deverao
ser reparados sob total responsabilidade da construtora.
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Apds a conclusdo de cada servico, e antes do inicio da limpeza, deverdo ser efetuados os retoques
necessarios € executada a respectiva protegéo.

Imediatamente apos a conclusdo de cada servico, e antes da sua apresentagao a fiscalizagao para vistoria
e aprovacao finais, a Contratada devera executar a sua limpeza.

Apos a aprovagao a contratada devera providenciar a protecdo dos servigos ja concluidos contra agéo de
intempéries, choques, poeiras, 6leos, gramas, tintas e de modo geral, incidéncia de substancias estranhas.

Apobs a conclusdo total da obra a contratada devera efetuar sua limpeza geral, colocando-a em condigdes
de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalagcdes auxiliares serem removidas.

4.14 - BENS PATRIMONIAIS OU BENS MOVEIS

Lei da Ac&o Popular n.® 4.717/1965 define o patriménio publicoc como um conjunto de bens e direitos de
valor econdmico, artistico, estético, histérico ou turistico, que s&o pertencentes aos entes da administragéo
publica direta e indireta.

A Lein. ©4.320, art. 15, § 2°, de 17 de marco de 1964 define como material permanente aguele com
durac&o superior a dois anos.

O Art. 3° da Portaria n° 448, de 13/09/2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda,
define a adogao de cinco condigdes excludentes para a identificagdo do material permanente, sendo
classificado como material de consumo aquele que se enquadrar em um ou mais itens dos que se seguem:

| - Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condicdes de
funcionamento, no prazo maximo de dois anos;

Il - Fragilidade — material cuja estrutura esteja sujeita a modificagao, por ser quebradigo ou deformavel,
caracterizando-se pela irrecuperabilidade efou perda de sua identidade;

Il - Perecibilidade — material sujeito a modificagées (quimicas ou fisicas) ou que se deteriora ou perde sua
caracteristica normal de uso;

IV - Incorporabilidade - quando destinado & incorporag&o a outro bem, ndo podendo ser retirado sem
prejuizo das caracteristicas do principal;

V - Transformabilidade - quando adquirido para fim de transformacgéo

Verificadas as condigbes acima citadas, devem ser analisados, por fim, mais dois parametros que
complementam a definic&o final da classificacéo:

a) A relagdo, custo de aquisic&o/custo de controle do material, como previsto no item 3.1 da IN N° 142 da
DASP (Departamento Administrativo do Servigo Publico), que determina, nos casos dos materiais com custo
de controle maior que o risco da perda do mesmo, que o controle desses bens seja feito através do
relacionamento do material (relagdo-carga) e verificacéo periédica das quantidades. De um modo geral, o
material de pequeno custo que, em funcdo de sua finalidade, exige uma quantidade maior de itens, redunda
em custo alto de controle, devendo ser, portanto, classificado como de consumo;

b) Se o bem esta sendo adquirido especificamente para compor o acervo patrimonial da Instituicdo.
Nestas circunstancias, este material deve ser classificado sempre como um bem permanente

Além disso, € importante frisar que a classificagéo do bem, para efeito de sua inclusdo no sistema de
controle patrimonial, deve ser coerente com a adotada no respectivo processo de aquisicéo.

ASSIM PARA REALIZAR O TOMBAMENTO (processo de incluso) de um bem permanente no sistema
de controle patrimonial na unidade gestora), o mesmo devera ser realizado sempre no momento em que o
bem entra fisicamente na instituicdo, e para que ocorra a entrada. E NECESSARIO APRESENTAR A NOTA
FISCAL DO BEM ADQUIRIDO E LANCAMENTO NO SISTEMA PATRIMONIAL, A ASSINATURA E
ARQUIVAMENTO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE.
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A Gestao Patrimonial compreende as atividades de tombamento, registro, guarda, controle, movimentagéo,
preservacao, baixa, incorporagéo e inventario de bens moveis, provenientes de aquisicdo no mercado interno e
externo, e de doagdes, que incorporam o acervo patrimonial mével de uma unidade gestora.

4.15 — ADMINISTRACAO LOCAL

Foi determinada uma unidade de referéncia para os custos de desenvolvimento dos servigcos de controle de
qualidade, de prazos, de custos (controle tecnolégico, programagao e controle do andamento das obras) e a
execucdo de todos os servicos de superviséo técnica ligados a preducao (direcéo técnica de cada servigo,
coordenacgéo de pessoal e distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucgao da obra).

Para a o objeto em questao foi definido:

e Engenheiro civil de obra jlnior com encargos complementares, horista;
o 2 horas por 22 dias em 6 meses;
o O acompanhamento sera realizado duas horas diarias de segunda a sexta por todo periodo

da obra
e Mao de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais, mensalista.
o 6 meses.

o O encarregado devera permanecer a todo momento no campo de obra, sem exceg¢ao, afim
de garantir a qualidade dos servicos.

5.0 -MEMORIAL DESCRITIVO:

As informagdes abaixo referem-se apenas aos comodos que sofrerdo modificagbes em seus elementos.

5.1 — Secretaria: 13,48m?
- Piso: Existente.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demé&os.

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 c¢cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demé&os.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira pintada existente.

- Elétrica: Pontos de luz existente na sala, pontos de tomada existentes na sala, ar — condicionado de
18000BTU’S, compreendendo 1 condensador e 1 evaporador.

5.2 — Espera da Secretaria: 8,32m?
- Piso: Existente.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira de lei em compensado, lixada, selada,
emassada e pintada, balcdo de atendimento existente.

- Elétrica: Pontos de luz existente na sala, pontos de tomada existentes na sala.

5.3 — Almoxarifado: 12,30m?
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- Piso: Revestimento de piso, com ladrilhos ceramica esmaltado com medidas em torno de 30x30cm e

8,5mm de espessura destinados a carga pesada, com resisténcia & abrasao PEI IV, rejuntado com cimento
branco e corante.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas deméaos.

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso ate
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira pintada existente.
- Elétrica: Pontos de luz existente na sala, pontos de tomada existentes na sala.

5.4 — Diretoria: 9,97m?
- Piso: Existente.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas dem3aos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira pintada existente.

- Elétrica: Pontos de luz existente na sala, pontos de tomada existentes na sala, ar — condicionado de
9000BTU'S, compreendendo 1 condensador e 1 evaporador.

5.5 — Banheiro da Diretoria: 2,5m?

- Piso: revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, com medidas em torno de 45x 45cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abraséo PEI IV.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Paredes: Revestimento cerdmico esmaltado extra com medidas em torno de 33x45.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existente, porta de madeira de lei em compensado, lixada, selada,
emassada e pintada.

- Elétrica: 1 ponto de luz, pontos de tomada existentes.

5.6 —Copa: m?

- Piso: revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, com medidas em torno de 45x 45cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abraséo PEI IV.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Paredes: Revestimento ceradmico esmaltado extra com medidas em torno de 33x45.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existente, porta de madeira de lei em compensado, lixada, selada,
emassada e pintada.

- Elétrica: 1 ponto de luz, 2 pontos de tomada 10A e 2 pontos de tomada 20A.

5.7 — Coordenacdo: 16,82m?
- Piso: Existente.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.
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- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso ate
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas dema&os.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira pintada existente.

- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existentes, ar — condicionado de 12000BTU'S,
compreendendo 1 condensador e 1 evaporador.

5.8 — Banheiro Coordenagao: 2,4m?

- Piso: revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, com medidas em torno de 45x 45¢cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI IV.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demZos.

- Paredes: Revestimento cer&mico existente

- Esquadrias: Janelas de aluminio existente, porta de madeira de lei em compensado, lixada, selada,
emassada e pintada.

- Elétrica: 1 ponto de luz, pontos de tomada existentes.

5.9 — Sala dos Professores: 20,60m?
- Piso: Existente.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira de lei em compensado, lixada, selada,
emassada e pintada.

- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existentes, ar — condicionado de 18000BTU’S,
compreendendo 1 condensador e 1 evaporador.

5.10 — Banheiro Sala dos Professores: 2,4m?

- Piso: revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, com medidas em torno de 45x 45¢cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abraséo PEI IV.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demé&os.

- Paredes: Revestimento ceramico esmaltado extra com medidas em torno de 33x45.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existente, porta de madeira de lei em compensado, lixada, selada,
emassada e pintada.

- Elétrica: 1 ponto de luz, pontos de tomada existentes.

5.11 — Deposito: 9Im?
- Piso: Existente.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira existente pintada.
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- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existentes.

5.12 — Refeitorio: 66,02m?

- Piso: Existente;

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada

- Paredes: Revestimento ceramico existente,

- Esquadrias Janelas de aluminio existente, porta de madeira existente pintada
- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existente.

5.13 — Cozinha: 18,79m?

- Piso: Existente;

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada

- Paredes: Revestimento ceramico existente,

- Esquadrias Janelas de aluminio existente, porta de madeira existente pintada
- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existente.

- Equipamentos: Coifa de ago inox 1,80x1,30x0,60m.

5.14 — Despensa: 7,5m?

- Piso: Existente;

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada

- Paredes: Revestimento ceramico existente, prateleiras existentes.

- Esquadrias Janelas de aluminio existente, 1 porta de madeira existente pintada e porta de madeira de lei
em compensado, lixada, selada, emassada e pintada.

- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existente.

5.15 — Area de Servigos: 11,07m?

- Piso: Existente;

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada:

- Paredes: Revestimento ceramico existente; armario de alvenaria.

- Esquadrias Janelas de aluminio existente, 1 porta de madeira existente pintada e porta de madeira de lei
em compensado, lixada, selada, emassada e pintada;

- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existente.

5.16 — Biblioteca: 54,56m?
- Piso: Existente;
- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada;

- Paredes: Cerémica 10x10 cm, telada 30x30 ¢m na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
0 teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira existente pintada.
- Eletrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existentes.

Eng.° Fernando Lukschal Frauches Eng.° Leonardo Costa de Sousa Eng?® Priscilla de S. Gama Barros
Secretério Mun. Obras Des. Urbano Coordenador Assessora |



im0 v o PROCESS): __ 19
ESTADO DO RIO DEJANERO et Gl _

PREFEITURAMUNICIPAL DESROPEDRODAALDEI s se v i as: PHONK 1 ¥
// SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO RUBRIGA %@

5.17 — Sala de Informatica: 54,56m?
- Piso: Existente;
- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada;

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira existente pintada.
- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existentes.

5.18 — Sala de Aula 1 —10: 40m?
- Piso: Existente;
- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada;

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso ate
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existentes, porta de madeira existente pintada.
- Elétrica: Pontos de luz existente, pontos de tomada existentes.

5.19 — Sanit. Fem. e Masc.: 18,67m?

- Piso: revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, com medidas em torno de 45x 45¢cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abrasdo PEI V.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Paredes: Revestimento ceramico esmaltado extra com medidas em torno de 33x45 e divisérias de granito
cinza corumba e barras de apoio e aco inoxidavel, bancada de granito em cinza corumba com 3 cubas.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existente, porta de madeira de lei existente pintada com protecao em
aco inox e porta de madeira de lei em compensado revestida com chapa laminada.

- Elétrica: ponto de luz existente, pontos de tomada existente
- Sanitario: 5 bacias sanitarios

5.20 — Circulagao: 127,90m? e 128,88m?

- Piso: Revestimento de piso, com ladrilhos ceramica esmaltado com medidas em torno de 30x30cm e

8,5mm de espessura destinados a carga pesada, com resisténcia & abrasdo PEI IV, rejuntado com cimento
branco e corante.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 ¢cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos

5.21 - Entrada 1: 67,57m?

- Piso: Revestimento de piso, com ladrilhos ceramica esmaltado com medidas em torno de 30x30cm e

8,5mm de espessura destinados a carga pesada, com resisténcia a abrasao PEI IV, rejuntado com cimento
branco e corante.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
0 teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos

Eng.° Fernando Lukschal Frauches Eng.° Leonardo Costa de Sousa Eng?® Priscilla de S. Gama Barros
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5.22 — Entrada 2: 24,88m?

- Piso: Revestimento de piso, com ladrilhos ceramica esmaltado com medidas em torno de 30x30cm e
8,5mm de espessura destinados a carga pesada, com resisténcia a abrasao PEI IV, rejuntado com cimento
branco e corante.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada

- Paredes: Cerémica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas dem3os.

5.23 - Patio Coberto: 191,14m?

- Piso: Revestimento de piso, com ladrilhos ceramica esmaltado com medidas em torno de 30x30cm e
8,5mm de espessura destinados a carga pesada, com resisténcia & abrasdo PEI IV, rejuntado com cimento
branco e corante.

5.24 — Palco: 28,44m?

- Piso: Revestimento de piso, com ladrilhos ceramica esmaltado com medidas em torno de 30x30cm e
8,5mm de espessura destinados a carga pesada, com resisténcia & abrasao PEI IV, rejuntado com cimento
branco e corante.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada
- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm e guarda corpo de aco inox.

5.25 — Patio Descoberto: 485,16m?
- Piso: cimentado existente,

- Mobiliario: Bancos e mesa de concreto existente, bancos de madeira existente, 2 bancos de madeira
aparelhada de 2m de comprimento, com pés de ferro fundido e pintura a ser indicada e 4 cesto de tela para
lixo em ago e sombrit.

- Paisagismo: 3 palmeiras Phoenix Roebelenii no jardim central, 4 agaves angustifolia, uma em cada jardim
de canto e pentas laceolata ao redor dos agaves, cerca protetora de jardim ao redor dos jardins.

5.26 —Quadra: 752,97m?
- Piso: Piso industrial polido, pintado e demarcado

- Arquibancada: em alvenaria de bloco de concreto e assento em placa de concreto armado pre-moldada
com fck=20Mpa, pintada.

- Mobiliario: Estrutura de basquete; poste para voleibol, rede de voleibol, trav desmontavel para futebol,
rede de nylon para futebol.

5.27 — Sanit./ Vest Fem. e Masc.: 14,03m?

- Piso: revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, com medidas em torno de 45x 45¢cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI IV.

- Teto: Laje existente, rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica, antifungo/ bactericida, para
ambientes internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Paredes: Revestimento ceramico esmaltado extra com medidas em torno de 33x45 e divisérias em
alvenaria revestidas com a mesma ceramica das paredes e barras de apoio e aco inoxidavel, bancada de
granito em cinza corumba com 2 cubas.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existente, porta de madeira de lei compensada lixada, selada, emassada
€ pintada e porta de madeira de lei em compensado revestida com chapa laminada.

Eng.° Fernando Lukschal Frauches Eng.° Leonardo Costa de Sousa Eng® Priscilla de S. Gama Barros
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- Elétrica: ponto de luz existente, pontos de tomada existente
- Sanitario: 2 bacias sanitarios

5.28 —Depdosito: 4,14m?

- Piso: Revestimento de piso, com ladrilhos ceramica esmaltado com medidas em torno de 30x30cm e
8,5mm de espessura destinados a carga pesada, com resisténcia & abrasao PEI 1V, rejuntado com cimento
branco e corante. ‘

- Paredes: Ceramica 10x10 cm, telada 30x30 cm na altura de 0,80m, friso de madeira pintado, do friso até
o teto parede rebocada, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica antifungo/ bactericida, para ambientes
internos e externos propensos a umidades vapores, em duas demaos.

- Esquadrias: Janelas de aluminio existente, porta de madeira de lei compensada lixada, selada, emassada
e pintada e porta de madeira de lei em compensado revestida com chapa laminada.

6.0 - PRAZO DE EXECUCAO

Os servicos serdo executados no prazo de 06 (SEIS) MESES a contar da data da assinatura de Autorizagio
de Inicio de Obra.

O prazo para inicio dos trabalhos € de até 02 (DOIS) DIAS, contados da assinatura da “Autorizago de Inicio
de Obra.

7.0 - FORMA DE PAGAMENTO

O PAGAMENTO SERA EFETUADO MENSALMENTE, conforme andamento dos servicos e DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO aprovado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e HabitacZo.

O desembolso podera ocorrer com uma divergéncia de até 15% do programado no cronograma fisico-
financeiro, se a mesma for justificada e aprovada pela fiscalizacao.

OBSERVAGOES FINAIS

Os servicos e quantitativos s&o estimativos, servindo apenas para base de célculo do orcamento. O licitante
devera vistoriar o local para elaboragéo de seu orgamento, devendo se responsabilizar por seus quantitativos e
precos para que n&o haja futuras solicitagdes de servicos complementares nao listados na planilha. Sugerimos
ainda, em caso de qualquer duvida procurar dirimi-las através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitacéo a
fim de cumprimento fiel do projeto. O objetivo da PMSPA & obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O
preco da obra devera ser global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando como base
a planilha ofertada.

Fica a cargo da empresa contratada o fornecimento e colocac&o de 01 (uma) placa indicativa, em no maximo
02 (dois) dias apos o inicio da obra publica, conforme Meméria de Calculo. As dimensdes serdo 3,00m de largura e
2,00m de altura, com indicagdes relativas ao objeto da obra, e instalada em local visivel e de frente para 0 acesso
principal, conforme padrédo PMSPA. Antes da colocag&o da placa, devera a mesma ser submetida a aprovacéo da
Secretaria de Obras. Apés o término da obra, a placa de devera ser encaminhada para P.M.S.P.A., pois a mesma
€ patriménio publico.

A firma devera fornecer ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e colocar placa do engenheiro
responsavel pela execugio da obra.

Apos a licitagdo, a firma contratada devera comparecer a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitac&o,
de posse do empenho, para retirar a autorizacdo de inicio de obra.

A firma contratada devera periodicamente fotografar o andamento da obra e manter na obra didrio de obra
atualizado.
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