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1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial estabelece as normas que regerdo os trabalhos e servigos para
contratagdo de bens e servicos, inclusive obras e servigos especiais de engenharia, que

_reger&o os trabalhos e servigos para ACRESCIMOS DE LOCULOS NO CEMITERIO JARDIM

PARK DA SAUDADE, sito no bairro Retiro — Sao Pedro da Aldeia.

[Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas,
especificagdes e métodos brasileiros aprovados, pela Associagado Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, assim como aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas
concessionarias de servicos publicos,

A execucdo dos servigos obedecera rigorosamente as informacoes e dados constantes
dos projetos e destas especificagbes e planilhas orgamentarias, ndo podendo ser msendas
quaisquer modificacdes sem o consentimento por escrito pelo Fiscal da Obra.

Os projetos, especificagbes e orgamento sd0 elementos que se complementam, devendo
as eventuais discordancias ser resolvidas pela Fiscalizagdo com a mais adequada ordem de
prevaléncia.

Nestas especificagbes e diretrizes de servigos fica esclarecido que s6 sera permitido o
uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes,
isto &, se desempenharem idénticas fungbes construtivas e apresentarem as mesmas
caracteristicas. ormais e técnicas, tendo recebido também a autorizacédo do Fiscal da Obra.
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Reserva-se ao Fiscal de Contrato o direito de impugnar o andamento das obras e a
aplicagdo de materiais ou equipamentos, desde que néo salisfagcam o que esta contido nestas
especificagbes, obrigando-se a Contratada a demolir por sua conta o que for impugnado,
refazendo tudo de acordo com as especificages e direfrizes de servigos.

A Confratada devera conservar na obra uma copia deste memorial e das especificagdes
e dos projetos, sempre a disposicdo do Fiscal da Obra.

- De modo algum a atuaga@o do fiscal de contrato, na parte de execucédo das obras,
eximira ou atenuara a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que
as mesmas vierem a apresentar. S6 a Confratada caberd a responsabilidade pela perfeicdo
das obras em todos os seus detalhes. '

A Contratada mantera na obra seu representante devidamente credenciado.
Os servigos e materiais obedecerio ainda as normas e métodos da ABNT.

Serdo obedecidas todas as recomendagdes e normas relativas a Seguranca do
Trabalho no que se refere aos equipamentos de protecao individual e coletiva.

Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre[d Cahiratada e-o0 Fiscahda
Obra 5 T R S
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Deverdo ser tomados os cuidados especiais quanto a
equipamentos e prevencdo contra incéndios de acordo com os regulamentos e normas de cada
caso. -

Cabera a Contratada todas as providéncias correspondentes & instalacdo da obra,
aparethamento, maquinario e ferramental necessarios a execugédo dos trabalhos contratados,
inclusive -escritorio e instalacdes sanitarias.

A direcdo geral devera ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no CREA
{Engenheiro Civil) ou CAU {Arquiteto), que sera auxiliado por um encarregado geral, cuja
presenca no local dos trabalhos devera ser permanente, objetivando atender, a qualquer
tempo, ao(s) Fiscal(s) e prestar-lhe(s) todos os esclarecimentos necessarios sobré o
andamento dos servigos, e ainda, obrigatoriamente sendo auxiliado por profissional
ENGENHEIRO AMBIENTAL (CREA) ou BIOLOGO (CRBIO) para implantacéo do sistema de
tratamento de gases de necrochorume e sistema de contencédo de emergéncia, atestando a
regularidade da implantagdo do empreendimento de forma a evitar a contaminacdo pelo
necrochorume, tendo em vista a natureza especifica da execucio da obra (cemitério vertical).

A Contratada designara o profissional encarregado da direcao dos servigos contratados
e o seu substituto, na auséncia do fitular. A substituicao de qualquer dos profissionais, sera
imediatamente comunicada, pela Contratada, ao Fiscal de Contrato.

Todos os projetos deverdo ser entregues ao Fiscal do Contrato e ao final da obra 0 “AS
BUILT “efaborados também por meio digital, e 2 (dois) jogos complefos. A cada etapa de
projeto, devidamente aprovado pelo Fiscal de Projeto, fica a Contratada obrigada a entregaf, :
diretamente ao Fiscal de Projeto, no minimo, 2 (dois) jogos de plantas.

O Fiscal de Contrato podera exigir a presenga do profissional, qualificado e registrado

11 - Administragido da Obra

‘no CREA, CAU ou CRBIO, encarregado pela direcdo dos servicos, sempre que julgar

-

necessario.

" Raimundo Pereira Teixeira Sheila d&raujo Marques Bianca ?Bares Motta

Secr. Mun. De Serv. Pablicos Eng. Civil Assessora |
Matr. 37.874 : . Matr. 42.965 . Matr. 44.165

B

T e i e SR




1.2 - Sinaliza¢do e orientacdo do transito:

Sempre durante a execucdo de qualquer obra, a preservagio da vida humana é uma
das principais metas a serem atingidas. Dentro desse principio, qualquer obstaculo a livre .
circulagdo e a seguranca de veiculos e pedestres no leito das vias publicas, sera imedlata e
adequadamente sinalizado.

Em qualquer circunsténcia havera a preocupacao de se assegurar espagos para o
transito e pedestres. De acordo com o volume do trabalho a ser realizado e as dimensdes da
via ptiblica ocorreréo variagbes desses espacos.

No ftransito, os espacos de movimentacdo de veiculos poderdo se necessarios, sofrer

limitag&o, restricdo parcial ou total. Para pedestres, a movimentacdo sera sempre assegurada.

A sinalizagdo terd por objetivo traduzir as limitacbes ou restricbes que as obras
representam, e se destinarao a advertir e orientar o deslocamento de veiculos ou pedestres,
visando preservar a seguranca individual e da coletividade.

A sinalizagdo sucedera os servicos de marcagdo topogréfica, podendo inclusive
anteceder esses servigos sempre que isso for conveniente.

A sinalizacéo de adverténcia para as obras de execucao rapida (realizavel em prazo
inferior a 3 dias), sera feita por meio de placas portéteis, cavaletes, cones de borracha, cercas
moveis, etc. '

Para os trechos onde se prevé que os servicos tenham maior duragao 0s dlsposmvos )
serao escolhidos e implantados de forma adequada, de modo a garanflr a _gfe{ia ef @;d (_,.;'
sinalizacéo.
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Os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novoc‘“"d“e“pnrﬁéva “Yualidage™
e obedecer as especificacdes do presente documento, as normas da ABNT no que couber e,
na falta destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratério tecnoldgico idéneo.

1.3 - Materiais e Servigcos » Syl

fgtii s
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A expressao "primeira qualidade” tem, nas presentes especificacdes, o sentido que he' &
dado usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduagdes de qualidade de
um mesmo produto, a graduagéo de qualidade superior.

Quando as circunstancias ou condigbes peculiares do local o exigirem sera facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes mediantes prévios e expressa
autorizacdo da Fiscalizacdo, para cada caso em particular. A CONTRATADA devera
apresentar por escrito os motivos da substituicio € um orgamento comparativo. '

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma,
dimensdes, concepcgao arquitetbnica e ao presente documento.

1.4 - Servicos Inaceitaveis

A CONTRATADA devera refazer, as-suas expensas, fodos o0s servigos que néo
estiverem de acordo com as indicagdes do projeto de arquitetura, estas especificacbes, bem
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como as aplicacdes e acabamentos gque nao tenham sido aprovados previamente pela
Flscallzagao

2. DESCRICAQ__!_:}OS PROJETOS

O objeto deste memorial serd a construgcdo de 06 (seis) modulos comuns (aduito)
totalizando 756 l6culos mortuarios.

3.0 - AREAS DAS INTERVENCOES EA.DIRETRIZES

3.1 - Area de Intervengio:
595,68m?
3.3 — Da Localizagdo:
~ Bairro Retiro — S&o Pedro da Aldeia - RJ.

4.0 - ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVICOS

4.1 - SERVICOS PRELIMINARES ;

Placa de obra

A Secretaria Municipal de Servigos- Piiblicos ird fornecer e instalar uma placa de
identificagdo de obra pubiica, em banner / plotter, inclusive suportes de madeira, conforme
modelo apresentado pela fiscalizagédo, contendo todos os dados da obra (Descri¢do da obra,
nome da empresa contratada, valor total da obra, data de inicio, data de término e agentes
participantes). Ndo sera permitida colocacéo de placas fora do canteiro de obra.

Barracao de Obra
O barracdo de obra devera seguir as medidas conforme meméria de calculo 4,00 x

3,00m com paredes e piso em tabuas de madeira, cobertura em telha fibrocimento
e instalacbes.

Vedagdo Provisoéria ‘

A Secretaria Municipal de Servigos Publicos ira fornecer e executar a instalagao do
tapume de vedagéo ou protegdo em chapas de madeira compensada, resinada que devera ser
utilizado para protegao impedindo o acesso de transeuntes durante a execucio da obra.

4.2 - MOVIMENTO DE TERRA

Escavagdo manuaf e mecénica de material de 1a categoria, até 1,50m de profundidade
para execuc¢ao das sapatas da fundacao. B

As escavacgbes, caso necessdrio, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para seguranga dos

operarios, garantia das propriedades vizinhas g integridade dos logradouros e rede publica.
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A execucdo dos trabalhos de escavacgio obedecera naquilo que for aplicavel, as normas
da ABNT atinentes ao assunto. As escavacGes para realizacdo de biocos e cintas circundantes
serdo escoradas, isoladas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a execucdo, a céu
aberto, daqueles elementos estruturais e das impermeabilizacdes.

Os trabaihos de aterro e reaterro serdo executados com rnaterial de 12 categoria, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, das

' camadas aterradas.

O controle tecnolégico da execucéo de aterro sera procedido de acordo com NB 501 da

Os materiais excedentes produzidos deverdo ser levados
definido pela fiscalizacao.

Compactacio B )
Executar compactacédo de aterro mecanizado por trator e compaciadoconrole-pé-de i
carneiro convencional com solo argilo-arenoso.

Escavacgdes
Executar a. escavacdo manual para elementos estruturais como sapatas e vigas

baldrame.

Reaterro
Executar reaterro manual com compactacdo mecanizada para a fundacédo de sapata e

baldrame.

4.3 - ESTRUTURA
Fundagbes
Todos os materiais a serem usados na construgdo de Radiers € pecas estruturais como

lajes e paredes divisorias, deverao apresentar resisténcia a compresséao, dimensbes e demais
caracteristicas compativeis com as determinacdes da ABNT.

Todo fransporte vertical e horizontal, carga, descarga e empilhamento dos materiais
deveréo ser feitos cuidadosamente e a cargo da empreiteira.

Estrutura de concreto armado

Os blocos e cintas serdo em concreto com FCK minimo de 25 Mpa, cujos materiais
componentes da mistura deverao atender as disposicoes da EB1 e EB4 da ABNT.

Deverdo ser obedecidas as condi¢des de trabalho da peca a ser confeccionada, para
que o concreto possa atender aos requisitos de resisténcia e trabalhabilidade requerida.

Na dosagem racional, os materiais serao medidos da seguinte maneira:
a) Cimento: deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos.

b) Areia: medida em volume, devendo ser lavada levando em conta a umidade do material a
ser verificada no canteiro.
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¢) Brita 1 e 2: medido em volume. _ ,
d) Agua: ndo deve haver erro superior a 3% da quantidade total qsefi’adlcwnadav%
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Quanto aos aspectos, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e eshojamento
 que prejudiquem a sua estética.

Correra exclusivamente por conta da empresa contratada, qualquer servico que vise a
correcdo das imperfeicSes do concreto (bexigas, vazamentos, etc...), decorrentes de uma ma

vibracao.

Armadura em Ago CA-50/60, fornecimento, dobra e assentamento
O ago a ser empregado na estrutura de concreto sera CA-50/60, classe A.

- O corte, a dobra, a armacéo e a montagem deverdo obedecer as normas da ABNT e ao
célculo estrutural.

Concreto Armado

Os pilares, vigas e lajes da estrutura serdo em concreto com FCK minimo de 25 Mpa,
cujos materiais componentes da mistura deverdo- atender as disposicdes da EB1 e EB4 da
ABNT.

A dosagem do concreto devera ser determinada racional por firma especializada,
devendo o empreiteiro apresentar o relatério técnico, constando o traco ideal a ser utilizado na
obra.

Deverao ser obedecidas as condigbes de trabalho da pega a ser confeccionada, para
que o concreto possa atender aos requisitos de resisténcia e trabalhabilidade requerida.

Na dosagem racional, os materiais serdo medidos da seguinte maneira:

a) Cimento: deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos.

b) Areia: medida em volume, devendo ser lavada levando em conta a umidade do material a
ser verificada no canteiro. ' '

¢) Brita 1 e 2: medido em volume.
d) Agua: ndo deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada.

Quanto aos aspectos, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamento
que prejudiguem a sua estética.

Correra exclusivamente por conta da empreitada, qualquer servigo que vise & correcéo
das imperfeicbes do concreto (bexigas, vazamentos, etc...), decorrentes de uma ma vibragao.

As formas para pilares e vigas serdo executadas com madeira agreste de boa qualidade
(barrotes, sarrafos, tabuas, estroncas), para a confecgéo do esqueleto ou estrutura de suporte
das formas. '

Deveréo ser observadas além das cotas do projeto executivo, as recomendacdes
quanto ao alinhamento, prumada, nivelamento, estanqueidade, contraventamento, ancoragem,

etc., de modo que se consiga um resuitado de qualidade satisfatéria. )
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Especificacdo dos materiais:

* Madeira agreste seca e isenta de defeitos que comprometam as suas qualidades mais
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* Pregos galvanizados 1.1/2x 13, 1.1/2x 10,e 3 x 9.
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Armadura em Ago CA-50/60, fornecimento, dobra e assentamenta "

O ago a ser empregado na estrutura de concreto sera CA-50/60, classe A.

O corte, a dobra, a armagéo e a montagem deverao obedecer as normas da ABNT e ao
calculo estrutural.

4.4 - SUPRA ESTRUTURA _

A laje sera pré-moldada, tipo piso, devidamente escorado, sera colocado malhas de
ferro com didmetros definidos em projeto, e sobre as vigas deverado ser colocadas armaduras
negativas. O capeameénto da laje devera ser de forma a garantir a estrutura, bem como cobrir
todas as tubulagées de elétrica e hidraulica. O concreto usinado sera dosado a uma resisténcia
minima de Fck = 20Mpa.

Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizagao dos agregados gratidos e mildos, de
acordo com as dimensdes das pecas a serem concretadas, e fixagdo do fator agua-cimento,
tendo em vista a resisténcia e a trabaihabilidade do concreto compativel com as dimensées e

acabamento das pecas.’ :
Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de

maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam
minimas necessarias para obtencdo de um concreto denso, resistente e duravel.

4.5 - ALVENARIA DE VEDACAO

As alvenarias deverdo obedecer fielmente as dimens6es, alinhamentos e espessuras
indicadas nos projetos e serao assentadas com argamassa apropriada para cada caso. Os
biocos de concreto serdo abundantemente molhados antes do Seu emprego e serdo colocados
formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

Paredes

Os blocos de concreto serdo abundantemente molhados antes do seu emprego e serido
colocados formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

Alvenaria de blocos de concreto e Tijolos Furados Ceramicos

Os tijolos furados de barro deverdo apresentar resisténcia a compresséao, dimensdes e
demais caracteristicas compativeis com as determinacdes da ABNT.
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N&o serdo aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma, assim
como tijolos com menos de 30 dias de fabricacdo. Todas estas pecas danificadas deverao ser
rejeitadas. _ '

Todo transporte vertical e horizontal, carga, descarga e empilhamento dos tijolos
deverao ser feitos cuidadosamente e a cargo da empreiteira. As pecas de barro deverdo ser

empilhadas e estocadas acima do chéo, de preferéncia sobre estrados de madeira, em lugar
seco, coberto e ventilado, evitando-se assim qualquer contato com agua ou umidade.

O topo das alvenarias em construgio. devera ser coberto durante a noite, em dias de
chuva ou durante eventuais interrupgdes dos trabalhos, com lona plastica, ou qualquer material
impermedvel, recobrindo pelo menos 60 cm de cada lado das alvenarias.

A espessura das juntas terminadas verticais e horizontais ndo deve ultrapassar 1cm. As
rebarbas serdo tiradas a colher perfeitamente em linhas retas, horizontais e verticais
desencontradas continuas.

Os servigos de encunhamento s6 poderao ser iniciados quando decorridos, pelo menos,
cinco dias do término do levantamento das respectivas alvenarias e quando estiver concluido o
levantamento de todas as alvenarias do pavimento imediatamente superior.

Os encunhamentos serdo executados necessariamente, com tijolos comuns macicos de
barro cozido, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3, @ em plano inglinado, com
inclinagtes simetricamente convergentes em relagéo ao centro do véo; os vazios resultantes

R T T AR T b

serdo preenchidos com a mesma argamassa de cimento. S om I e
fakandal
4.6 - INSTALACOES - Sy
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Observacgbes gerais: ]
A proponente devera verificar “in loco” todo e qualquer Tips

& instalEtEes ~oorave

- servios existentes e adjacentes, passagens de instalagfes existentes, alimentacées despejos,

locais de passagem das redes plblicas, e de implantacéo dos servigos, e compara-las com os
projetos, para que sejam incluidos na planilha de orgcamento todos os itens necessarios a
execugao final de todas as instalacées, obras e servigos em perfeito funcionamento, inclusive
execucdo de todas as alimentagées, derivagdes, interligaces necessarias as mesmas,

(mesmo que conste nos capitulos 2 seguir como existentes, deverdo ser objeto de verificacéo
“in Loco” e incluidas ou n3o na planilha), assim como desvios, refazimentos, remanejamentos,
demolicdes, etc., alteracdes e complementacdes dos projetos fornecidos.

Sendo, portanto, de inteira responsabilidade da mesma toda a execucao e fornecimento
dos materiais, equipamentos e mao de obra necessarios, a todas as instalagfes. abaixo
descritas, ou indicadas nas pecas graficas fornecidas ou a serem elaboradas, mesmo que
constem apenas da arquitetura ou dos memoriais ou de alguma peca grafica fornecida ou do
Edital, cabendo neste caso 3 CONTRATADA a elaboragéo dos respectivos projetos executivos
definitivos, e o levantamento “as built” apods a execucdo final. : j

Algumas recomendacées abaixo, pontos em instalacdes especificas, equipamentos,
necessarios a obra, mesmo que ndo constante dos projetos fornecidos deverdo ser executadas
as custas d NTRATADA.

o ;
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Algum tipo de instalago constante abaixo ou no projeto arquitetdnico, e cujo projeto
complementar nédo contemple devera ser executada pela CONTRATADA e com projeto as suas

expensas, obedecendo-se sempre as recomendagdes.

Em todas as instalagdes, as marcas que ndo foram contempladas neste memorial ou
nos projetos deverdo ser indicadas pela FISCALIZACAQ, sempre levando-se em conta o item
Observagdes sobre Materiais e ou Equipamentos.

Todas as tubulagdes, conexdes, metais, lougas, cabos, fios, etc. deverdo ser montadas,

de modo que a marca fique visivel para inspegéo da FISCALIZACAO.

Os detalhes de locagéo e posicdo dos quadros elétricos deverdo ser executados
conforme detalhe especifico constante do projeto elétrico, ou definigao da FISCALIZACAD.

Deverdo ser feitos enchimentos previstos ou nédo nos projetos; “em-alvenarias;-pises;
estruturas, tetos, etc., para embutir instalagdes e quadros diversos. B E

i
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_ & materars
necessarios as instalacdes elétricas, I6gica, etc., de modo a torna-las completas, sem falhas ou
omissdes que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

Serdo de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou ndo nos desenhos
referentes a cada um dos servigos, os seguintes materiais:

Materiais para complementagao de tubulagées, perfitados, etc., tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiaggo e guias, material
de vedagcéo de roscas, graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc.

Materiais para complementardo de fiagdo, tais como: conectores, terminais, fitas
isolantes, massas isolantes e de vedacdo, materiais para emendas e derivacdes, etc.

A CONTRATADA devera montar os suportes, acessérios e Sommlsmamios

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno,
estopa, folhas de serra, brocas, ponteiros, etc.

Todas as instalacbes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posicao
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, fermando um
conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Todas as instalagdes deverdio estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT e FISCALIZACAO, e deverdo ser executadas de acordo com o projeto
fornecido e demais concessionarias de servigo publico. Todos os equipamentos e materiais
danificados durante o manuseio ou montagem deverdo ser substifuidos ou reparados as
expensas da CONTRATADA e 3 satisfagéo da FISCALIZACAO.

As discrepéncias- porvenfura existentes entre os projetos, os memoriais e as
especificacbes deverdo ser apresentados antecipadamente a FISCALIZACAO, antes de sua
execucao, para decisio. -

Nenhum circuito devera ser energizado pés a montagem na obra sem autorizacdo da

FISCALIZAGAO. _
Raimundo Pereira Teixeira Sheila deAraujo Margues Bianca @a'res Mctta
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A FISCALIZAGAO ou seus prepostos poderéo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverao ter livre acesso ao local
dos trabalhos e almoxarifados.

Deveréo ser fornecidos todos os meios necessarios e tais inspecdes, bem como para a
execucdo de ensaios e coleta de informacdes relacionadas com o servigo.

Completadas aé instalacGes devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos
circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais devera ser observada a
- NBR-5410 e ou sucessoras, e devera ser na presenca da FISCALIZACAO. -

Para todos os circuitos devera haver equilibrio de fases a ser constatado pela
FISCALIZACAQ na ocasiao dos testes, e que caso néo seja verificado devera ser refeito pela
CONTRATADA. '

As tomadas 110V-preta e 220V-branca-, deverdo ter cores diferentes e identificacdo
escrita, junto ao espeiho.

Todas as provas e os testes de funciohamento dos aparelhos e equipamentos deverso
ser feitos na presenca da FISCALIZACAQ.

A alimentacao das instalacées devera ser atraves da mdlcagao constante do projeto
fornecido e as custas da CONTRATADA.

Toda tubulagéo devera ter as pontas aparadas ortogonaimente e deverdo ser retiradas
todas as rebarbas.

Todas as caixas octogonais deverdo ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a

formarem um conjunto perfeito, conforme projeto, proporcionando fag@;dadgmgg@gem&dagw

luminérias e demais elementos, e a iluminagao adequada.

| Froe ==*-::ﬂ_,@}za~3-,); R
Hidraulicas ? Fota N _ge 614 L
Todos os elementos que se complementam, como: conex&}e;“fgf}a Ges;-adapta Pq;rggﬂ_

mangueiras, etc., deverao obrigatoriamente serem da mesma linha e marca.

Os servicos serédo rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT e com
os projetos de instalagbes a elaborar, e com as especificages que se seguem:

O abastecimento de agua devera ser conforme projeto, obfido de rede existente.

Para facilidade de desmontagem das canalizacdes, serdo colocadas fuvas de unido
onde convier, mesmo quando nao indicadas no projeto.

As deflexdes das canalizagdes serdo executadas com auxilio de conexdées apropriadas.

As juntas rosqueadas nos tubos de plastico ngldos de PVC, serdo vedadas com fita de
Teflon (Vedarosca). :

Protegao e Verificagéo.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as exiremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujdes roscados ou plugues, convenientemente apertados,
ndo sendo admitédo 0 uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

Raimundo Pereira Teixeira ~ . Sheiia de‘@aujo Margues Bianca S%-ares Motta
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As tubulactes de agua fria serédo, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de
seu envolvimento por capas de argamassa, submetidas a pressao hidrostatica igual a 1,5

vezes a pressdo estatica maxima no- ponto, ndac devendo em ponio algum ser inferior a
1,0Kg/em? (10 m.c.a), durante 6 horas, sem que acuse qualguer vazamento.

Durante as montagens, se necesséario, devem ser previstos pela CONTRATADA,
suportes provisorios, de modo que as linhas ndo sofram deflexdes exageradas, nem que

esforgos aprecidveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo.

As valvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente apds a
limpeza da tubulacao. -

Todo sistema de tubulagdo sera limpo internamente antes dos testes.
A limpeza sera feita com agua ou ar.

Toda a tubulacéo devera estar livre de escdrias, rebarbas ferrugem e demais materiais
estranhos ao seu funcionamento.

De modo geral, todas as instalacdes de agua serdo convenientemente verificadas pela

. FISCALIZACAO quanto a suas perfeitas condigtes técnicas de execucio e funcionamento.

Néo sera permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja neceﬁgﬁﬁé“”‘iﬁ“ﬁ? aj stw )2
mesma devera ser feita com pecas apropriadas.

*....Ju. ?m,, "

Esgoto

A instalacdo de esgotos sera executada rigorosamente de ag

sanitarias locais vigentes, com as normas da ABNT, com os projetos fornecidos e com as
especificacbes que se seguem?

Para desvios, usar conexdes apropriadas, ndo sera permitido fazer bolsas em tubos

recortados de PVC, utilizando nestes casos uma luva.

As declividades do projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida
uma verificagéo geral dos niveis até a rede geral, antes da instalagéo dos coletores.

Os tubos seréo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A instalagdo sera dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios a futura
manutengéo, de acordo com os projetos e orientagbes da FISCALIZACAOQ.

4.7 - REVESTIMENTO E PAVIMENTAGCAO

Sheila de Aﬁo Marqgues *  Bianca So@res Motta
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As alvenarias a revestir deverao ser limpas antes do inicio da operagao de revestimento.
Os revestimentos das paredes somente serdo iniciados apés a completa cura de argamassa

“das alvenarias e dos concretos e apds o embutimento de pegas e canalizacdo e de seus

respectivos testes.

A recomposigéo parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicao,
a fim de néo apresentar diferencas ou descontinuidades.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados;
aprumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos de {rés camadas superpostas,
continuas e uniformes, chapisco, embogo e reboco. A espessura final do revestimento devera
estar entre 15mm e 25mm. _

Sempre que houver juntas de dilatagio ou contracdo, os revestimentos deverdo ter
juntas coincidentes com as primeiras.

Patio

Executar o pavimento em piso de concreto armado, capeado com agregado de alta
resisténcia, alisado mecanicamente, com espessura de 8 a 10cm sobre terreno acertado e
sobre lastro de brita corrida compactada.
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O concreto precisa ser polido apés o tempo de cura adequado

UHAE I LTHE J.

4.8 - PINTURA

AR I b

Condigdes gerais
Todas as superficies a pintar deverdo estar secas e serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Agitar as tintas antes de sua aplicacéo.

Observar intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas de tinta, devendo sempre
a deméo precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicacao contraria.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura.

Quando estes ndo puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver fresca,
com removedor adequado.

Toda superficie pintada, devera apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a
textura tonalidade e britho. ‘

Pintura de Acabamento

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas e serao cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o fipo de pintura a que se destinam.

Agitar as tintas antes de sua aplicagso.

i -
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Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies nio destinadas a pintura,

Quando estes ndo puderem ser evitados, remové-los enquanto a finta estiver fresca, com .

removedor adequado.

Toda superficie pintada, devera apresentar depois de pronta, uniformidade guanto a
textura, tonalidade e brilho.

Deverdo ser aplicadas novas demios caso a superficie - no apresenfe perfeito
acabamento.

O acabamento sera com esmalte sintético brilhante em duas demaos.

A primeira demao devera ser diluida com 10% com aguarras e a segunda demédo com
15%. Dévera ser utilizado rolo de espuma e aguardar secagem entre demso por 12 horas.

A marcagéo da quadra sera4 com tinta & base de borracha clorada, com utilizacdo de
selador e solvente préprio. As cores a serem usadas serdo indicadas pela Secretaria Municipal

de Servicos Plblicos.

4.9 - CONSTRUCAO DE GAVETAS

Impermeabilizacdo

R

-

A area exposta sera impermeabilizada utilizando manta asfaltica auto protegida com um
filme de aluminio 3mm a 4mm, aplicada sobre primer asfltico.

No interior dos I6culos sera feita a impermeabilizacdo de todas as faces internas do
Idculo com material impermeabilizante a base de poliuréia,

Tratamento de gases
O sistema de tratamento de gases do necrochorume devera ocorrer com uso de filtro

inativador de gases, com uso de tubulagbes préprias, conforme planilhas.

Para a instalacéao de tubulagé@o para o ‘Tratamento dos gases’ sera utilizado tubo CPVC
de 22mm com suas respectivas conexdes.

A instalagéo destes sera realizada apos vistoria por parte da fiscalizacdo e a contratada

sera responsavel pelo seu acondicionamento/depésito.

Contengéo de Necrochorume

Considerando as hipéteses de ineficiéncia, seja para manutencéo, defeito ou falta de
energia, do filtro inativador de gases, a construcéo dos léculos deve prever um sistema

independente com atuacio de emergéncia (backup) para a contengéo do necrochorume com o
uso de fossas sépticas de micropolietilenos inseridas em caixa de concreto armado

impermeabilizadas (com funcdo de contencdo em caso de avaria das caixas fossas e
impedindo-contaminagéo do solo). ‘ '

'Os Idculos deverdo possuir base de regularizagéo (contra piso) com caida direcionada
ao ralo de captagdo com didmetro de 75mm que conduzira o efluente a rede de tratamento em

Raimundo Persira Teixeira Sheila de Araujo Marques . Bianca res Motta
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caixa tipo fossa clorada, os loculos serdo vedados por tampa de granito cinza corumba
conforme especificacéo de projeto.

Especificagdes do Filtro inativador de Gases

e Descricao Técnica:

e Ty PRI

Materiais (corpo):

Reservatério: PP polipropileno

Bomba de circulagéo: PEBD polietileno de baixa densidade
Exaustor: Corpo termopléastico / eixo ago inox

Dutos: Aluminio, aco ou pléstico

Recheio: Anéis PALL'Ring de polipropileno

Acessorios:

Bomba de circulagao;
Exaustor;

Chave de partida classe 1P 44;
Reservatério. '

Tensdo/Poténcia:
220 V ~ monofasico 1,5 Kw/h.

Capacidade:
‘Atende linearmente de 01 a 1.000 jazigos (admite-se 10% de variagdo).

¢ Modo de Funcionamento:

O sistema do filtro inativador de gases sera por decomposicdo aerdbica assistida por baixa
pressao, na qual se da na presenca do ar, funcionando da seguinte forma:

- A Jungdo de trés fatores: calor da decomposigdo, ar e a pressao negativa no interior dos
I6culos, fazem com que o necrochurume se evapore de imediato;

- Os gases e vapores gerados neste processo sdo conduzidos para um dispositivo denominado
“inativador de gases”, onde o0 CO2 e o gés sulfidrico sdo transformados respectivamente nos
inofensivos carbonetos de sodio e sulfeto de sddio inodores e nio contaminantes, langando a
atmosfera o ar mais limpo que o admitido; _ A

- Essa tecnologia envolvida neste processo e a forma como esses fatores foram compostos,
criam um sistema de decomposicéo de corpos natural, limpo e definitivo; ) _

- A instalagdo do filtro inativador de gases foi projetada para ser “plug-in”, instalada por
profissionais (eletricista e encanador).

4.10 - REPAROS, RETOQUES, LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA:

Todos os danos causados a servicos adjacentes, durante o andamento dos sérvigos
especificados, deverdo ser reparados sob fotal responsabilidade da construtora.

Raimundo Pereira Teixeira ' Sheila de Ag_ ujo Marques Bianca S%pres Motta
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Ap6s a conclusdo de cada servico, e antes do inicio da limpeza, deverdo ser efetuados
os retoques necessarios e executada a respectiva protecio.

Imediatamente ap6s a concluséo de cada servigo, e antes da sua apresentacéo a
fiscalizag&o para vistoria e aprovacéo finais, a Contratada devera executar a sua limpeza.

Apds a aprovacdo a contratada devera providenciar a protecdo dos servicos ja
concluidos contra agdo de intempéries, choques, poeiras, dleos, gramas, fintas e de modo
geral, incidéncia de substancias estranhas.

A CONTRATADA devera promover a limpeza, de forma periédica, do canteiro de obras
e todos os residuos gerados devendo garantir a destinac&o correta por empresa devidamente
licenciada. :

Apbs a conclusdo total da obra a contratada devera efetuar sua limpeza geral,

colocando-a em condicbes de uso, devendo os detritos, eqmpamentos ferramentas e
instalactes auxiliares serem removidas. . :

1

5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO :
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- Parede: Alvenaria de tijolo cerdmico, embocado e rebocada preparo com aplfcagao de
seiador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica;

- Teto: Laje embocada e rebocada. Preparo com aplicacdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica; _ _

- Pedras de contencédo: Revestimento de parede com granito cinza corumba, em placas, com
espessura de Zcm, polido, assente com grampos de metal e argamassa de cimento, areia e
saibro, no trago 1:3:3 e rejuntamento pronto. :

6.0 — PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para o inicio dos servicos é de 15 (quinze) dias, contados da solicitacdo do
requerente através da assinatura do contrato.

Os servicos serdo executados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
autorizagédo do inicio da obra.

Devido a necessidade de manutengéo e expansao do Cemitério Jardim Park da Saudade,
onde no momento encontra-se saturado, se faz necessario a €Xecucao nos primeiros
meses apos a ordem de inicio da obra, a entrega de 1 (um) médulo para atender a situacio
critica que o municipio se encontra. :

7.0 - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme andamento dos servicos e de acordo com -
o cronograma fisico-financeiro aprovado pela SEPUB.
” :
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9.0 - DA SUBCONTRATACGAO
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8.0 - REQUISITOS BASICOS E NECESSARIOS PARA CONTRATACAO DE ACORDO COM

A NATUREZA DA ATIVIDADE. '
A licitante devera apresentar certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura (CAU) e

Conselho Regional de Biologia (CRBIO) em nome da licitante. : '

A licitante devera fazer prova de possuir no quadro técnico profissional de nivel superior:

a) para parcelas obra de CONSTRUCAO DE LOCULOS MORTUARIOS ou
CEMITERIO VERTICAL: Engenheiro Civil (CREA) ou CAU (Arquiteto);

b) para implantagdo do SISTEMA DE TRATAMENTO DE NECROCHORUME ou
SISTEMA DE EMERGENCIA DE CONTENCAO PASSIVA DE NECROCHORUME:;
Engenheiro Ambientai (CREA) ou Bidlogo (CRBIO);

A licitante devera apresentar prova de capacitacdo técnico-profissional: Atestado
fornecido por pessoa juridica de direito plblico ou privado, devidamente registrado no CREA
(Engenheiro Civil) ou CAU (Arquiteto), acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Tecnico (CAT) emitida pelo Conselho respective, em nome de profissional de nivel superior
legalmente habilitado, vinculado a licitante, comprovando a sua responsabilidade técnica na
execugdo dos servigos de CONSTRUGAO DE CEMITERIO VERTICAL COM SISTEMA DE
TRATAMENTO DE TRATAMENTO DE NECROCHORUME COM O USO DE FILTRO
INATIVADOR DE GASES E SISTEMA DE EMERGENCIA DE CONTENCAO PASSIVA DE
NECROCHORUME.

A licitante devera apresentar prova de capacitacdo técnico-profissional: Atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA
(Engenheiro Ambiental) ou CRBIO (Bidlogo), acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho respectivo, em nome de profissional de nivel
superior legalmente habilitado, vinculado a licitante, comprovando a sua responsabilidade
técnica na execugdo dos servicos de implantacdo de SISTEMA DE TRATAMENTO DE
NECROCHORUME ou SISTEMA DE EMERGENCIA DE CONTENGAC PASSIVA DE
NECROCHORUME. ' :

O requisito de capacidade técnica para implantacio de sistema tratamento ou
contencéo de necrochorume tem o objetivo de garantir o correto tratamento do residuo e vai de

encontro com as recomendacdes do Ministério Publico em promover a protecao permanente do
meio ambiente, solo, lengbis fredticos, ar, de forma a evitar impacigsarmibientaisdecorrentes-da=
atividade potencialmente poluidora que & o cemitério. - I R =
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Sera admitida a _subcontratagéo para as atividades quanéa“c%ﬁﬁ&m“OME
principal do objeto, até o limite de 25%, vedado os itens de maior relevancia técnica, do
valor fotal do contrato. A subcontratagdo se justifica por se tratar de uma obra que
contempla servicos compiementares as atividades comuns, necessitando de empresas
com atuagdo em atividade especifica. A subcontratacdo pode assim trazer celeridade na
execucdo da obra, diminuindo transtornos 3 populacio.
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10.0 - OBSERVACOES EINAIS - o
Os servicos e quantitativos sdo estimatwos servindo apenas para base de caiculo do
orcamento.

O licitante devera vistoriar o local para elaboragdo de seu orgcamento, devendo se
responsabilizar por seus quantitativos e pregos para que nao haja futuras solicitagées de
servicos complementares ndo listados na planitha. Sugerimos ainda, em caso de qualquer
ddvida procurar dirimi-las através da Secretaria Municipal de Ser\ngos Ptblicos a fim de
cumprimento fiel do projeto. :

A garantia do objeto implica a responsabilidade do contratado por obra ou servico
executados, contado do termo de recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissao
designada pela autoridade competente. Nesse contexto, o prazo minimo de garantia para
obras publicas & de 5 (cinco anos). '

A garantia dos equipamentos devera ser a mesma do fabricante, minimo de 12
(doze) meses, contra defeito de fabricacdo e montagem. O prazo de garantia s6 sera
contado a partir do primeiro dia Gtil sucessivo & data de recebimento definitivo.

O objetivo da PMSPA & obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O prego da
obra devera ser global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando

como base a planilha ofertada.
A firma devera fornecer ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) e colocar piaca

dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra.

Apds a licitagdo, a firma contratada devera comparecer a Secretaria Municipal de
Servigos Plblicos, de posse do empenho, para retirar a autorizagao de inicio de obra.

A firma contratada devera penodlcamente fotografar o andamento da obra e manter na
obra diario de obra atualizado.

Sao Pedro da Aldeia, 12 de dezembro de 2024.
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