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QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO:

O presente Pregdo tem por objeto o Registro de Precos, visando contrata¢do de
empresa para prestacao de servicos de copias, escaneamento, impressdes coloridas e
preto e branco, e locagdo de impressoras, copiadoras, estacdes de trabalho em rede e
servidores de rede conforme especificacdes elencadas abaixo, dos diversos servicos
praticados pelos diferentes 6rgdos da Administragdo da Prefeitura Municipal de S3o
Pedro da Aldeia.

Cabe ressaltar que o fornecimento de toner esta associado a prestacio de servico
de manuten¢do das impressoras e copiadoras, sendo assim responsabilidade da

Empresa contratada disponibilizar o referido material.

ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DOS EQUIPAMENTOS:

ITEM QUANTIDADE | ESPECIFICACAO DO SERVICO/MATERIAL

01 140 Impressora Multifuncional Monocromatica - Descrigo Anexo |

Franquia de 2.500 paginas/més

02 15 Impressora Multifuncional Colorida - Descrigao Anexo Il

Franquia de 2.500 paginas/més

03 400 ESPECIFICACAO DE EST"\C"&O DE TRABALHO / DESKTOP COMPLETA

Placa m3e on-board forr:ato ATX/BTX compativel e contendo os itens abaixo:

{
Portas e interfaces {2) Portas USB 3.0 -(4) Portas USB 2.0 -(1) Porta VGA -(1) Porta \\'
de entrada de linha -{1) Porta de saida de linha -(1) Conector para microfone -(1) “J
Porta de rede RJ-45 {Ethernet 10/100/1000) — (1) HDMI (2) portas seriais

Expansibilidade PCle: 1x1¢ = 1x1
Cooler de resfriamento compativel com o processador ou superior a

Com processador de 10° Geragdo 4 Nicleos 8 threads frequéncia minima 3.60GHZ \J

6MB de Cache Velocidade do barramento 8GT/s TDP 65W ou menor N C/
Com 8 Gb de meméria RAM e SSD 240 Gb, ,\:%u
Gabinete ¢/ fonte 250W com tens3o 100 - 240 Volts AC — Bivolt, Frequéncia de 50- rf)\f
60Hz Corrente maxima de entrada: 6A/32 (9’
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= Monitor 19"LED Wide com qualidade IPS ou superior, compatlvel VGA HDMlou—eZll...
DVI; 01 Cabo de forga para o monitor; 01 cabo de video compativel com o compu- == *
tador; Resolucdo minima: (i) 1024x768 @ 60hz, (ii) capacidade de ajuste ma-
nual/automatica de brilho e contraste, (iii) alimentacdo 110/220 volts.

= Teclado ABNT 2
= Mouse
= Estabilizador

Compativel com os sistemas operacionais Windows 7 ou superior, Linux Ubuntu 14
ou superior

Garantia com consiste durante todo o periodo de contrato com atendimento 7x5

com prazo maximo de 3 dias.

04 10 ESPECIFICACAO DE ESTACAO DE TRABALHO SUPERIOR / DESKTOP COMPLETA

Placa m3e on-board formato ATX/BTX compativel e contendo os itens abaixo:

Portas e interfaces (2) Portas USB 3.0 -(4) Portas USB 2.0 -(1) Porta VGA -(1) Porta
de entrada de linha -(1) Porta de saida de linha -{1) Conector para microfone -(1)
Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000) — (1) HDMI (2) portas seriais

Expansibilidade PCle: 1x16 e 1x1

Cooler de resfriamento compativel com o processador ou superior

Processador com 8 Nicleos e: 16 Threads da 102 Geragdo

¢ Frequéncia: Baseada em processador 3.80 GHZ

e Frequéncia turbo maxima: 5.10 GHz - Cache: 16 MB Cache

¢ Velocidade do barramento: 8 GT /s

e TDP: 95W e 16 Gb Memoria Ram

e SSD 480 GB

* Placa de Video: Interface: PCl Express 3.0 Memdria: Tipo: GDDR5 - Capacidade:
4GB Clock: 7008 Mhz - Interface: 128 bits Clock: OC Mode - GPU Boost Clock: 1480
MHz , GPU Base Clock: 1366 MHz Resolugdes: Digital: 7680x4320 (méxima) Portas:
1x Saida DVI: Nativo (DVI-D) 1x Saida HDMI: Nativo (HDMI 2.0) 1x Display Port: Na-
tivo (DP regular)

Gabinete ¢/ fonte 250W com tens&o 100 - 240 Volts AC — Bivolt, Frequéncia de 50-
60Hz Corrente maxima de entrada: 6A/32

= Monitor 19"LED Wide com qualidade IPS ou superior, compativel VGA, HDMI ou
DVI; 01 Cabo de forca para o monitor; 01 cabo de video compativel com o compu-
tador; Resolugdo minima: (i) 1024x768 @ 60hz, (ii) capacidade de ajuste ma-
nual/automatica de brilho e contraste, (iii) alimenta¢io 110/220 volts.

= Teclado ABNT 2 .
= Mouse
= Estabilizador

Compativel com os sistemas operacionais Windows 7 ou superior, Linux Ubuntu 14 WN\

ou superior

Garantia com consiste durante todo o periodo de contrato com atendimento 7x5 /

com prazo maximo de 5 dias. A
05 08 ESPECIFICACOES DE SERVIDOR DE REDE N)(’J
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Sistema Convergente T i
Plataforma de infraestrutura modular para integrar servidores, armazenamento,
rede e gerenciamento em um Unico chassi compacto.

Sistema convergente com gabinete 5U em formato rack padrdo 19" para comportar
até 4 servidores em lamina

Dimensoes:

Altura: 21,9 cm (8,6 pol) x Largura: 48,2 cm (19 pol) x Profundidade: 73 cm (28,7
pol)

Peso (vazio) = 24,7 kg {54,5 |b)

Peso (maximo) = 68,7 kg (151,5 |b)

Fabric B/C: PCl-e expander com 3 slots PCl-e Full Height (x8 logical and x16 size) e 5
slots PCl-e Low Profile (x8 logical and size)

Mini tela LCD para alertas

Podem ser apresentadas até 4 placas PCl-e 2.0 por servidor de forma n&o
compartilhada utilizando a licenga de CMC Enterprise

Controladora Dual Expander para discos 2,5"

KVM integrado com portas frontais

4 Ventiladores Redundantes Hot Swap de Baixo Ruido

Instalagdo em trilhos deslizantes para Rack universal 19” com brago de
gerenciamento de cabos

Capacidade para até 25 discos de 2.5"

16 discos de 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug

4 Placas de rede de 4 postas 1350 QP 1Gb para servidor, Low Profile (perfil baixo)
Fabric A: 1 Switch de 24 portas 1GbE Layer 2 (16 portas internas e 8 portas
externas)

Interface CMC de gerenciamento (Gerenciamento do enclosure, storage, servers,
PCl-e I/0 and switch)

Flex Address Plus Ativo

Licenga de Upgrade de Gerenciamento com CMC Enterprise com Flex Address Plus
ative

Unidade Otica de DVD+/-RW SATA

Porta frontal com chave de seguranca inclusa 4 cabos de forga NEMA 5-15P/C13,
125V, 15A, 3m de comprimento 4 cabos de forca padrio NBR 14136 (baseado na
IEC 60906-1), 12A, 4 metros de comprimento

4 Fontes de alimenta¢do redundantes Hot Swap 4 x 1600W at 110-240V, (2+2) 50-
60Hz com Eficiéncia energecica Platinum Plus

Documentacdo inciusa

SOYERYD MUNILLEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRODAALDEIA | oo i St e
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

o
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Instalagdo e implementagdo do equipamento (Implementa até 4 Léminés por
enclosure)
5 anos de garantia com suporte profissional 24x7 com atendimento on-site no
proximo dia Gtil

Servidores de Idmina
Servidor de lamina de 122 geracio ou superior para sistema convergente, Half-
Height, com 2 slots para processadores
Suporte até 768GB de memdria distribuidos em 24 slots (capacidade reduzida pela
metade com somente 1 processador instalado)
Placa de video G200 com 16MB de memdria
Chipset c600 ou superior
Inclui software de gerenciamento Open Manage e Management Console
02 processadores serie E5-2650 v4 de 2.2GHz com 30M Cache, 9.60GT/s QPI, Tur-
bo,HT,12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz
Sistema com dois processadores instalados: 8 x 16 GB de Mem©éria RAM, 1600Mhz,
Dual Ran-ked RDIMMs,Low Voltage
Configuracdo de RAM otimizada para performance
2 Discos rigidos de 400GB, SSD 6Gbps 2.5 polegadas Hotplug
Configuragdo de disces em RAID 1
Suporte a PCl e Expander para FabricBeC
Placa Controladora de discos H710P com 1Gb Cache NV DIMM para Blades ou
superior
Sistema de Refrigerac@o Padrdo
Placa de Gerenciamento Remoto para Blades iDRAC 8 Enterprise ou superior
Software Drivers for Add-in Exmulex PCI NICs
1 placa de rede 57810-k (Network Daughter Card) 10GbE KR, dual port para
Sistema convergente de laminas
Gerenciamento de Sistemas Proativo
5 anos de garantia suporte profissional 24x7 com atendimento on-site no préximo
dia atil
Servidores de lamina
Servidor de lamina de 122 geracdo ou superior para sistema convergente, Half-
Height, com 2 slots para processadores
Suporte até 768GB de memdria distribuidos em 24 slots (capacidade reduzida pela
metade com somente 1 processador instalado)

Placa de video G200 com 16MB de memaria

Chipset c600 ou superior
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Inclui software de gerenciamento Open Manage e Management Consol

02 processadores serie E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s
QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz

Sistema com dois processadores instalados.

4 x 16GB de Meméria RAM, 1600Mhz, Dual Ranked RDIMMs, Low Voltage
Configuracio de RAM otimizada para performance

2 Discos rigidos de 400GB, SSD 6Gbps 2.5 polegadas Hotplug

Configurag3o de discos em RAID 1

Suporte a PCl e Expander para FabricBe C

Placa Controladora de discos H710P com 1Gb Cache NV DIMM para Blades ou
superior

Sistema de Refrigera¢ao Padrdo

Placa de Gerenciamento Remoto para Blades iDRAC 8 Enterprise ou superior
Software Drivers for Add-in Exmulex PCI NICs

1 placa de rede 57810-k (Network Daughter Card) 10GbE KR, dual port para
Sistema convergente de laminas

Gerenciamento de Sistemas Proativo

5 anos de garantia suporte profissional 24x7 com atendimento on-site no préximo

dia atil

Servidor Backup

Servidor rack de 132 geracdo de 2U, com 2 sockets

Suporte até 24 pentes de meméria DDR4 (capacidade reduzida pela metade com 1
processador instalado)

Chipset série C610

Slots suportados: Slot 1: meio comprimento, meia altura, PCle de 32 geracdo x8
{conector x16) suporte de perfil baixo; Slot 2: meio comprimento, meia altura, PCle
de 32 geracdo x8 (conector x16) suporte de perfil baixo; Slot 3: meio comprimento,

meia altura, PCle de 32 geracio x8 (conector x16) suporte de perfil baixo; Slot 4:

comprimento total, altura total, PCle de 32 geragdo x16 (conector x16); Slot 5:
comprimento total, altura total, PCle de 32 geragdo x8 (conector x16); e Slot 6:

comprimento total, altura total, PCle de 32 geragdo x16 (conector x16), Placa RAID

dedicada 1‘{\
\ )
01 processador serie E5-2620 v4 de 2.2GHz com 30M Cache, 9.60GT/s QPI, \J
Turbo,HT,12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz ,W
Ny
Sistema com um proces:sador instalado. A)_\;j
&
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Compatibilidade com discos Disco Rigido {HDi SAS, SATA, hEJESA§;";VS_S*B;SSE}"f -
PCle: Até 81 TB com 18 SSDs SATA de 1,8" e 960 GB = & HDDs SAS SATA/nearline de
3,5" Até 46,8 TB com 24 HDDs SAS de conector automatico de 2,5" e 1,8 TB + 2
HDDs SAS de conector automatico de 2,5" e 1,8 TBAté 131,6 TB com 12 HDDs SAS
nearline de 3,5" e 8 TB = 4 SAS nearline de 3,5" e 8 TB + 2 HDDs ou S5Ds SAS de 2,5"
el8TB

Compatibilidade de compartimentos de unidade de disco rigido interno e
backplane de conex3o automatica de até 18 x 1,8” SSD: SATA, até 24 x 2,5” + 2 x
2,5"” HDD: SAS, SATA, SAS Near-line S5D: SAS, SATA até 4 NVMe Express Flash PCle,
até 16 x 3,5” + 2 x 2,5” HDD: SAS, SATA, SAS Near-line SSD: SAS, SATA

Placa de video com 16MB de meméria

Memoria compativel com até 1,5 TB {24 slots DIMM): DDR4 de 4 GB/8 GB/16
GB/32 GB/64 GB ateé 2.400 MT/s

2 x 8GB de Memdria RAM, 1600Mhz, Dual Ranked RDIMMs,Low Voltage
Configuragdo de RAM otimizada para performance

Drive de DVD-ROM SATA interno

2 Placas de rede de rede 5720 Quad Port 1GB

Placa de gerenciamento remoto de geracdo 8 Enterprise ou superior

2 Discos rigidos de 400GB, SSD 6Gbps 2.5 polegadas Hotplug

Configuragdo de discos em RAID 1

8 Discos rigidos de 2TB, Sata 3.5 polegadas Hotplug

Configuragdo de discos em RAID 10

Placa Controladora de discos H730 com 1Gb Cache NV DIMM ou superior
Performance BIOS Setting

Risers with up to 6, x8 PCle Slots + 1, x16 PCle Slots

Fontes redundantes Hot Plug (1+1) de 750W de poténcia

Power Cord, C13, BR14136, 6 feet/1.8 meter, 250V, 10A, padrdo Brasileiro de
tomadas

Sistema Operacional Windows Server 2012 R2 ou superior ja instalado de fabrica.

Chassi Altura: 8,73 cm (3,44 polegadas) x Largura: 44,40 cm (17,49 polegadas) x
Profundidade: 68,40 cm (26.92 polegadas)

5 anos de garantia suporte profissional 24x7 com atendimento on-site no préximo \
dia atil E
v
\
NOBREAK

Nobreak compativel com Rack de 2700 Watts /3000 VA, Entrada 120V /Saida 120V, N
Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Altura do Rack 2 U ﬂ,ﬁ\/
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Inclui: CD com software, Trilhos de suporte para montagem ‘em rack Cabﬁ'm’g‘%}
e

de sinalizacdo inteligente para No-Break, Cabo USB, Manual do usuério

Caracteristicas e Beneficios

Disponibilidade

Regulagem Automética de Voltagem

Ajusta automaticamente as tensdes altas e baixas para niveis seguros, permitindo

gue o no-break trabalhe durante subtensdes e sobretenses sem entrar em modo

bateria.

Gerenciamento inteligente de bateria

Maximiza o rendimento da bateria, a vida Util e a confiabilidade com um

carregamento inteligente de precis3o.

Condicionamento de energia

Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros disturbios elétricos.

Carregamento de bateria com compensacdo de temperatura

Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a

temperatura real da bateriz.

Reinicializacdo automatica de cargas apods desligamento do No-Break

Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia

elétrica.

Auto teste automatico

O auto teste periddico da bateria assegura uma detec¢do antecipada de que a

bateria precisa ser substituida

Notificagdo de bateria desconectada

Avisa quando uma bateria ndo esta disponivel para fornecer energia de

emergéncia. /'l

Capacidade de Gerenciamento

Gerenciavel via rede

%

\ "/
Fornece gerencizmento de energia remota dos no-breaks através da rede. \
Alarmes sonoros L

Informa se o equipamento estd em modo bateria, se a bateria esta baixa ou se ha

uma condigdo de scbrecarga.

Indicadores do status do LED %
. . . )
Confere rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
Conectividade Serial 11/(/
Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial. A ;}
A
. RS
Conectividade USB ~J
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Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
Notificagdo de bateria desconectada
Avisa quando uma bateria n8o esta disponivel para fornecer energia de

emergéncia.

Facilidade de manutencdo

Baterias substituiveis pelo usuério

Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute
atualizacBes e substituicdes das baterias, reduzindo assim o tempo medio de
reparacdo (MTTR)

Troca a guente de bateria

Assegura uma alimentagdo limpa e ininterrupta ao equipamento protegido
enquanto as baterias est3o sendo substituidas

Notificagdo preditiva de falhas

Fornece andlise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituigdo
pro-ativa de componentes.

Minidisjuntor rearmavel

Permite rapida recuperagdo apds eventos de sobrecarga.

Aviso de falha da bateria

Fornece andlise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma

manutencdo preventiva oportuna

Adaptabilidade

Pontos de transferéncia de voltagem ajustaveis

Maximiza a vida util da bateria ao aumentar a janela da tensdo de entrada ou ao
diminuir a faixa de regulacdo da tensZo de saida.

Sensibilidade de voltagem ajustavel

Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um étimo desempenho em

ambientes de ailimentacéo especificos ou aplicagdes com gerador.

Seguranga
Aprovado pela agéncia de seguranga
Assegura o teste e aprovacdo do produto para trabalhar com seguranga com as

cargas conectadas e dentro do ambiente.

Especificacdes Técnicas:

Saida
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Capacidade de Poténcia de Saida

2700 Watts / 3000 VA

Poténcia Maxima Configuravel

2700 Watts / 3000 VA

Tens3o nominal de saida

120V

Distor¢do da Tensdo de Saida

Inferior a 5% na carga maxima

Frequéncia de Saida (sincronizada com rede elétrica)

47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Topologia

Line interactive

Tipo de Forma de Onda

Onda senoidal

ConexBes de Saida

{4) NBR 14136

Entrada

Tensdo nominal de entrada

120V

Freguéncia de entrada

50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Tipo de Conexdo de Entrada

NEMA L5-30P com tomada inclusa compativel

Comprimento do Cabo

2.44 metros

Intervalo de tens3o de entrada ajustdvel para as principais operacdes
82 - 144V

Intervalo de tens3o de entrada ajustavel para as principais operacdes

75-154V

Baterias & Tempo de operacdo

Tipo de bateria \\
Bateria selada Churbo-Acido livre de manuteng3o: a prova de vazamento (\)1(
Tempo de recarga tipico \\,)
3 hora(s) /

~ «
Cartucho de substituicdo de bateria ~
RBC43 Y

A

Quantidade de RBC™
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Comunicacdo & Gerenciamento

Porta de interface

DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

Quantidade Disponivel de Interfaces SmartSlot™

1

Painel de controle

Display de LED com barra gréfica para carga e bateria e indicadores de On line :
Troca de bateria : e Sobre Carga

Alarme sonoro

Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuragdo de
'delays’

Desligamento de Emergéncia (EPO)

Sim

Protegdo contra surtos e fiitragem

Classe de surto de energia

480 Joules

Filtragem

Filtragem de pélos mdltiplos de ruidos : passagem do surto de 0.3% IEEE : tempo de
resposta de ‘clamping' zero : de acordo com UL 1448

Fisico

Dimensdes maximas de altura

89.00 mm

Dimensdes maximas de largura

483.00 mm

Dimensdes maximas de profundidade

660.00 mm

Altura do Rack '

2U

Peso Liquido

43.64 KG

Peso para Transpone
56.82 KG i\,—
Altura para Transporte \/}

254.00 mm A/

\Y
Largura para Transporte %g}
622.00 mm g{’?
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Largura (com embalagem)

980.00 mm

Cor

Preto

Unidades por pallet

8.00

Ambiental

Ambiente de Operacdo

0-40°C

Umidade Relativa de Operagdo
0-95%

Elevacdo de Operagdo

0-3000 metros

Temperatura de Armazenamento
-15-45°C

Umidade Relativa de Armazenamento
0-95%

Elevacdo de Armazenamento
0-15000 metros

Ruido audivel a um metro da superficie ou unidade
47.00 dBA

Dissipacdo térmica on-line

400.00 BTU/hora

Classe de Protegdo

Conformidade

Garantia Padr3o

Reparo ou substituicdo por 2 anos
Com placa de gerenciamento

Placa para gerenciamento [P AP9630

06 2.500 PAGINAS MONOCROMATICAS EXCEDENTES A FRANQUIA;
07 2.500 PAGINAS COLORIDAS EXCEDENTES A FRANQUIA;
JUSTIFICATIVA:

O Municipio de S3o Pedro da Aldeia tem em seu acervo de equipamentos de

informatica expressivo nimero de impressoras e de computadores de diferentes marcas

—
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e modelos, sendo que grande parte desses equipamentos ja se enc*o‘ntram -BFr—

acentuado estado de obsolescéncia, requerendo custosa manutencdo e em alguns casos
urgente substituicdo, sob pena de em breve estarem travando as operagbes que

dependem da agilidade do processamento de dados.

Uma solucdo que vem sendo adotada largamente, especialmente nos diferentes
6rgdos publicos, é a locacdo desse tipo de equipamento, cabendo & empresa contratada
para a prestac3o desse servigo promover a manuten¢dao do parque de impressoras e

micros, mantendo-os sempre em funcionamento ininterruptamente.

REQUISITOS COMUNS AOS EQUIPAMENTQOS:

Equipamentos novos, de primeiro uso, ndo-remanufaturados e em linha de
producio dos fabricantes, comprovado através de nota fiscal dos fabricantes,
distribuidores ou fornecedores.

A Licitante devera apresentar documento, comprovando que os equipamentos
ofertados estdo em linha de producdo, ainda, responsabilizando-se pelo 6nus da
eventual substituicdo em fun¢do da descontinuidade dos mesmos no fabricante.

Objetivando resguardar a Secretaria Municipal de Administra¢do de S&o Pedro
da Aldeia, no que diz respeito a contratacdo, a Licitante devera apresentar na fase da
execucdo contratual, a comprovagdo que a sua equipe técnica possui capacitagdo para
atendimento dos chamados relacionados @ manuten¢do dos servigos, ou seja, possuir

profissionais de suporte técnico capacitados a instalar, configurar e manter os

equipamentos.
Os equipamentos devem possuir compatibilidade com Windows e Linux. 2¢
Possuir tens3o de 110/220V, havendo necessidade, a licitante devera fornecer
transformadores compativeis com a poténcia dos equipamentos ofertados.

As multifuncionais dotados de interface interna de Fax deverdo estar \
homologados segundo a Resolugdo ANATEL 242/2000, sendo obrigatoria a \

apresentacdo de certificado de homologacdo. Prefeitura podera consultar, a qualquer il
. - . - . N
tempo, o certificado de homologacde através de acesso ao sitio da ANATEL na internet. “Jj
Py
,{_{C{\
v
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Os equipamentos devem estar em conformidade com o padrdo mfemééonakde
consumo eficiente de energia ENERGY STAR®.

Os equipamentos multifuncionais devem possuir entrada USB.

Os equipamentos multifuncionais devem ser dotados de telas do tipo LCD/LED.

Os equipamentos multifuncionais devem possuir digitalizador (scanner) com as
seguintes caracteristicas minimas:

Formatos dos arquivos de saida: PDF, JPEG e TIFF;

Digitalizac3o via rede com interface padrdo TWAIN ou com recursos do préprio
scanner (scan-to-folder);

Digitalizacdo para interface USB do préprio equipamento;

Digitalizac3o para e-mail. O e-mail deverd ser informado utilizando o teclado na

tela ou painel;

Modos de digitalizac3o: Texto PB, fotos, texto/foto, foto full-color e escala de
cinza (256 tons);

Possuir compatibilidade com software de reconhecimento 6tico de caracteres
(OCR - OpticalCharacterRecognition);

Nas possibilidades de digitalizacdo descritas, deverd ser possivel realizar a
operacio de digitalizagdo e envio do documento diretamente do equipamento, sem a
necessidade de utilizagdo de um microcomputador.

O equipamento deverd ser acompanhado de todos os softwares necessarios a
implementac3do das possibilidades de digitalizagdo acima descritas, com exceg¢do do
software de reconhecimento ético de caracteres (OCR - OpticalCharacterRecognition)

que o licitante podera optar por solugdo ndo embarcada.

CRITERIO QUANTITATIVO E PRAZO PARA CONSUMO:

O quantitativo foi estimado com base na demanda de utilizagdo no ultimo
Processo Administrativo n? 1731/2017, acrescido de um quantitativo para suprir as
necessidades atuais, visto a criacdo de novos setores enovas admissdes de servidores, e
também, conforme justificativa da Diretora de Tecnologia da Informacdo constante nos

autos do presente processo administrativo.

/

-
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A prestacdo do servigo com o fornecimento de materiais, manutencdo corretiva e

preventiva dos equipamentos de informética serd utilizado pelo periodo de 12 meses.

FORMA DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAL PARA ENTREGA:

As copiadoras de papel, estagOes de trabalho e servidores de rede deverdo ser
entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administracao, localizado na Rua
Agenor Beltrdo, 259 — Porto da Aldeia, de segunda-feira a sexta-feira no horario de Sh
as 16h, no prazo de 10 dias apds a assinatura do contrato.

Os equipamentos serdo retirados mediante necessidade das Secretarias por
requisicdo assinada pelo responsavel do setor.

A empresa terd o prazo de 24 a 48 horas para atender aos chamados das
Secretarias, tanto para manutencgao, e se necessario a troca dos equipamentos, quanto

para a entrega de toner.

OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Executar os servigos em conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com o0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas

contratuais;

OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referéncia;

Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor

especialmente designado, anotando em registro proprio as falas detectadas, indicando
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dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente-envolvidos;-e-. 4. 727

encaminhando os apontamentos & autoridade competente para providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no
curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para sua corregao;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, na forma do
contrato;

Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de

habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitac3o.

CONTROLE DA EXECUCAQ:

Firmado o contrato, na condicdo de Orgdo participante, o Orgdo receberd os
equipamentos que lhe forem destinados, mediante a subscricdo de Termo de
Responsabilidade, conforme modelo citado neste Termo de Referéncia para cada

equipamento recebido.

No caso especifico de impresscras, o acompanhamento da utilizacdo deverd estar
conforme o Protocolo de Uso de Impressora, em conformidade com o modelo que

constitui este Termo de Referéncia.

A fiscalizagdo da utilizacgdo dos equipamentos por cada Orgdo é de
responsabilidade do Gestor do Contrato, mediante a designagdo formal de servidores

de sua estrutura para atuar em seu nome.

S3o Pedro da Aldeia, 11 de fevereiro de 2022.
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Anexo: 01

Principais Caracteristicas

- Fungdes: impressdo, copia, digitalizagdo e fax;

- Painel de 7 polegadas tela de toque colorids;

- Impressdo A4 de 55 ppm;

- Impressdo em rede;

- Memoria de 1GB (expansivel até 3GB);

- Ciclo mensal de até 250.000 paginas;

- Digitalizac3o Duplex (DSDP) P&B e Colorido em 300 dpi 112 ipm/68 ipm;

- Veloc. modem do Fax 33.6kbps;

- Possibilidade de incluir mais bandejas de papel (opcional e adquirir separadamente);

- Voltagem 120V;

Especificacdes do Produto

e Tipo de Equipamento: Multifuncional Laser Mono

e Fungdes: Impressdo, copia, digitalizagdo e fax

e Visor: Painel com tela de toque colorida (TSI) de 7 polegadas
e Tempo de Aquecimento: Até 25 segundos com energia ligada

e Memoria: Padrdo 1 GB e expansivel até 3 GB /

-

Rua Marques da Cruz, n° 61 — Centro — S@o Pedro da Aldeia — RJ — CEP 28941-086
Tel.: (22) 2621-7371 / E-mail: secad@pmspa.rj.gov.br ~
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e Processador Padrdo: ARM Cortex-A9 1.200MHz

e PDLs/Emulac®es: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (PS3, compativel com AES, PDF
Impressdo Direta), XPS, OpenXPS (compativel com TIFF/JPEG Impressdo Direta), IBM Proprinter, Line
Print

e Fontes: Contorno: 93 fontes (PCL6/KPDL3), 8 fontes (Windows/ Vista); Bitmap: 1 fonte, 79 fontes
de contorno

e Interfaces: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 USB 2.0 host de alta velocidade, 1
slot de expansdo; Opcional: 1B-36 LAN sem fi o (alcance de aprox. 30 m e Wi Fi Direct) e 1B-50 Dual
LAN NIC

e Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network FAX Driver, TWAIN
Driver, WIA Driver, MAC Driver e Linux Driver

e Utilitarios: Impressdo Direta, utilitdrio de gerenciamento de arquivos, Print Center, Net Admin, Net
Viewer, registro de ID, configuracdo rapida, menu de manutencao, ferramenta de remocdo,
ferramenta de configuracdo de Wi-Fi, painel remoto e Command Center RX e compativel com Fleet
Services (KFS)

e Codigo de barras: Unidimensional: 45; Bidimensional: PDF417 1

e Especificacdo de Segurancga Padrdo: Autenticacao local, autenticacdo de rede, IPsec, SNMPv3, IDAP
sobre SSL, IPP sobre SSL/TLS, https, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS,
WSD aprimorado sobre SSL/TLS; Opcional: Kit de Seguranga de Dados (E)

e Ciclo Mensal de Impressdo: Até 250.000 paginas

Impressdo

e VVelocidade de Impressdo (padrdo): Carta 57 ppm, A4 55 ppm e Oficio 46 ppm

¢ Velocidade de Impressdo (duplex): Carta 40 ppm e Oficio 23 ppm

e Resolucdo: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; 1.200 x 1.200 dpi e resolugdo interpolada de 1.800 x 600
dpi

Rua Marques da Cruz, n° 61 — Centro — S&o Pedro da Aldeia — RJ — CEP 28941-086
Tel.: (22) 2621-7371 / E-mail: secad@pmspa.rj.gov.br
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e Tempo da 12 Impressdo: Até 4,9 segundos

e Impress3c em Rede e Protocolos Compativeis: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, PortS100,
Apple Bonjour, IPP, WSD Scan/Print, DHCP, DNS, PNP USB, LDAP, SMTP, PDF Impressao Direta e PnP-
X (WS-Discovery para WSD Print Service)

e Funcdes Adicionais de Impressdo: Compativel com HyPAS2, EcoPrint, impressdo confidencial, teste
e retencio, cdpia rapida e armazenamento de trabalhos2, impressdo N-Up, configuracdo de
prioridade de impress3o, notificacdo de finalizacdo de trabalho e configuragdo do nome do trabalho

Digitalizacdo
e Tipo: Digitalizacdo colorida e em preto e branco

= Velocidade de Digitalizacdo Simplex P&B e Colorido: 300 dpi 62 ipm/42 ipm e 600 dpi 42 ipm/21
ipm

e Velocidade de Digitalizagdo Duplex (DSDP) P&B e Colorido: 300 dpi 112 ipm/68 ipm e 600 dpi 68
ipm/34 ipm

e Resolugdo: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200
dpi e 200 dpi x 100 dpi

e Funcdes de digitalizac8o: USB, TWAIN, WIA, WSD, PC Send (SMB/FTP), e-mail, digitalizagdo
continua e originais mistos

e Formato dos arquivos: TIFF/PDF (MMR/JPEG), XPS, OpenXPS, PDF/A, PDF de alta compress&o;
Opcional: PDF pesquisdvel e 0OXML/OOXML(OCR)3

Tamanho Original: Min./Max.: Vidro/DP: A6/A5/Meio carta/A4/Carta até oficio (14 cm x 22 cm - 22
cm x 36 cm); Banner: DP até 91 cm

Copia
e Tempo da 12 Copia: Até 6 segundos

e Modo de imagem: Modos de texto, foto, texto e foto, mapa, texto claro/linha fina

Rua Marques da Cruz, n° 61 — Centro — Sdc Pedro da Aldeia — RJ — CEP 28941-086
Tel.: (22) 2621-7371 / E-mail: secad@pmspa.rj.gov.br
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= Gerenciamento de Trabalhos: Catdlogo de enderecos 200 registros, contabilizacdo de trabalhos,
100 cédigos de departamentos, 20 teclas de programacdo e 2 teclas de atalho

° Ampliacdo/Zoom: Auto Zoom, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de reducdo e 5 de ampliacdo, 25
- 400 em incrementos de 1%

Funces Adicionais: Selecdo automatica de cores (ACS), zoom automatico, duplex automatico,
digitalizacdo continua e pular pagina em branco

Fax
e Compatibilidade/Compressdo de Dados: ITU-T G3 Fax/MMR, MR, MH e IBIG
e Velocidade de Transmissdo do Modem: 33.6kbps
e Memdria: 6 MB

e Recursos: Original simples e duplex, digitalizacdo continua, banner, recepcdo programada, ajuste
de densidade, envio direto, polling, notifi cagdo de fi m de trabalho, definicdo do nome do trabalho,
originais mistos (mesma largura)

Processador de Documentos

» Tipo/Capacidade: Processador de documentos de digitaliza¢io dupla - passagem Unica (DSDP) / 100
folhas

= QOriginais Suportados: A5/Meio carta/A4/Carta até oficio (14 cm x 22 cm — 22 cm x 36 cm)
e Gramaturas suportadas: Simples/Duplex: 50— 120 g/m2

Papel
e Bandeja Padrdo: Suporta até 500 folhas

e Bandeja Multiuso: Suporta até 100 folhas

Rua Marques da Cruz, n° 61 — Centro — S&o Pedro da Aldeia— RJ — CEP 28941-086
Tel.: (22) 2621-7371 / E-mail: secad@pmspz.rj.gov.br
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e Capacidade de Papel Padrdo/Méx.: 600 folhas/2.600 folhas

e Tamanho do Papel: Padrio e Bandeja Multiuso (MPT): A5 até oficio (14 cm x 22 cm =22 cm x 36
cm), envelope, personalizado; Exclusivo para bandeja multiuso (MPT): Banner

e Gramaturas: Bandejas padrido/opcional 60 — 120 g/m2 e bandeja multiuso (MPT): 60 — 220 g/m2

e Capacidade da Bandeja de Impressdo Padrdo: 500 folhas (face para baixo)

Materiais de entrada: Bandeja Padrdo/Qpcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado; Bandeja
Multiuso/Bandeja Multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, etiquetas, papel reciclado, papel

timbrado, envelopes, papel transparente, papel de baixa densidade, papel de baixa/alta densidade,
papel revestido e banner

Sistema Operacional

e Windows 7/8/8.1/10/ Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016
e Mac 0OS X v10.5 ou posterior

Consumo de Energia

e Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 10A;

e Consumo elétrico tipico (TEC): 120 V: 3.200 Wh/semana;

e Maximo (incluindo opgGes): 120 V: 1.232 W;

e Copia/lmpressdo: 120 V: 789/759 W;

e Modo de espera: 120V: 56 W;

Rua Marques da Cruz, n® 61 — Centro — S&o Pedro da Aldeia— RJ — CEP 28941-086
Tel.: (22) 2621-7371 / E-mail: secad@pmspa.rj.gov.br
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e Modo de suspensdo: 120 V: 0,5 W;

e —
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e Desligada: 120 V: 0,06 W.

Suprimentos e Acessorios Avulsos

TK3182 Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de até 21.000 paginas. — Cobertura de
5% de drea em acordo com a norma ISO/IEC 19.752.

MK3302 Kit manutencdo para até 500.000 paginas.

s Opcdes Manuseio de Papel

PF-3110: Cassete de alimentacdo de papel (500 folhas x 4)

Tamanho do papel: A5 até oficio (14 cm x 22 cm — 22 cm x 36 cm), envelope, personalizado
Dimensdes/Peso: 38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

e Opgdes Adicionais

MS-5100 B: Grampeador manual

Bandeja de papel: PT-320 (250 folhas face para cima)

Gerenciamento de impressdo: ThinPrint (UG-33)

Seguranca: Kit de autenticacio de cartdo (B); Kit de seguranca de dados (E)

Cart3o SD: 16/32 GB

Disco rigido (HD): HD-6: 32 GB SSD/HD-7: 128 GB SSD

LAN sem fio: IB-36, IB-51 (IEEE 802.11b/g/n)

Memodria opcional: Memaoria DIMM de 2 GB (DDR3)

Rua Marques da Cruz, n° 61 — Centro — S3o Pedro da Aldeia — RJ — CEP 28941-086
Tel.: (22) 2621-7371 / E-mail: secad@pmspa.rj.gov.br
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Qutros: Kit de extensdo de
digitalizac8o (A) - PDF
a ser fornecido pelo cliente) et T

Rua Marques da Cruz, n° 61 — Centro — S&o Pedre da Aldeia— RJ — CEP 28941-086
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Impressao

Velocidade de impressdo A4: 35 ppm
Carta: 20 ppm

Tempo de saida da primeira Aprox. 10 segundos
impressdo

Resolucdo de impress3o Até 1200 x 600 dpi

Conectividade 100CG3ASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (Opcional) Wireless LAN
(IEEEB02.11b/g/n), USB 2.0, USB 2.0 (High Speed) Host

Rede e protocolos TCP/1P, IPX/SPX, EtherTalk

Linguagem da impressora Emuiagdo Postscript/PDF, PCL 6 (XL), XPS, PCL 5e

Sistemas Operacionais Window: .1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7,

Suportados Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012

R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003
x64, 5 X 10.10, 0S X 10.9, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac 0S X 10.6, Mac OS X
10.5. Mac 0S X 10.4

Memdria (Padrdo/Max.) 1,251:B/1,25GB

Disco Rigido interno 250 GB

Fontes 80 fontes PCL escaldveis, 136 fontes PostScript

Rua Marques da Cruz, n® 61 — Centro — Sdc Pedi=: da Aldeia— RJ — CEP 28941-086
Tel.: (22) 2621-7371 / E-mail: secad@pmspz.rj.gov.br
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Tipos de Papéis suportados Simples, Transparéncia, Etiqueta, Envelopé; Préi lmpresso e Ji@'gﬁ/’"mm
compativeis com impressoras LED/Laser
Formatos de papel A3,A4, A5, A6, B5, Carta, Oficiol e 2, Envelopes, Cartdes (75 x 125mm),
Formatos personalizados: 64~297 mm de largura x 127~1321 mm de

comprimento

Gramatura do papel Bandeja 1: 64~220 g/m
Bandeja 2: 64~220 g/m?

Alimentador de Alta Capacidade: 64~220 g/m?
Bandeja Frontal: 64~256 g/m?

Capacidade de papel Bandeja 1: 300 folhas
Bandeja 2: 535 folhas
Bandeja Frontal: 100 Folhas

Capacidade de saida Face para baixo: Até 450 folhas
Face para cima: Até 100 folhas

Acabamento Grampeador offline para até 20 folhas
Alimentador de documentos
Tipo Alimentador automaticos com reversor (RADF)

Formatos de Papel para Fax Oficio 1, Caita, A4, AS, A6, BS

Gramatura do papel 60~253 g/m?
Capacidade Até 100 folhas

Rua Marques da Cruz, n° 61 — Centro — S#o Pedro da Aldeia — RJ — CEP 28941-086
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Velc;;:.i.c.lat.:lé de éliméntécéﬁ Face ﬂﬁi;:a:3:5 ppm
Digitalizacao

Resolugio de digitalizagio  At600x600dpi B
Velocidade de digitalizagio  Max. 17 fpm Cor, 17 fpm Mono | -
mtertoces USB 2 0 (High Speec) Host, 1000BASE-T/100BASE-T/I0BASET
Protocolos Suportados  SMB, FTP/FTPS, TWAIN, WIAZO, ICA

Formatos desaidade  PDF Seguro, High compression PDF, JPEG, TIFF, XpS, PDF/A
arquivos

priver  TWAN, WIA20(Windows Vista ousuperiar) ‘

Rua Marques da Cruz, n° 61 — Centro — S30 Pedro da Aldeia — RJ — CEP 28941-086
Tel.: (22) 2621-7371 / E-mail: secad@pmspa.ri.gov.br



