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1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial estabelece as normas que regerfio os trabalhos e servigos para
REFORMA E CONSTRUCAO DE COBERTURA NA ENTRADA E CONSTRUCAO DO
ANEXO DE EDUCACAO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPALIZADA MANOEL
MORAES DA SILVA - BAIRRO CAMPO REDONDO, SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ.

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificagbes e

métodos brasileiros aprovados, pela Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim como

aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas concessiondrias de servigos puiblicos,

A execugfio dos servigos obedecerd rigorosamente as informagSes e dados constantes dos

projetos e destas especificacBes e planilhas orcamentarias, nfio podendo ser inseridas quaisquer

modifica¢des sem o consentimento por escrito da fiscalizagfio do Contrato.

Os projetos, especificacdes e orcamento sdo clementos que se complementam, devendo as

eventuais discorddncias serem resolvidas pela Fiscalizagdo com a mais adequada ordem de

prevaléncia.

Nestas especificagdes e diretrizes de servigos fica esclarecido que s6 serd permitido o uso de
materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto €, se
desempenharem idénticas fungdes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas formais e

técnicas, tendo recebido também a autorizagio da fiscaliza¢@o do Contrato.

Reserva-se & Fiscalizagdo de Contrato o direito de impugnar o andamento das obras ¢ a

aplicagiio de materiais ou equipamentos, desde

que nfo satisfacam o que estd contido nestas
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especificagdes, obrigando-se a Confratada a demolir por sua conta o que

tudo de acordo com as especificagbes e diretrizes de servigos.

projetos, sempre a disposi¢io da fiscalizagfio do Contrato.

De modo algum a atuacéo da fiscalizag8o de contrato, na parte de execugﬁd das cbras, eximira

ou atenuara a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas

vierem a apresentar. 3¢ & Contratada cabera a responsabilidade pela perfeicéio das obras em todos os
seus detalhes. PMS A g

Proc. m* ‘3{%6 |
A Contratada mantera na obra seu representante devidamente credenc1ad0! :i? ! h“‘f"@’é&g‘p e
S, e ol

Os servicos e materiais obedecerfio ainda As normas e métodos da ABNT.

Serfo obedecidas todas as recomendagdes e normas relativas 4 Seguranca do Trabalho no que

se refere aos equipamentos de protegio individual e coletiva.

Os casos omissos serfo resolvidos de comum acordo entre a Contratada e a fiscalizagfio do

Contrato.
1.1 DOS PROJETOS

A Contratada desenvolvera a Obra a partir do projeto fornecido pela Contratante, os quais, se
necessario, serfio complementados. As duvidas e alteracdes desta especificagdo terfio que ser levadas

ao conhecimento das Fiscalizagfos, de Projeto e de Contrato, a fim de que sejam esclarecidas.

Todos os projetos deverdo ser entregues ao fiscal do Contrato ao final da obra, apds o “as
built” elaborados através do programa AUTOCAD, por meio digital, e 1 (um) jogo completo de cada
projeto plotados. A cada etapa de projeto, devidamente aprovado pelo fiscal de Projeto, fica a

Contratada obrigada a entregar, diretamente ao Fiscal de Projeto, no minimo, 2 (dois) jogos de plantas.

2. DESCRICAO DO PROJETO

A reforma serd composta pela pintura geral (intema e externa), substituigio de todo
revestimento de piso, revisio elétrica do prédio, constando instalagfio de ar condicionados, demoligéo ¢
construgo de muro na parte frontal e latera.l; colocagfo de manta impermeédvel em todo o telhado,
construgfio de quadra poliesportiva coberta com vestidrios, calcada e acesso coberto da escola até a

4rea da quadra, construgiio de rampa de acesso e pavimentagfo do estacionamento.

e

Arguiteto Marcio A. L.
Vasconcelos
Assessor Especial 01
PMSPA

Sheila de Moraes Santos Atalia
Secretaria Municipal de Educagio
PMSPA




ESTADO DO RIODEJANEIRO g ot 0 G A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA %‘ﬁ“’;‘%ﬁﬂ EETARSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

cond1c10nado, construgio de parque para recreagio, impermeabilizago das vigas baldrames em até 03

fiadas de blocos, colocagdio de manta impermeével em todo o telhado, calgada e de rampa de acesso.

3. AREAS DAS INTERVENCOES

3.1 — Area de Intervencio Prédio Principal: 3.245,81M2

o Anexo de Educaciio Infantil: 178,49 m?;
3.2 — Da Localizacdo.

3.2.1 - ESTRADA DOS PASSAGEIROS, S/N, CAMPO REDONDO, SAO PEDRO DA ALDEIA -
- RJ.

4. ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVICOS

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

AT

A obra serd suprida de todas as ferramentas ¢ equipamentos necessdrio, responsabilidade da
Contratada. Todo o equipamento deverd sofrer manutencdo constante a fim de garantir 0 bom

funcionamento e seguranca do mesmo.

- ADMINISTRACAO DA OBRA

Deverfio ser tomados os cuidados especiais quanto & seguranca do pessoal, equipamentos e

prevengio contra incéndios de acordo com o0s regulamentos e normas de cada caso.

Cabera a Contratada todas as providéncias correspondentes a instalagio da obra,

aparelhamento, maquinério e ferramental necessarios & execugfo dos trabalhos contratados.

A direcio geral devera ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no CREA, que

sera auxiliado por um encarregado geral, cuja presenca no local dos frabalhos deverd ser permanente,
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objetivanido atender, a qualquer tempo, o(s) Fiscal(s) e prestad e¢imentos
necessarios sobre o andamento dos servigos.
A Contratada designara o profissional encarregado da direg&q SRTTatag ste 0 seu

substituto, na auséncia do titular. A substitui¢do de qualquer dos prossonajs, sera, imediatamente

comunicada, pela Contratada, ao fiscal de Contrato.

O fiscal do Contrato poderd exigir a presenca do profissional, gualificado e registrado no

CREA, encarregado pela diregfio dos servigos, sempre que julgar necessario.

- ADMINISTRACAO LOCAL

Unidade de referéncia para os custos de desenvolvimento dos servigos de conmtrole de
qualidade, de prazos e de custos (confrole tecnolégico, programagfo e controle do andamento das
obras) e a execugdo de todos os servigos de supervisdo técnica ligados & produgio (direcéo técnica de
cada servigo, coordenagdo de pessoal e distribuicio de equipamentos e materiais necessdrios a

execucdo de obra).

Para quantificagio foi considerado um engenheiro pleno executando os servigos por 1 hora
durante 22 dias no periodo de 6 meses, foi considerado também um encarregado de obra mensalista

pelo periodo de 6 meses.

- PLACA DE OBRA

Serd colocada placa, conforme modelo apresentado pela fiscalizago, contendo informaces
exigidas pela Prefeitura, em local indicado pela Fiscalizagfio. Néo serd permitido colocagfio de placas

fora do canteiro de obra.

- DEMOLICAO, REMOCAO E ESCAVACAO

Todas as demoli¢Ses deverdo ser realizados considerando a seguranca de todos os envolvidos,
nfio s os trabalhados como os transeuntes. Para tal é necessario o uso de EPT’s como luvas, capacetes,
cintos de seguran¢a no caso de servicos em altura acima de 2,00m (NR 35), fita zebrada ¢ placas de

sinalizacdo de seguranca.

Todo o material proveniente das demolicdes e remogfo deverdo ser empilhados em local

seguro e estratégico dentro do canteiro de obras para sua posterior remogéo., O local que serd usado
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para seu depdsito deverd ser antecipadamente informado a fiscalizacéo

e
deterioragdo ao meio ambiente.
Escavagfio manual de vala/cava em material de 1° categoria (areia m

de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento, para passagem de eletrodutos e cabos.

A execuciio dos trabalhos de escavacfo obedecerd naquilo que for aplicdvel, as normas da
ABNT atinentes ac assunto. As escavagdes para realizagdo de blocos e cintas circundantes serdo
escoradas, isoladas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a execugfo, a céu aberto, daqueles
elementos estruturais e das impermeabilizagdes.

Os materiais excedentes produzidos deverdio ser levados para local apropriado, a ser definido
pela fiscalizagfo.

Todos os aparelhos sanitdrios, divisérias de gramito, vidros, entre outros materiais em bom

estado deverfo ser devolvidos e ficarfio em posse da Secretaria Municipal de Educagfio. . . _ .
v & A
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iai i © jFolha gitAy0 .
- Materiais e Servigos PR A0

e ST T I

Os materiais a serem empregados nas obras deverfio ser novos, de primeira qualidade e

it

obedecer as especificacdes do presente documento; as normas da ABNT no que couber e, na falta
destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratdrio

tecnoldgico idbneo.

A expressdo "primeira qualidade” tem, nas presentes especificagGes, o sentido que lhe € dado
usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduacBes de qualidade de um mesmo

produto, a graduagio de qualidade superior.

Quando as circunstincias ou condigbes peculiares do local o exigirem sera facultada a
substituiciio de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorizagéo
da Fiscalizagfio, para cada caso em particular. A Empreiteira deverd apresentar por escrito 0s motivos

da substitui¢do ¢ um orgamento comparativo.

A execucdo dos servigos obedecerd rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes,

concep¢do arquitetdnica e ao presente documento.

- Servigos Inaceitiveis

A Empreiteira devera refazer, as suas expensas, todos os servigos que ndo estiverem de acordo
com as indicagdes do projeto de arquitetura, estas especificagbes, bem como as aplicagdes e

acabamentos que ndo tenham sido aprovados preyiamente pela Fiscalizag8o. 7/
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QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

PM.S.P.A SEMED |
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MOVIMENTO DE TERRA

Todo o trabalho de carga e descarga assim como o transpo

e equipamentos bem como espalhamento desnecessdrio de material € acidentes com transeuntes
internos e externos.

TEWEEE ]
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As alvenarias deverfio obedecer ficlmente as dimensGes, alinhamentos ¢ espessuras indicadas

nos projcios e serdo assentadas com argamassa apropriada para cada caso e serfio colocados formando
fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

- Alvenaria de Tijolos Furados de Barro

Os tijolos furados de barro deverfio apresentar resisténcia a4 compressdo, dimensdes e demais
caracteristicas compativeis com as determinacgdes da ABNT.

Nio serfio aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma, assim como

tijolos com menos de 30 dias de fabricagdo. Todas estas pegas danificadas deverfio ser rejeitadas.

Todo transporte vertical e horizontal, carga, descarga e empilhamento dos tijolos deverdo ser
. feitos cuidadosamente ¢ a cargo da empreiteira. As pegas de barro deverdio ser empilhadas e estocadas

acima do chio, de preferéncia sobre estrados de madeira, em lugar seco, coberto e ventilado, evitando-
se assim qualquer contato com agua ou umidade.

O topo das alvenarias em construgiio deverd ser coberte durante a noite, em dias de chuva ou

durante eventuais interrupcdes dos trabalhos, com lona plastica, ou qualquer material impermedvel,
recobrindo pelo menos 60 cm de cada lado das alvenarias.

A espessura das juntas terminadas verticais e horizontais néio deve ultrapassar lcm. As rebarbas

serfio tiradas a colher perfeitamente em linhas retas, horizontais e verticais desencontradas continuas.
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4.3 —INSTALACOES ELETRICAS

OBSERVACOES GERAIS: |

A proponente devera verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalagOes, obras € servigos
existentes e adjacentes, passagens de instalagGes existentes, alimentagdes despejos, locais de passagem
das redes publicas, e de implantagfo dos servigos, e comparé-las com os projetos, para que sejam
incluidos na planilha de orcamento todos os itens necessarios a execugfo final de todas as instalages,
obras e servigos em perfeito funcionamento, inclusive execugéo de todas as alimentagdes, derivag:ﬁés,
interligacBes necessdrias s mesmas, (mesmo que conste nos capitulos a seguir como existentes,
deverdio ser objeto de verificagdo “In Loco” e incluidas ou ndo na. planilha), assim como desvios,
refazimentos, remanejamentos, demoligBes, ctc., alteragdes e complementagdes dos projetos
fornecidos, sendo portanto de inteira responsabilidade da mesma toda a execugfo e fornecimento dos
materiais, equipamentos e mio de obra necessarios, A todas as instalagdes abaixo descritas, ou
indicadas mas pegas graficas fornecidas ou a serem elaboradas, mesmo que constem apenas da
arquitetura ou dos memoriais ou de alguma pega grafica fornecida ou do Edital, cabendo neste caso a
CONTRATADA a claboragdio dos respectivos projetos executivos definitivos, ¢ o levantamento “as
built” ap6s a execugdo final.

Algumas recomendag@es abaixo, pontos em instalagSes especificas, equipamentos, necessarios
&4 obra, mesmo que nio constante dos projetos fornecidos deverfio ser executadas &s custas da
CONTRATADA.

Algum tipo de instalagdo constante abaixo ou no projeto arquitetdnico, e cujo projeto
complementar nfio contemple deverd ser executada pela CONTRATADA e com projeto as suas
expensas, obedecendo-se sempre as recomendagfes.

Em todas as instalagBes, as marcas que ndio foram contempladas neste memorial ou nos
projetos deverdo ser indicadas pela FISCALIZACAO, sempre levando-se em conta o item
Observacgdes sobre Materiais e ou Equipamentos.

Todas os cabos, fios, etc. deverfio ser montados, de modo que a marca fique visivel para
inspecdo da FISCALIZAGAO.

Os detalhes de locaclio e posiciio dos quadros elétricos deverfio ser cxecutados conforme
detalhe especifico constante do projeto elétrico, ou defini¢io da FISCALIZACAOQO.

~ Deverdio ser feitos enchimentos previstos ou ndo nos projetos, em alvenarias, pisos, estruturas,

tetos, etc., para embutir instalacdes e quadros diversos.
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tubo, ou de preferéncia com conexdes de raio longo.

As curvas deverfo ter um raio minimo de 06 (seis) vezes o difmetro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverfio ser dobrados de maneira que formem arcos de circulos
concéntricos.

Todas as roscas deverio ser conforme as normas da ABNT ja citadas e ou sucessoras.

Os eletrodutos deverfio ser cortados perpendicularrhente ao eixo.

Quando aparentes, deverfio correr paralelos ou perpendiculares ds paredes e estruturas, ou
conforme projetos. |

Toda a tubulagio elétrica, etc. deverd estar limpa ¢ seca, antes de serem instalados os
condutores. A secagem interna sera feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar
comprimido.

Durante a constmg?io e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passﬁgem,
conduletes, etc. deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas protecdes ndo deverdo
ser removidas antes da colocagfo da fiagHo.

Os eletrodutos deverdo ser unidos por meio de luvas.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na
qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuizo para seu
isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagéo.

Os eletrodutos subterrdneos deverdo ser instalados em envelopes de concreto.

Deverdio ser seguidas todas as recomendagBes ¢ cuidados necessdrios 4 montagem de
tubulagdes descritas nos manuais de instalagfo dos fabricantes e normas da ABNT.

- Instalagéio de condutores elétricos, disjuntores e de sistemas diversos.

As cores padronizadas para fiag#io serdo as seguintes:
| 1) fases - vermelho, preto e branco.

2) neutro - azul.

3) retorno — cinza ou amarelo.

4) terra - verde.
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A fiacHo e cabagem de baixa tensfio serfio execufadas” conforme 0 |

memoriais descritivos e nos desenhos do projeto. -

As conexdes e ligagdes deverfio ser nos melhores critérios para assegyg
isolagfio e 6tima condutividade elétrica.

Todo cabo deve receber terminal ilhés para ser conectado ao disjuntor, tomada, interruptor e
demais acessorios. |

Cabos destinados a iluminaciio devem ter no minimo 1,5 mm? e de tomadas devem ter no
minimo 2,5 mm?

Nio serfio aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secunddrios, a interligagio
dos quadros devera ser feita sempre, em cabos com um so lance.

As emendas e derivagtes dos condutores deverfio ser executadas de modo assegurarem
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por meio de conectores
apropriados, as emendas serfio sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensdes apropriadas.
Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas caixas.

Os condutores s6 poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem
devidamente isolados com fita de auto fusfio e fita isolante plastica, para cabos de baixa tenséo, sendo
as emendas devidamente estanhadas.

O isolamento das emendas e deriva¢io deverd ter caracteristicas no minimo equivalente as dos
condutores utilizados.

As emendas dos condutores das caixas externas serfio protegidas com fita de auio fusfo, e
posteriormente recobertas com fita isolante normal.

Todas as conexdes em cabos serio executadas com conectores do tipo pressdo (sem solda), que
deverfio ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Todos os materiais e conectores deverdio ser de cobre de alta condutividade, estanhados e com
espessura conforme especificagGes.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecénicos, ndo deverfio ser submetidos a
tracdio maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-sé a CONTRATADA pelos
cventuais danos s caracteristicas tisicas e/ou elétricas do condutor.

Os fios e cabos deverfio setr cobertos com lubrificantes adequados de forma a facilitar sua
introducdo nos eletrodutos.

O uso de lubrificantes na enfiagio deverd ser restrito a tipos de efeito neutro sobre os
eletrodutos, condutores ¢ seus revestimentos e isentos de quaisquer impurezas, especiahnénte materiais

abrasivos e a tipos que ndo adiram de maneira permanente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina.
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quaisquer imperfei¢des.

seguintes critérios:

- Fios de secdio igual ou menor que 6 mm?, sob pressdo de parafuso, ou conferme determinado
no projeto.

- Cabos e corddes flexiveis de se¢fio igual ou menor qué 4mm? com as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho, ou conforme determinado no projeto.

- Condutores de sego maior que acima especificados, por conectores € terminais de
compressao.

Os circuitos alimentadores gerais serdo em cobre eletrolitico com isolamento antichama, capa
interna de PVC 70°C e externa - 1000V - com certiﬁbado de conformidade do INMETRO.

Todos os circuitos deverio ser identificados através de anilhas plasticas das marcas jé
especificadas, sendo uma no centro de distribuigfio, e as demais nas tomadas, interruptores, luminarias,
caixas octogonais, caixas de passagem, etc. A

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificag@io devera ser conferida
pela FISCALIZAGAO, e que devera dar sua aprovago no Diario de Obras.

O cabo neutro sera do tipo isolado.

Vide outras observacdes e¢ que deverio ser seguidas rigorosamente no projeto elétrico
fornecido.

Os cabos que entram nos disjuntores devem receber terminal ilhos e anilhas de identificagéo.

Os disjuntores deverfio estar bem afixados nos trilhos DIN.

- Montagem de quadros, caixas, lumingrias, etc.

Os quadros elétricos serdo constituidos; cdnforme diagrama unifilar e esquema funcional,
apresentado nos respectivos desenhos de projetos, étendendo a norma NBR-6808 e ou sucessoras, ¢
demais pertinentes. |

Todos os barramentos dos quadros deveréo ser tratados com prata liquida.

O dimensionamento interno dos quadros devera ser sobre conjunto de manobra e controle de
baixa tensio da ABNT, adequado a uma perfeita ventilagiio dos componentes elétricos.

Os quadros deverfio possuir 0s espagos de reserva, conforme circuitos indicados nos desenhos.

Devera ser previsto ainda espago para eventual condensagdo de umidade.
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Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento d W fyeladbs
e aprumados.
Os diferentes quadros de uma érea serfio perfeitamente alinhado eﬂﬁw de fd 0

apresentarem conjunto desordenado.

Os quadros para montagem aparente serdo fixados s paredes através de chumbadores, em
quantidades e dimensBes necessérias a sua perfeita fixacgo.

O nivel dos quadros de distribuicdio seré-'regulado por suas dimensdes e pela comodidade de
operacbes das chaves ou inspegfio dos instrumentos, néo devendo, de qualquer modo, ter a borda
inferior a menos de 0,50 metros do piso acabado.

Além da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverfio ser inofensivos a
pessoas, ou seja, em suas partes aparentes nfo deverd haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo
para tanto isolados.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros serd feita por meio de buchas ou arruelas metlicas,
sendo que os furos devero ser executados com serracopo de ago répido, e lixadas as bordas do furo.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e serfo niveladas e
aprumadas de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois do revestimento, bem como e¢m
outras tomadas, interruptores, etc. e outros serdo embutidos de forma a n#o oferecer saliéncias ou
reentrancias capazes de coletar poeira.

As caixas de tomadas e interruptores 2”x4” serfio montadas com o lado menor paralelo ao
plano do piso.

As caixas com equipamentos para instalagfio aparente deverdio seguir as indicagdes do projeto.

Todos os quadros deverdo conter plaquetas de identificagfo acrilicas 2x4 om, para os diversos
circnitos e para o préprio quadro, transparentes com escrita cor preta.

Todos os quadros de distribuigiio da rede elétrica, indicados no projeto elétrico deverfio ser com
barramento.

Os quadros deverfio abrigar no seu interior todos os equipamentos elétricos, indicados nos
respectivos diagramas trifilares. Serdo construidos em estrutura auto suportivel consutuldos de perfis
metélicos e chapa de ago, bitola minima de 14 USG, pintados com tinta ep6xi entre 2 demaos de tinta
anti-6xido.

Os quadros deverfio ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de ago
removiveis, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas providas de trinco e fechadura. O
envolvimento dos equipamentos, devera ser completo, de modo a proteger contra quaisquer contatos

acidentais externos, entrada de p6, penetragfio de dgua insetos ¢ roedores.

%&mduam,ﬂ-{ ey ,% 1
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necessarios a correta passagem da ﬁa(;a”to.

Ihes for aplicdvel a NBR 6854 ¢ ou sucessoras, sendo construidos de
adequada e possuir espago suficiente para permitir as ligagBes necessarias.

Independente do aspecto estético desejado serdo observadas as segumtes recomendagdes:

Todas as partes de ago serfo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltagéo,
zincagem, ou Outros processos equivalentes, ou conforme indicado no item pintura de tubulagdes ¢
equipamentos aparentes.

As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer seguranga, com
espessura adequada e arestas expostas ¢ lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas.

Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construidos de material incombustivel
e que ndo seja danificado sob condigSes normais de servigo. Seu involucro deve abrigar todas as partes
vivas ou condutores de corrente, condutos, porta-limpadas e ldmpadas permitindo-se, porém a fixagéio
de lampadas na face externa dos aparelhos.

Todo aparelho deve apresenta;r marcado em local visivel as seguintes informages: nome do
fabricante, ou marca registrada, tensfio de alimentagdo, poténcias maximas dos dispositivos que nele
podem ser instalados (IAmpadas, reatores, etc. )

As posicdes das calxas octogonais 1nd10adas em projeto deverdo ser rigorosamente seguidas,
sendo necessdrio para isto a utilizagfio de linha de pedreiro para loca-las e alinha-las, pois serdo
conferidas antes das concretagens pela FISCALIZACAO, e liberadas através de anotagdo no Didrio de
Obras. '

Afim de garantir a seguranga dos usuérios a contratada devera instalar um sistema de protegdo
contra descargas atmosféricas, constando instalagio de caixas, hastes, e cabos para seu devido

aterramento.

4.4 - REVESTIMENTOS

- Paredes e Teto com Chapisco, Emboco, Reboco

As alvenarias a revestir deverfio ser limpas antes do inicic da operagiio de revestimento. Os

revestimentos das paredes somente serfio iniciados ap6s a completa cura de argamassa das alvenarias.

A recomposigdio parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeigdo, a fim de

nfio apresentar diferengas ou descontinuidades.
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Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente def

alinhados e nivelados.

uniformes, chapisco, embogo e reboco. A espessura final do revestimento deverd estar entre 15mm e

25mm.

Sempre que houver juntas de dilatacio ou coniragdo, os revestimentos deverdio ter juntas

coincidentes com as primeiras.

As areas que necessitarem de recomposicio de embogo deverdo ser previamente descascadas [

. . . . T res
lixadas afim de retirar todo o antigo embogo danificado pela umidade. e Y

- Revéstimentos de Paredes com Ceramica

O revestimento em cerimica serd feito sobre embogo curado por 10 dias, nivelade, limpo e
seco, com argamassa colante de alta adesividade aplicada com desempenadeira dentada, com 3 a 4 mm
de espessura, Ou COm argamassa COmuim, - a Ser definido pela Fiscalizag8o - com juntas a prumo,

alinhados e rejuntados com perfeigéo.

O perfeito alinhamento na colocagdio das pegas cerdmicas sera obtido com a utilizagfio de
‘espagadores de juntas plasticas, industrializadas, em formato de cruz, de acordo com as espessuras de
juntas indicadas para cada tipo de cerfimica. O preenchimento completo das juntas sera obtido com

rejunte de cimento com aditivo a base de latex, aplicado com espatula de borracha ou de plastico.
Os cortes em cerimicas terfio suas bordas esmerilhadas. N&o serdio admitidas pegas emendadas.

As bancas dos lavatorios, fraldério e pias de cozinha deverdo seguir o indicado e apresentar
boas condiges, evitando-se quebras, fissuras mesma que pequenas € em sua colocagdo mantendo-se

seu alinhamento e nivelamento.

- Soleiras e‘Peitoril

As soleiras serfio em granito cinza corumba ou andorinha com largura de 15 cm e espessura de

3 ¢m, colocada sob as portas externas, e polidos.

O peitoril serd em granito cinza corumba ou andorinha com largura de 25 cm, colocadas em

todas as janelas, bem como deverfio possuir pingadeira com ranhura suficiente para interceptar a
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lamina dagna a fim de que os pingos fiquem afastados da parede, em gr

arredondadas em toda extensio.

4.5 - PISOS

Os pisos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determinages do projeto, no
que diz respeito aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicag#o devera ser feita rigorosamente
de acordo com as presentes especificagdes ou, em casos ndo explicitados, conforme as recomendagdes

dos respectivos fabricantes.

Os materiais de capeamento adotados apresentarfo caracteristicas compativeis com as
solicitagBes ¢ usos previstos em fungo das particularidades funcionais de cada area, cabendo a

Empreiteira apresentar testes de similaridade no caso de alteragdes do especificado.

Os servigos de capeamento de pisos deverfio ser executados exclusivamente por méo de obra
qualificada, de modo que resultem superficies com acabamento esmerado, absolutamente
desempenadas, com nivel, inclinagGes, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as

determinagdes de projeto.

Os pisos internos lavaveis bem como os pisos externos imperme4veis deverdo ser executados
com caimento adequado, declividade nunca inferior a 0.5%, de modo que o escoamento de agua na
diregio dos pontos de drenagem seja garantido em toda a extensdo, sem a formacfo de quaisquer

pontos de actimulo.

Os pisos s6 poderdio ser executados apds a concluséio dos servigos de revestimentos de paredes,
ou outros clementos contiguos, bem como, no caso de ambientes internos apés a conclusio dos

respectivos revestimentos de teto ¢ a vedagdo das respectivas aberturas para o exterior.

Antes de dar inicio & execugfio dos revestimentos finais todas as canalizaces das redes de
agua, esgoto, eletricidade, drenagem etc. diretamente envolvidas deverfo estar perfeitamente instaladas

¢ testadas.

A recomposigio parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, s6 serd aceita pela
Fiscalizacdo quando executada com absoluta perfeigdo, de modo que, nos locais recompostos néo

sejam notadas quaisquer diferencas ou descontinuidades.

Arquiteto Marcio A. L.
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4.6 - ESQUADRIAS | Folha e _S27

respectivos desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricaggio ou falha$ de 1aminagao.

Deverfio ser feitas a locacfio e a medigfio necessérias no local da obra para posterior fabricagéo

e perfeita colocagio com bases nos desenhos e especificacdes.

Durante o transporte, armazepamento e manuseio das esquadrias, serfio tomados cuidados
especiais quanto a sua preservagio contra choques, atrito com corpos 4speros, contato com metais

pesados ou substéncias aridas ou alcalinas.

As esquadrias serfio armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries ¢ umidade. —

s . NS A
7 Prao, ?Qn L
= r)H"l 3 ?‘s“ 3 U....,,..-._ﬂ

- Esquadrias de Madeira %Fﬁ ALY [ ERR

As esquadrias de madeira, bem como os demais servigos de marcenaria, deverdo ser executadas
rigorosamente de acordo com as determinages de projeto basico, e de seus respectivos detalhes, no

que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localizagdo e instalagfo.

Sempre que a fiscalizagio julgar necessério, caberd a Empreiteira apresentar uma amostra da

peca tipo para ser submetida & aprovag#o, antes da execugo dos servigos.

Toda ¢ qualquer alteragfio de dimensdes, funcionamento, etc.., quando absolutamente

inimitdvel, devera contar com expressa autorizacio da Fiscalizagfo.

Todos os servigos de marcenaria deverio ser executados exclusivamente por mdo de obra
especializada, e com a méxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem pegas rigorosamente

em esquadro, com acabamento esmerado e com ligagGes sélidas e indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontéveis das pegas de madeira, deveréo
ser fixadas exclusivamente com parafusos de lat#o, ficando vedado, nesses locais, 0 uso de quaisquer

parafusos passiveis de corrosHo.

A instalagdo das pecas de marcenaria deverd ser feita com o rigor necessério ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, de nivel e prumo, exatos, € com 0s
cuidados necessérios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria ou torgdo, quando parafusadas aos

elementos de fixacéo.

Nio sera permitida a instalagfio forgada, de qualquer pega de marcenaria, ou eventual rasgo ou

abertura fora de esquadro.

A
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A montagem e a fixagio das pegas de marcenaria deverdo ser

deslocamentos ou deformagdes sensiveis, sob a acfo de esforgos, normais e prpvisivels, produz;

Rubrica

agentes externos ou decorrentes de seu préprio funcionamento.

Todas as pecas dotadas de componentes méveis deverdo ser entregues em perfeito estado de
funcionamento, cabendo a4 Empreiteira efetuar os ajustes que se fizerem necessarios, inclusive a

substituicéio total ou parcial da pega, até que tal situacfio seja satisfeita.

As esquadrias deverdo ser executadas exclusivamente com as madeiras aqui especificadas para
os servicos padriio, ou com outra madeira de lei que apresente resisténcia, durabilidade e demais
caracteristicas, comprovadamente equivalentes, cuja utilizagdo tenha sido previamente aprovada pela

~~  Fiscalizac#o.

Est4 vetada a utilizacio de madeira branca, como pinho ou similares, salvo indicacdo contréria

expressa no projeto.

Toda madeira a ser utilizada nos servigos de marcenaria, macica ou compensada, devera ser de
primeira qualidade, com bitolamento e esquadramento perfeitos, absolutamente, desempenada,

convenicntemente tratada.

Niio serd permitida a utilizagdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa
comprometer sua durabilidade, resisténcia ou aspecto, tais como nos, rachaduras, furos produzidos por
carunchos, cupins ou tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas ou descoloragdes

produzidas por fungos, ou por agentes fisicos ou quimicos de qualquer natureza, etc...

—~ Na execugio de pegas previstas com acabamento em cera ou verniz, além da utilizagéo de
madeira absolutamente isenta de defeitos, deverfio ser tomados cuidados especiais, no que diz respeito
ao posicionamento ¢ a conformacio dos veios, no sentido de se obter conjuntos visualmente

harmoniosos.

Todas as operagbes de corte, furacdo, escariagio, etc.. , deverfio ser executadas com
equipamento adequado e absolutamente aﬁado, ficando vedada a 1nstalagao de pecas que apresentem
defeitos provenientes, lascadas ou esmoidas, cortes, furos irregulares ou crestados superficies com

ondulagBes excessivas, etc... .

As esquadrias, ¢ as demais pegas de marcenaria, deverfio ser postas no canteiro de servigos com

pré acabamentos esmerados, de modo que os retoques finais, executados na propria obra, sejam

. ;. . . . »
reduzidos ao minimo indispenséavel.
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Todas as folhas lisas, com estrutura interna semi oca, deverfio ser inteiramente executadas

Todas as folhas deverdo apresentar dimensdes extemas compativel

destinam, nfo sendo permitida a execugio, na obra, de cortes ou desbasta

estritamente necessarios aos ajustes de instalagéo.

(interna e externamente) com madeira de lei e deverfio apresentar espessura de 35 mm, de acordo com

o0 uso a que se destinam e com as determinacdes do projeto.

A estrutura intema das folhas semi ocas deverd ser composta por sarrafos continuos e de
mesmas dimensGes, aplicados longitudinalmente com espagamento constante e nfo superior a 35 mm,

de modo que o indice de vazios da folha seja inferior a 65%.

o Nas folhas semi ocas com encabegamento, os montantes longitudinais, dotados de rebaixos
para aplicagdio da contracapas de madeira compensada, deverfio apresentar dimensdes tais que, sem
alteragiio do aspecto externo da folha e sem o enfraquecimento de sua estrutura, possibilitem a

execuco de cortes ou desbastamentos de até 10mm.

O capeamento das folhas lisas, com estrutura interna semi oca, devera sefexecmdmom chgpa
. . . X p S oA
de madeira compensada de espessura igual ou superior a 4 mm, para pintura. =y GOl R -~ :

;fmﬁih-ﬁj. ?”:‘5
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As ferragens deverfio ser entregues no local da obra em perfeitas condi¢fes de acabamento. As

- Ferragens

ferragens serfo fornecidas acompanhadas dos acessérios, bem como de parafusos para fixagio nas

esquadrias.

O material devera ser entregue acondicionado em caixas de papeldo ¢ engradados de madeira,

devidamente identificados para facilitar 0 armazenamento.

As fechaduras deverdio ter cubo, lingueta e/ou trinco, chapa testa, éontra-chapas de ago com

acabamento cromado acetinado para as partes aparentes ¢ chaves de latio cromado.

As dobradigas deverdo ser de latdo cromado acetinado, com pino e bola de latfo, com o mesmo
acabamento das fechaduras e macanetas; e para as portas de ferro, as dobradicas serdo de ago laminado

com 0 mesmo acabamento das demais pecas.
Todas as portas terfo 3 dobradicas por folha, portas menores que 1,20m terfio 2 dobradigas.

A instalagdo das ferragens sera executada com particular cuidado, de forma a que os rebaixos

ou encaixes para as dobradigas, fechaduras, testeiras e outros elementos tenham a forma da ferragens,

%w(}&_am Attt ‘yér-u-/m len "é 17
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ndo sendo toleradas folgas que exijam, taliscas de madeira ou ouiros processdp

permitido introduzir qualquer reforgo nas ferragens para seu ajuste.

onde estiverem fixadas.

O assentamento, colocaco e fixacfo das ferragens sera executado com precisio de forma a nfio

haver discrepéncia de posigdo ou diferengas de nivel.

Para evitar escorrimentos ou respingos de tinta nas ferragens néo destmadas A pintura, protegé-

las com tiras de papel ou fita crepe. A ) '
Proc. i °_}U3_ﬂw
i‘c"“ = ‘”h‘_%_‘?gﬁ_.-m_.l

- Esquadrias de Aluminio
Os caixilhos deverdo ter estanqueidade a dgua, ndo podendo apresentar infiltragdo que cause

escorrimento pela parede na sua face interna e ser dimensionado para a incidéncia de vento. Para

garantir a estanqueidade das pegas serd a aplicado silicone ou guarni¢io de borracha.

Nio podera apresentar deficiéncias na vedagfio do encontro do montante e da travessa, no
contramarco ou marco, pois pode colaborar para que ocorra destacamento da argamassa. O dreno do

trilho da janela de correr devera ser dimensionado deforma a evitar o transbordo e inundagéo.

*As folhas das janelas ou portas ndio poderdo ter deformacgfio permanente, nem ruptura do
vidro.

4.7 - VIDROS _
As espessuras dos vidros indicadas no projeto deverfio atender as necessidades de resisténcia

aos esforcos a que estardo sujeitas.

Esta incluso neste item todo o formecimento de materiais necessérios & colocagéo, fixagio e
vedagdo dos vidros, assim como a manipulagio armazenamento, transporte vertical e horizontal

necessario e as eventuais reposi¢Oes de todo material rejeitado pela Fiscalizagéo.

Todos os vidros serfo fornecidos nas dimens&es dos vios dos caixilhos, nfo sendo possivel o

corte dos mesmos no local da obra.

Todas as medidas serfio de responsabilidade da Empreiteira e serfio fomadas no momento em
que a obra ofereca condigfes para tanto, ou serfio adotadas as medidas dé projeto a critério da

Empreiteira, sem prejuizo do prazo de execucdo da obra.

NI/YP BNy IS Y4} N /. ‘ | A | 18
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supervisdo da Fiscalizagdo, a verificacfio de todos os vidros entregues na gbRolhaaN? Sé&éﬂ;ﬁ
Constatado qualquer defeito, trinca, pontas salientes ou qualquer outro dghdRubricer

Quanto 3 inspegéio e aprovagéo final antes da colocagfo definitiva,

1

trocados sem qualquer 6nus para a Proprietaria.

A execuglio, colocagdo e aceitagfio dos vidros deverfio obedecer a NB-226, as EB-92/58 e EB-~

97/58, as especificagdes constantes deste documento ¢ as recomendagdes do Fabricante.

Todos os vidros devem ser protegidos apds a colocago, tomando-se todas as precaugdes usuais
contra quebra ou qualquer ouiro dano provocado pelos servigos de instalagio e/ou obras de

acabamento.

Qualquer vidro quebrado por colocagdio imprdpria ou por outros motivos de responsabilidade
da Empreiteira, antes da entrega proviséria do prédio a contratante, deverd ser substituido pela
Empreiteira por vidro novo igual aos outros j& instalados (mesma cor, tonalidade, espessura e

procedéncia), sem qualquer custo adicional para a Contratante.

Cabera a Empreiteira efetuar aps a completa execugdo dos trabalhos aqui especificados, a
completa limpeza final dos vidros removendo manchas de tinta, argamassa remanescente, Oleo, graxa,

ete...

A Empreiteira devera garantir os vidros por um periodo minimo de 10 anos, contra quebras em

decorréncia de tensBes internas dos vidros e/ou do vidro com o caixilho, por qualquer razio, bern como

R e B e e B et

quebras por tenses térmicas entre areas ensolaradas do vidro.

i
Y.

4.8 - INSTALACOES.

OBSERVACOES GERAIS:

A proponente devera verificar “in loco™ todo e qualquer tipo de instalagGes, obras e servicos
existentes e adjacentes, passagens de instalagBes existentes, alimentagdes despejos, locais de passagem
das redes publicas, e de implantagio dos servicos, ¢ compard-las com 0$ projetos, para que sejam
inclufdos na planilha de orgamento todos os itens necessérios & execugfo final de todas as instalagBes,
obras e servigos em perfeito funcionamento, inclusive execugéo de todas as alimentagGes, derivagdes,
interligagBes necessarias ds mesmas, (nesmo que conste nos capitulos & seguir como existentes,
deverdio ser objeto de verificagio “In Loco” e incluidas ou ndo na planilha), aséim como desvios,
refazimentos, remanejamentos, demoli¢Bes, etc.,  alteragbes e complementagﬁeé dos projetos

fornecidos, sendo portanto de inteira responsabilidade da mesma toda a execugfo e fornecimento dos

wed Npesrrtei/l Vi ' 4 19
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built” apds a execugdo final.

Algumas recomendagdes abaixo, pontos em instalacSes especificas, equipamentos, necessdrios
4 obra, mesmo que nio constante dos projetos fornecidos deverfio ser executadas as custas da
CONTRATADA.

Algum tipo de instalagdo constante abaixo ou no projeto arquitetdnico, ¢ cujo projeto
complementar nfio contemple deverd ser executada pela CONTRATADA e com projeto as suas
expensas, obedecendo-se sempre s recomendagdes .

Em todas as instalagSes, as marcas que ndo foram contempladas neste memorial ou 10s
projetos deverfio ser indicadas pela FISCALIZACAO, sempre levando-se em conta o item

ObservagBes sobre Materiais e ou Equipamentos.

Todas as tubulacSes, conexdes, metais, loug:as cabos, fios, etc. deverfio ser montadas, de modo
que a marca fique visivel para inspegdo da FISCALIZACAO.

Os detalhes de locagdo e posiglo dos quadros elétricos deverio ser executados conforme
detalhe especifico constante do projeto elétrico, ou definigdo da FISCALIZACAO.

Deveriio ser feitos enchimentos previstos ou nfo nos projetos, em alvenarias, pisos, estruturas,
tetos, etc., para embutir instalages e quadros diversos. =

- - Instalagdes hidraulicas e sanitarias.

OBS: - Todos elementos que se complementam, como: conexdes, tampdes, adaptadores manguelras
etc., deverfio obrigatoriamente serem da mesma linha e marca.

Todos os registros de gaveta, de pressfo, torneiras, valvulas, etc., internamente ao prédio que
nfo pertencem ao barrilete e que serdo aparentes, deverfio dispor de canoplas ¢ acabamento

cromado, linha C50.
'Todas as lougas sanitarias serfio obrigatoriamente da mesma marca e cor.

Todos os metais e acabamentos serfio da mesrina linha ¢ marca.

QOutras marcas nio especificadas acima: Vide projetos ou consultas 3 FISCALIZACAO.

Os servigos serfo rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT e com os
projetos de instalagBes a elaborar, e com as especificagdes que se seguem:

dlccicosid Voot fned O\ lle A .
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O abastecimento de dgua devera ser conforme projeto, obtido de rede k06

Deverdo ser instalados ralos para escoamento das dguas que caem dosfphuveirgs \

Rub ca &4
As canalizagBes quando embutidas, correrdo nas paredes ou revestimermoSae p

sua inclusdo no concreto, as passagens no concreto cuja necessidade seja imprescindivel deverfio ser

previstas pelo calculista estrutural, utilizar telas com a finalidade de evitar trincas, conforme indicado &
seguir.

Para facilidade de desmontagem das canalizacBes, sero colocadas luvas de unifio onde convier,
mesmo quando nfo indicadas nos projetos.

As deflextes das canalizagdes serfio executadas com auxilio de conexdes apropriadas.

As juntas rosqueadas nos tubos de plastico rigidos de PVC, serfio vedadas com fita de Teflon
{(Vedarosca).

R i a

e camnen

=t m—"{) A ‘é
|2ro0 Nl

] 0 1 Folbh ol
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS. AN MW

OBS: - Todos elementos que se complementam, como: conexdes, tampdes, adaptadores, mangueiras,
etc., deverdo obrigatoriamente serem da mesma linha e marca.

Todos os registros de gaveta, de pressdo, torneiras, vilvulas, etc., internamente ao prédio que-
nfo pertencem ao barrilete e que serfio aparentes, deverfo dispor de canoplas e acabamento
cromado, linha C50.
Todas as loucas sanitdrias serfio obrigatoriamente da mesma marca e cor.

e, Todos os metais e acabamentos serdo da mesma linha e marca.

Outras marcas néo especificadas acima: Vide projetos ou consultas a FISCALIZACAO.

Os servigos serfio rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT e com os
projetos de instalagBes a elaborar, e com as especificagbes que se seguem:

O abastecimento de dgua devera ser conforme projeto, obtido de rede existente.
Devertio ser instalados ralos para escoamento das dguas que caem dos chuveiros.

As canalizagdes quando embutidas, correrfio nas paredes ou revestimentos de piso, evitando-se
sua inclusdo no concreto, as passagens no concreto cuja necessidade seja imprescindivel deverfio ser
previstas pelo calculista estrutural, utilizar telas com a finalidade de evitar trincas, conforme indicado a

seguir.
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As juntas rosqueadas nos tubos de pléstico rigidos de PVC, serfio vedadas com fita de Teflon

B i

{(Vedarosca). r“’*{‘; Yy ':-,- = A
F'

FOC. Yi%
- Proteciio e Verificaciio e ,**_' Y :‘{L ._Mi
I

o i e

Durante a construgdio e até a montagem dos aparelhos, as extremidades Tivres das canahza(;oes
serdo vedadas com bujGes roscados ou plugues, convenlentemente apertados, nfio sendo admitido o
uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

As tubulagfes de dgua fria serfio, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu
envolvimento por capas de argamassa, submetidos a presséo hidrostética igual a 1,5 vezes a pressdo
estatica méxima no'ponto, ndo devendo em ponto algum ser inferior 4 1,0Kg/cm? (10 m.c.a), durante 6
horas, sem que acuse qualquer vazamento. _

Durante as montagens, se necessario, devem ser previstos pela CONTRATADA, suportes
provisdrios, de modo que as linhas ndo sofram deflex3es exageradas, nem que esforcos aprecidveis
sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo. |

As vélvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente apds a limpeza da
tubulacgo.

Todo sistema de tubulaco serd limpo internamente antes dos testes.
A limpeza sera feita com 4gua ou ar,

Toda a tubulaglo deverd estar livre de escorias, rebarbas, ferrugem e demais materiais
estranhos ao seu funcionamento.

De modo geral, todas as instalagSes de 4gua serfio convenientemente verificadas pela
FISCALIZAGCAO quanto as suas perfeitas condigdes técnicas de execuco e funcionamento.

Nio serd permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessario uma ajustagem, a mesma

devera ser feita com pecas apropriadas.

- Instalacdes de Esgoto Sanitirio.
- Consideracdes Gerais.
A instalagdo de esgotos serd executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitérias

locais vigentes, com as normas da ABNT, com os projetos fornecidos ¢ com as especificagfes que se

seguern:
WMA; w’— /% 22
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Para desvios, usar conexdes apropriadas, nfio serd permitido fazer boy
de PVC, utilizando nestes casos uma luva.

As declividades do projeto serfio consideradas como minimas, deve i
verificacdo geral dos niveis até a rede geral, antes da instalagio dos coletd ecvgﬁo para
instalagio de fossa, filtro e sumidouro deverd seguir as indicagdes do Fiscal de Projeto e manter
distincia minima de 3,00m dos vizinhos. :

Qs tubos serfio assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento,

A instalacfio serd dotada de todos os elementos de inspecfo necessarios 4 futura manutencéo,

de acordo com os projetos e orientagdes da FISCALIZACAO. !- '
=3

- Proteciio e verificacéio. FeLuh S

As extremidades das tubulacBes serfio vedadas, até a montagem dos é;a?r—évlhos samtgrlos, com
capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

As canalizagdes primdrias da instalagio deverfio ser experimentadas com &gua ou ar
comprimido, sobre pressdo minima de 3 metros de coluna d’4gua, antes da instalagfo dos aparelhos, e
submetidos a uma prova de fumaca, sobre pressfio minima de 25mm de coluna d’agua, depois da
colocagio dos aparelhos. Em ambas as provas as canalizagdes devem permanecer sob a pressdo de
provas durante quinze minutos. Para teste de pressﬁo em canalizacBes com o sistema junta soldada,
(colocadas) deve-se aguardar pelo menos 24 horas dépois de executada a ultima jungfo. Os testes serfo
feitos na presenca da FISCALIZACAO.

Antes da enfrega da obra, toda a instalacio serd convenientemente experimentada pela

FISCALIZACAO,

- Informacdes Complementares.

As instalagdes de esgoto, compreendendo a execucfo de todo servigo de captagio e escoamento
de refugos liquidos do prédio serfio realizadas rigorosamente de acordo com projeto basico fornecido,
normas da ABNT.

O sistema de ventilagfo, quando necessdrio, sera constituido por colunas de ventilagfo, tubos
ventiladores primarios e/ou secundérios e ramais de ventilagdo, conforme detalhes de projeto a ser

elaborado, e caso nfo estejam definidos nos projetos solicitar orientagfio da FISCALIZACAO.

leeit it Vovoin sl e | A 23
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Os aparelhos sanitirios serfo cuidadosainente montados de forrga a B r?ggrcm

- Montagem dos Aparelhos.

funcionamento, permitir facil limpeza e remogfo, evitar a possibilidade 'c,‘
potavel. : R ETS v;;m.._&}
E }“ v Q C ’\i. 04 { E ;
P th S 5
- Informagdes Gerais das Instalacdes. i Run, %%@wa |

« Bancadas, lavatorio.

As bancadas diversas com lavatérios de embutir serfio instaladas conforme projeto.

As bancadas dos lavatérios das instalagSes sanitarias em geral, e demais pecas em locais sem
especificagfo particular nos projetos, deverfio ser em placas de granito cinza Corumbé ou andorinha,
qualidade extra, polido em todas as faces aparentes, 20 mm de espessura, chumbadas 3 cm na alvenaria
€O argamassa ¢ ou com suportes em cantoneiras, onde houver necessidade conforme detalhes de
projeto, sendo que todas deverdio ter espelhos/barrados de 10 em de altura junto s alvenarias e ou
revestimentos e chumbado & alvenaria 1 cm e sobra de 1 cm arredondada, bem como deverdo possuir
protegiio frontal tipo saia de 20 cm em granito polido e com bordas arredondadas em toda extensio
conforme detalhes de projeto.

As bancadas dos sanitdrios nfio possuirdio divisdo, mas a parte da bancada para utilizacdo de
portadores de deficiéncia nfio deverdo possuir as saias de 20 cm, pois prejudicariam o acesso dos
deficientes.

¢ Caixas Sifonadas de PVC com grelha

- Receberdo os ramais tributdrios do esgoto secundério em tubo de PVC soldéveis, e terfio safdas
de 50 ou 75mm conforme indicagdo nos projetos.
A grelha serd nivelada com o piso adjacente. Deverdio ser adicionados prolongamentos se a
saida estiver a uma profundidade superior a sua altura normal.

Todas as grelhas 4 serem instaladas em caixas sifonadas, deverdo ser em pve,

o Lougas Sanitirias e Acessorios.
As pegas deverfio ser bem cozidas, desempenadas, sem deformagées e fendas, duras, sonoras,
resistentes e praticamente impermedveis e de bom acabamento.

O esmalte devera ser homogéneo, sem manchas, depressdes, granulag@es ou fendilhamentos.

wAesitctid Dpmmio foreid Vel A
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do projeto e as recomendacgGes do fabricante.

A CONTRATADA devera testar o perfeito funcionamento do conjunto montado,.com.adevida.......
w i 5 e
aprovagéio da FISCALIZACAO. Proc. N° i
As bacias sanitdrias deverdio ser dotadas de assento. ' :{i!;m%i‘é@ e cmiemse

As bancadas diversas com lavatérios de embutir serfio instaladas conforme projeto.

As bancadas dos lavatérios das instalagdes sanitdrias em geral, ¢ demais pecas em locais sem
especificagfo particular nos projetos, deverfio ser em placas de granito cinza Corumba ou andorinha,
qualidade extra, polido em todas as faces aparentes, 20 mm de espessura, chumbadas 3 cm na alvenaria
com argamassa e ou com suportes em cantoneiras, onde houver necessidade conforme detalhes de
projeto, sendo que todas deverfio ter espelhos/barrados de 10 cm de altura junto as alvenarias e ou
revestimentos e chumbado a alvenaria 1 cm e sobra de 1 cm arredondada, bem como deverdo possuir
protegdio frontal tipo saia de 20 cm em granito polido e com bordas arredondadas em toda extensio
conforme detalhes de projeto.

As bancadas dos sanitdrios nfio possuirfio divisfo, mas a parte da bancada para utilizagfo de
portadores de deficiéncia ndo deverdo possuir as saias de 20 cm, pois prejudicariam o acesso dos

deficientes.

s Metais dos Aparelhos Sanitarios.

Os metais deverfio ser de fabricacfio perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas nfo poderdo
apresentar defeitos de fundigfio ou usinagem. As pecas méveis deverdo ser perfeitamente adaptaveis as
suas sedes, nfio sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.

A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndio sendo tolerado qualquer defeito na pelicula de
revestimento, especialmente falta de aderéncia com a supérﬁ'cie de base.

Todas as pegas deverfio ser examinadas antes do assentamento.

Os acessdrios de ligacgio as redes de 4dgua serfio rematados com canopla de acabamento
cromado.

T&o logo sejam colocados, os materiais serfio envoltos em papel e fita adesiva, a fim de
protegé-las de respingos de tintas provenientes da pintura geral.

Todos os metais de aparelhos sanitérios serfio de metal cromado.

A

Arquiteto Marcio A. L.
Vasconcelos

Assessor Especial IIT
PMSPA

Sheila de Moraes Santos Atalla Ricardo 25

Secretdria Municipal de Educacao
PMSPA




ESTADO DO RIO DE JANEIRO g L s .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA %‘E&!ﬁﬁa&%ﬁ@

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.9 - COBERTURA

- Drenagem do telhado

Todos os beirais receberfio calha de PVC com desenvolvimento indicado na meméria de
calculo. Os rufos de concreto, quando existirem, deverfio ser instalados nos locais indicados no projeto.
Todos os elementos mencionados anteriormente deverdio ser fixados apropriadamente para o sucesso

de seu objetivo, evitar vazamentos ¢ infiltragGes.

As grelhas das canaletas deverdio ter encaixe perfeito na abertura das canaletas, evitando
afrouxamento. Também deverfio ser todas do mesmo tipo, material e configuragdes nfio apresentando
espacamento exagerado. O alinhamento das grelhas com o piso deverd ser perfeito, evitando tropegos e

quedas.

4.10 - PINTURA

- CondicOes gerais

Todas as superficies a pintar deverfio estar secas e serfio cuidadosamente limpas, retocadas e

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
Agitar as tintas antes de sua aplicagio.

Observar intervalo de 24 horas entre duas dem@os sucessivas de tinta, devendo sempre a dem&o

precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicagdo contraria.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies nfio destinadas a pintura. Quando estes

ndo puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

Toda superficie pintada, deverd apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho.

A coniratada deverd alugar andaimes para execugio da pintura externa do prédio, deve-se
resslatar que todo o servigo deverd ser realizado da melhor forma possivel, garantindo a seguranca de

seus funcionarios.
- Pintura sobre Superficies de Madeira
Eliminar a partes soltas, poeira, manchas gordurosas e mofo.

Lixar com lixa fina levemente, na diregfio.dos veios da madeira e remover o 1:/

1
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fina e remoc¢do do po.
- Acabamento com Esmalte

O acabamento em esmalte sera feito com esmalte sintético em duas demdos diluidas a 15 e 10% com

aguarras, primeira e segunda dem#os respectivamente, aguardando intervalo de no minimo doze horas

entre dem&os. : Fond I ." o ]
Proo, M ‘:‘H (R 6 —

- Pintura de Acabamento Foihia, ’i,.::,tﬁ.:ﬂ_:’_.‘_. ;
Rub oo, ]

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas e serfio cuidadosamente limpas, retocadas e

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
Agitar as tintas antes de sua aplicago.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies nfio destinadas a pintura. Quando estes

néo puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

Toda superficie pintada, devera apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a textura,

tonalidade e brilho.
Deverdo ser aplicadas novas dem&os caso a superficie nfo apresente perfeito acabamento.
O acabamento serd com esmalte sintético brifhante em duas demdos.

A primeira deméo devera ser diluida com 10% com aguarrdz e a segunda dem#o com 15%.

Devera ser utilizado rolo de espuma e aguardar secagem entre deméo por 12 horas.

4,11 - PAVIMENTACAO

ApOs a regularizagfio da 4rea do estacionamento considerando a limpeza mecanizada do
terreno, utilizando a motoniveladora com poténcia bésica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, e largura da 14mina de 3,7 m, todo material proveniente da limpeza serd transportado por

caminhdo carroceria de 9 toneladas, levado a um local adequado e aprovado pela fiscalizago.

e Aterro - Piso intertravado
Aterro com saibro, compactado mecanicamente em camadas de 15cm, inclusive

espalhamento, rega e fornecimento da terra.
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e Preparo de Base

inclusive fornecimento dos materiais, carga e descarga, transporte, espal lEarma UL espdasura. Gk
15cm, contabilizando os 5,0 cm de pé de pedra para a camada de assentamefitg.da.pi Riehgme

O preparo da base da pavimentagfio asfaltica serd feita por uma camada de colchdo de brita
corrida, inclusive fornecimento dos materiais, carga e descarga, transporte, espalhamento e
compacta¢fo mecénica, com espessura de 10cm.
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A contratada deverd executar a pavimentagdo do estacionamento em piso intertravado de

concreto, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 , resisténcia de 35 mpa (nbr 9781), cor

o natural, levando em conta a seguranga dos usudrios do local. A compactagio serd feita apés o
assentamento dos blocos com placa vibratéria com poténcia de 5,5 CV.

¢ Execuciio de estacionamento de piso intertravado

-

e Plantio de grama

Serd executado conforme apresentado em projeto, o plantio de grama tipo esmeralda em placa,
incluso o fertilizante NPK 10;10;10, fertilizante composto orgénico classe — A, e o calcario dolomitico
A.

¢ - Grama Sintética

Serd executado conforme apresentado em projeto, devendo ter o local de instalagio bem limpo, -
também deverd ser aplicado corretamente o adesivo de contato, inclusive nas regides periféricas,
devem estar fixadas de acordo com o fabricante. O acabamento deverd ser realizado com ajuda de
ferramenta e material adequado.

¢ Pintura para sinalizaciio de vagas para veiculos
Devera ser executada no estacionamento a pintura de sinalizagfio manual para demarcagfio das
vagas de veiculos, com tinta acrilica. Qualquer divida quanto ao local de sua instalagiio devera ser
apresentada a fiscalizagfio da Secretaria de Urbanismo e Habitagfio para que possa garantir a qualidade

desejada.

4.12 - PLACA DE INAUGURACAQ

Apos a conclusdio da obra a Contratada deverd fornecer uma placa de inauguragfo, com os

dados que serfio fornecidos pela fiscalizagdo.

4.13 - REPAROS, RETOQUES, LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA:

Todos os danos causados a servigos adjacentes, durante o andamento dos Servigos

especificados, deverdio ser reparados sob total responsabilidade da construtora.
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Apés a conclusiio de cada servigo, e antes do inicio da limpez4

retoques necessarios e executada a respectiva protecio,

Imediatamente apés a conclusiio de cada servigo, e antes da sua 4

para vistoria e aprovagfio finais, a Contratada devera executar a sua limpeza Lo T

Apds a aprovagéo a confratada deverd providenciar a prote¢fio dos servigos ja concluidos contra
acdo de intemperies, chogues, poeiras, dleos, gramas, tintas ¢ de modo geral, incidéncia de substancias

gsiranhas.

Apbs a conclusfo total da obra a contratada devera efetuar sua limpeza geral, colocando-a em

condi¢es de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalagGes : aux1hares serem__._.,
i i'} MY S -

-~ removidas. e OL !
4.14 - BENS PATRIMONIAIS OU BENS MOVEIS ;gmh_,, N ,f_)"'"" o

Lei da Agao Popular n.° 4.717/1965 define o patriménio puiblico como um conjunto de bens e > dirgitos de o
valor econfmico, artistico, estético, histdrico ou turistico, que séo pertencentes aos entes da administracéo
publica direta e indireta.

Alein. ®4.320, art. 15, § 2° de 17 de margo de 1964 define como materiai permanente aqruele com
duracgao superior a dois ancs.

O Art. 3° da Portaria n° 448, de 13/09/2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda, define a adogao de cinco condigdes excludentes para a identificagao do matetial permanente,
sendo classificado como material de consumo aquele que se enquadrar em um ou mais itens dos gue se
seguem:

[ - Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condigdes de
funcionamento, no prazo maximo de dois anos;

|| - Fragilidade —~ material cuja estrutura esteja sujeita a modificagéo, por ser guebradico ou deformavel,
caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;.

P

Hl - Perecibilidade — material sujeito a modifi cat;oes (gquimicas ou fisicas) cu que se deteriora ou perde
sua caracteristica normal de uso; .

IV - Incorporabilidade - quando destinado & incorporagéo a outro bem, ndo podendo ser retirado sem
prejuizo das caracteristicas do principal; ,

V - Transformabilidade - quando adquirido para fim de transformagéo

Verificadas as condigbes acima citadas, devemn ser analisados, por fim, mais dois parametros que
complementam a definicao final da classificagao:

a) A relagéo, custo de aquisicao/custo de controle do material, como previsto no 1tem 3.1dalN N° 142
da DASP (Departamento Administrativo do Servigo Plblico), que determina, nos casos dos materiais com
custo de controle maior que o risco da perda do mesmo, gue o controle desses bens seja feito através do
relacionamento do material (relag@c-carga) e verificagae peritdica das quantidades. De um modo geral, o
material de pequeno custo gue, em fungao de sua finalidade, exige uma quantidade maior de itens, -
redunda em custo alto de controle, devendo ser, portanto, classificado como de consumo;

b) Se o bem esta sendo adquirido especificamente para compor o acervo patrimonial da Instituicgo.
Nestas circunstancias, este material deve ser classificado sempre como um bem permanente

Além disso, & importante frisar que a classificagéo do bem, para efeite de sua incluséo no sistema de
conirole patrimonial, deve ser coerente com a adotada no respectivo processo de aquisicio.
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Sheila de Moraes Santos Atalla Ricardo s de Oliveira Arquiteto Marcio A. L,
Secretaria Municipal de Educacio Chefe de Setor Vasconcelos
PMSPA PMSPA . Assessor Especial III

PMSPA




ESTADO DO RIO DE JANEIRO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRODAALDEIA B d TS EPAEEE]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO r P A SEMED |
1 o0 2/ 5602
ASSIM PARA REALIZAR O TOMBAMENTO (processo de incluséo) de u m%anen

sistema de controle patrimonial na unidade gestora), o mesmo devera ser realf
em que o bem entra fisicamente na instituigéo, e para que ocorra a entrada E
APRESENTAR A NOTA FISCAL DO BEM ADQUIRIDO E LANCAMENTO N¢
PATRIMONIAL, A ASSINATURA E ARQUIVAMENTO DOS TERMOS DE RES]

A Gestéo Patrimonial compreende as atividades de tombamento, registro, guarda, controle,
movimentag&o, preservagio, baixa, incorporagéo e inventario de bens méveis, provenientes de aquisicéo
no mercado interno e externo, € de doagdes, que incorporam 6 acervo patrimonial mével de uma unidade

estora. : T
g = ix',';af o P

. Prr:;:. n"w":"jr 3’_6.._..
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3.0 - MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA PREDIO PRINCIPAT, 5D K

g

sz

T e oS e e smedd

As informagdes abaixo referem-se apenas aos compartimentos que sofreram modificagdes em
seus elementos. :

™ 5.1 —Sala de Aula 1 (Térreo) — 34,00m*
- Revestimento de Piso — Granitina com 3e¢m de espessura;
- Elétrica: 1mpadas de led 9w; Instalagfio de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0.80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 1L"x3/8”; :

- Pintura paredes: Tinta litex acrilica;
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.2 —Sala de Aula 2 (Térreo) -34,00m?
- Revestimento de Piso — Granitina com 3cm de espessura;
- Elétrica: 1dmpadas de led 9w: Instalac@io de ponto para ar condicionado;

: - Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0.80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
“™  temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de | Y2"x3/8”;

- Pintura paredes: Tinta i4tex acrilica;
- Pintura Teto: Tinta litex acrilica.
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.3 —Sala de Aula 3 (Térreo) — 35,00m?
- Revestimento de Piso — Granitina com 3em de espessura;
- Elétrica: Iampadas de led 9w; Instalaggo de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 %"x3/8”;

- Pintura paredes: Tinta latex acrilica;
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTUS

A
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- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80x2,10m;

temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 ¥2"x3/8”;

5.4 — Sala de Aula 4 (Térreo) — 36,37m?
- Revestimento de Piso — Granitina com 3cm de espessura;

- Elétrica: 1dmpadas de led 9w; Instalagéo de ponto para ar condicio 3

- Pintura paredes: Tinta litex acrilica; _ ‘ OISR
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.5—-Salade Aula 5 (Térreo) ~ 36,37m?
- Revestimento de Piso — Granitina com 3cm de espessura;
- Elétrica: 14mpadas de led 9w: Instalagdo de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 14™x3/8”;

- Pintura paredes: Tinta litex acrilica;
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica;
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.6 — Sala de Aula 6 ( Térreo)— 37,46m?
- Revestimento de Piso — Granitina com 3em de espessura;
- Elétrica: lampadas de led 9w Instalagfo de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de ] ¥2"x3/87, ' _

- Pintura paredes: Tinta latex acrilica;
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

3.7 - Sala de Aula 1 (Pavimento Superior) - 34,00m?
- Piso: revestimento cerdmico 45x45
- Instalagéo de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 157x3/87; : :

- Paredes: Tinta litex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica, ‘
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

3.8 - Sala de Aula 2 (Pavimento Superior) — 34,00m?
- Piso: revestimento cerimico 45x45

. - Instalagfo de ponto para ar condicionadg: .

Sheila de Moraes Santos Ataila Ricardo Me de Oliveira Arquiteto Marcio AL 31

Secretéria Municipal de Educagio Chefe 48 Setor Vasconcelos

PMSPA PMSPA Assessor Especial I11
PMSPA




ESTADO DO RIO DE JANEIRO O D0k NS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA Al DEIA QUALIDADE DE VIDA PARA TOBOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO :

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80x2,10
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 127x3/8”;

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerAmico 10x10.
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica. '
- Bens pafrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.9 — Sala de Aula 3 (Pavimento Superior) — 35,00m?
- Piso: revestimento cerimico 45x45

e e e b e 'f

pwe X T

- Instalagdo de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira maci¢a mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 %4”"x3/8”;

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cermico 10x10.
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
- Bens pairimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

© 5.10— Sala de Aula 4 (Pavimento Superior) - 36,37m?
- Piso: revestimento cerdmico 45x45
- Instalagiio de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 ¥%”x3/87;

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S .

5.11 — Sala de Aula 5 (Pavimento Superior) — 36,37m?
- Piso: revestimento cerimico 45x45
- Instalacio de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias; Porta de madeira maciga mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 %£7x3/8";

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica. _
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.12 — Sala de Aula 6 (Pavimento Superior) — 37,46m?
- Piso: revestimento cermico 45x45
- Instalagéio de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 4”x3/8";

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.
" - Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
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- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.13 — Sala de Video —32,53m?
- Piso: revestimento cerdmico 45x45

- Instalacio de ponto para ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira maci¢a mexicana 0,80x2,10m; 2 (duas) janelas de vidro
temperado 8mm de 1,50x1,20m; Grade de ferro de 1 /"x3/8”;

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerimico 10x10. ; i ;";:j e '( > ;

. o N . Proc. M7 !
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica. [Fotha, M@ 26
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S [Pub-BCe

5.14 - Cifculat;ﬁo (Térreo) — 90,08m?
. - Piso: revestimento cerdmico 45x45

- Esquadrias: Grade de ferro de 1 %4”x3/8”; 2 (duas) portas 1,50x2,10m, 1 (uma) porta
1,00x2,10m ¢ 1 (uma) janela de vidro temperado 1,85x1,20.

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.

.

3.15 — Circulag¢iio (Pavimento Superior) — 64,48m>

- Piso: revestimento cerfmico 45x45

- Janelas de vidro temperado 8mm de 1,50x1,20m e 1,85x1,20m
- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.

- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.

3.16 — Banheiro Masculino — 7,74m?
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm

- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana 0,60x2,10m, 2 portas 0,60x1,60m, janelas de
vidro temperado 8mm de 1,80x0,60m

- Paredes: Revestimento cerfimico 10x10cm;
- Teto: Tinta latex acrilica;

5.17 — Banheiro Feminino — 7,74m?
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,60x2,10m, 2 portas 0,60x1,60m, janelas de
vidro temperado 8mm de 1,80x0,60m

- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10cm;
- Teto: Tinta latex acrilica;

W_MM%MW ' //Z | 2
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5.18 — Banheiro Sala dos Professores — 1,98m?
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45¢cm
- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana 0,60x2,10m, janelgs

de 0,80x0,60m .
" - Paredes: Revestimento cerdmico 10x10cm; | P RA S T
- Teto: Tinta latex acrilica; {: roc. N X1

5.19 — Banheiro Secretiria —1,75m?
- Piso: Revestimento cermico 45x45cm

- Esquadrias: Porta de madeira maci¢a mexicana 0,60x2,10m, janelas de vidro temperado 8mm
de 0,80x0,60m

- Paredes: Revestimento ceramico 10x10cm;
- Teto: Tinta latex acrilica;

5.20 — Banheiro Area de Servi¢o — 3,46m>
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm

- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana 0,60x2,10m, janelas de vidro temperado 8mm
de 0,80x0,60m

- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10cm;
- Teto: Tinta latex acrilica;

5.21 — Banheiro Dire¢fio — 1,76m?>
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,60x2,10m, janelas de vidro temperado 8mm
de 0,80x0,60m ’ ' o

—_— - Paredes: Revestimento cerdmico 10x10cm;
- Teto: Tinta latex acrilica;

5.22 — Banheiro Funciondrio Masculino — 1,56m?
- Piso: Revestimento cerimico 45x45¢cm

- Esquadrias: Porta de madeira macig¢a mexicana (,60x2,10m, janelas de vidro temperado 8mm
de 0,40x0,60m

- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10cm;
- Teto: Tinta latex acrilica;

5.23 — Banheiro Funcionario Feminino — 1,56m?
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm

- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana 0,60x2,10m, janelas de vidro temperado 8mm
de 0,40x0,60m

- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10¢m;
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- Teto: Tinta l4tex acrilica;

5.24 — Banheiro PCD - 3,63m’
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicaﬁa 0,80x2,10m, janelas de perado Smm

de 0,80x0,60m _ o
- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10cm; - "F:;:":‘“i:zﬁ :-'-'l ,"" A
_ LT . L : Drod.
Teto: Tinta latex acrilica; . & N 'Sh'i.!ﬁ

Folh
R U b %-—I—f;:‘?:"_
5.25 — Banheiro Feminino (Pavimento Superior) — 9,87m?

- Piso: Revestimento cerdmico 45x45¢cm

- Esquadrias: Porta de madeira maci¢ca mexicana 0,60x2,10m, 2 (duas) portas 0,60x1,60m,
"~ janelas de vidro temperado 8mm de 0,80x0,60m

- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10c¢m;
- Teto: Tinta latex acrilica;

5.26 — Banheiro Masculino (Pavimento Superior) — 9,87m?
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,60x2,10m, 2 (duas) portas 0,60x1,60m,
janelas de vidro temperado 8mm de 0,80x0,60m

- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10cm;
" - Teto: Tinta latex acrilica;

5.27- Refeitério — 48,62m*
- Piso: revestimento cerdmico 45x45
T, - Instalagfio de ponto para ar condicionado; .

- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana de 1 50x2 10m; 4 (quatro) janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 14”x3/8”;

- Paredes: Revestimento ceramico 10x10.
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
- Bens patrimoniais: 2 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.28 — Cozinha — 20,95m*
- Piso: revestimento cerimico 45x45

- Esquadrias: 2 (duas) portas de madeira maci¢ca mexicana de 0, 80x2 10m Janelas de vidro
temperado 8mm de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 ¥%7x3/8”;

- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10._
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
- Elétrica: lampadas de led 9w;

o_/ ea mauuq 'Vla‘wi\-ﬂ )a,@&_
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5.29 — Despensa — 6,85m?
- Teto: Tinta latex acrilica;
- Elétrica: lampadas de led 9w;

- Piso: revestimento cerdmico 45x45 A
- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.

5.30 — Area de Servico — 3,56m?
- Teto: Tinta latex acrilica;

- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana 0,80x2,10m, janelas de vidro temperado 8mm
de 1,80x0,60m; Grade de ferro de 1 ¥2”°x3/8”;

~ Piso: revestimento cerfimico 45x453
- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10.

5.31 — Direcéo - 16,08m?>

- Teto: Tinta latex acrilica;

- Elétrica: ldmpadas de led 9w,

- Esquadrias: 2 (duas) portas de madeira maci¢a mexicana 0,80x2,10m;
- Piso: revestimento cerdmico 45x45

- Paredes: Revestimento cerdmico 10x10.

- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.32 — Sala dos Professores — 23,60m?

- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm;
. - Teto: Tinta latex acrilica; '
a - Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80x2,10m, janelas de vidro temperado 8mm .
de 2,00x1,20m; Grade de ferro de 1 %”x3/8”; '

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S

5.33 — Secretaria/Atendimento — 21,42m?
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45¢m;
- Teto: Tinta latex acrilica;

- Esquadrias: 2 (duas) portas de madeira macica mexicana 0,80x2,10m, 2 (duas) janelas de
vidro temperado 8mm de 1,50x1,20m; Grade de ferro de 1 %7x3/8”;

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.
- Bens patrimoniais: 1 Ar tipo Split 30000 BTU’S
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- 5.34 —- Arquivo (Pavimento Superior) — 9,00m? | Proc. N°
) Fotha N° 555

- Piso: Revestimento cerdmico 45x45cm;
- Teto: Tinta latex acrilica;

- Esquadrias: Porta de madeira maci¢a mexicana 0,80x2,10m, janelas dfeins
de 0,80x0,60m; Grade de ferro de 1 £”x3/8”;

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.

5.35 — Sotdo (Pavimento Superior) — 23,57m?
- Piso: Revestimento cerdmico 45x45¢m;

- Teto: Tinta latex acrilica;
- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80x2,10m;
- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.

5.36 — Escada - 7,96m?

- Piso: Revestimento cerAmico 45x45cm;

- Teto: Tinta latex acrilica;

- Esquadrias: Janela de vidro temperado de 2,00x1,20m;

- Paredes: Tinta latex acrilica; revestimento cerdmico 10x10.

6.0 - MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUCAO DO ANEXO DA EDUCACAO INFANTIL:
As informagbes abaixo se referem apenas aos compartimentos que serfio construidos.

6.1 — Sala de Aula 1 — 30,00 m?

- Revestimento de Piso — Cerdmico Antiderrapante 45 x 45 cm;

- Revestimento de Parede: Cermico 10x10 cm; Roda meio em madeira de lei 3 x 1,5¢m;
- Elétrica: 1dmpadas de led Sw; Instalagéo de ponto para ventilador e ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80 x 2,10m; Janela Blindex de vidro
temperado 6mm de 1,50 x 1,20m; Grade de ferro de 1 %4”x3/8”; Todos devidamente Pintados;

- Pintura paredes: Tinta latex acrilica;
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.

6.2 — Sala de Aula 2 — 30,00 m®

- Revestimento de Piso — Cerimico Antiderrapante 45 x 45 cm;

- Revestimento de Parede: Cerdmico 10x10 cm; Roda meio em madeira de lei 3 x 1,5cm;
- Elétrica: lampadas de led 9w; InstalagBo de ponto para ventilador e ar condicionado;

- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80 x 2,10m; Janela Blindex de vidro
temperado 6mm de 1,50 x 1,20m; Grade de ferro de 1 %°x3/8”; Todos devidamente Pintados;

- Pintura paredes: Tinta latex acrilica;
- Pintura Teto: Tinta ldtex acrilica.
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6.3 — Sala de Aula 3 — 30,00 m? Rroc. N° #4
- Revestimento de Piso — Cerdmico Antiderrapante 45 x 45 cm; Folha No =285 S ét)
- Revestimento de Parede: Cerdmico 10x10 cm; Roda meio em made fl}ﬁ :%x 1,5¢cm;

- Elétrica: lampadas de led 9w; Instalacio de ponto para ventilador e§ir condicionadas

- Esquadrias: Porta de madeira maci¢a mexicana 0,80 x 2,10m; Janela Blmdex de vidro
temperado 6mm de 1,50 x 1,20m; Grade de ferro de 1 %27x3/8”; Todos devidamente Pintados;

A T
o _ﬂvx- e e

- Pintura paredes: Tinta latex acrilica; _ = = A %
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica. ‘p foc. W “—‘5 196 -
) i i . T -?2 v

ﬁb B et St "‘1

6.4 — Corredor — 15,36 m? o : o
- Revestimento de Piso — Cerdmico Antiderrapante 45 x 45 cm;

7 - Revestimento de Parede: Cerdmico 10x10 cm; Roda meio em madeira de lei 3x1,5c¢m;
N - Elétrica: 1ampadas de led 9w; -
- Esquadrias: Portfio em grade de ferro de 27x3/8” medindo 1,50 x 2,80 m; Todos devidamente
Pintados;
- Pintura paredes: Tinta latex acrilica;
- Pintura Teto: Tinta latex acrilica.
6.5 — Banheiro Infantil Masculino — 14,06 m?
- Revestimento de Piso: Cermico Antiderrapante 45x45cm;
- Revestimento de Parede: Cerdmico Esmaltado 20x20 cm;
- Elétrica: lémpadas de led 9w;
- Esquadrias: Porta de madeira macica mexicana 0,80 x 2,10m; Janela Blindex de vidro
temperado 6mm de 0,60 x 1,20m; Grade de ferro de 1 %x3/8”; Todos devidamente Pintados;
- Teto: Tinta latex acrilica;
e 6.6 — Banheiro Infantil Feminino — 11,19 m?

- Revestimento de Piso: Cerdmico Antiderrapante 45x45cm;
- Revestimento de Parede: Cerdmico Esmaltado 20x20 cm;
- Elétrica: 1ampadas de led w;,

- Esquadrias: Porta de madeira maci¢a mexicana 0,80 x 2,10m; Janela Blindex de vidro
temperado 6mm de 0,60 x 1,20m; Grade de ferro de 1 14”x3/8”;. Todos devidamente Pintados:

- Teto: Tinta latex acrilica;

6.7 ~ Banheiro PCD - 4,39 m?

- Revestimento de Piso: Cerdmico Antiderrapante 45x45cm;
- Revestimento de Parede: CerAmico Esmattado 20x20 cm;
- Elétrica: 1dmpadas de led 9w;

- Esquadrias: Porta de madeira maciga mexicana 0,80 x 2,10m; Janela Blindex de vidro
temperado 6mm de 0,60 x 1,20m; Grade de ferro de 1 %7x3/8”; Todos devidamente Pintados;

- Teto: Tinta latex acrilica;
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6.8 — Fraldario — 6,01 m?
- Revestimento de Piso: Cerdmico Antiderrapante 45x45cm;

- Revestimento de Parede: CerAmico Esmaltado 20x20 cm;
- Elétrica: ldampadas de led 9w;

- Esquadrias: Porta de madeira maci¢a mexicana 0 80x2,10m; Todos devidamente Pintados;
- Teto: Tinta latex acrilica; o ; e ey
6.9 — Parque — 66,25 m? o v, b :‘:{ IOLEJUN i
-Revestimento Piso: Grama Sintética; P g o8 7 ' v
- Elétrica: Lampadas de led 9w;

- Cercado: Madeira com 1,50 x 0,10 m com espagamento de 0,10 m: Todos devidamente
Pintados;

Obs: Paredes da Area externa (assim como Paredes do corredor e salas) com revestimento cermico 10x10 cm até
0,80 m de altura ¢ roda meio de 3 x 1,5 cm & 0,90 m. Cercado pintado com tinta colorida, alternando entre cada peca de
madeira 1,50 x 0,10 m. Todos os materiais para fabricagfio do cercado devem ser fornecidos pela CONTRATADA.

7.0 - PRAZO DE EXECUCAQ

6.1 — O prazo de execuglio dos servicos serd de 06 (seis) meses a pattir da Autoﬁzagﬁo do
Inicio de Obra.

6.2 — O prazo para o inicio dos trabalhos € de até 02 (dois) dias, contados do receblmento da
“Autorizagio de Inicio dos Servigos™.

8.0 - FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento serd efetuado mensalmente, conforme andamento dos servigos e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro aprovado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitac3o.

OBSERVACOES FINAIS
Os servigos e quantitativos sdo estimativos, servindo apenas para base de cdlculo do orgamento.

O licitante devera vistoriar o local para elaboragfo de seu orgamento, devendo se responsabilizar por
seus quantitativos e precos para que ndo haja futuras solicitacdes de servigos complementares niio
listados na planilha. Sugerimos azinda, em caso de qualquer divida procurar dirimi-las através da
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitagdo a fim de cumprimento fiel do projeto. O objetivo da
PMSPA ¢ obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O preco da obra devera ser global,

devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando como base a planilha ofertada.

Fica a cargo da empresa contratada o fomecimento e colocagdo de 01 (uma) placa indicativa,
em no maximo 02 (dois) dias ap6s o inicio dé‘ obra ptiblica, conforme Memodria de Calculo. As
dimensdes serfio 3,00m de largura e 2,00m de altura, com indicagbes relativas ao objeto da obra, e
instalada em local visivel e de frente para o acesso principal, conforme padrio )I%SPA. Antes da
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colocagdo da placa, deverd a mesma ser submetida & a]ﬁrovag:ﬁo da Secrytdroli@ Ugé nino
da obra, a placa de deverd ser encaminhada para P.M.S.P.A., pois a mespniRUDIGR rrro-ih ico. |

A firma devera fornecer ART (Anotagio de Responsabilidade Técnica) e colocar placa do

engenheiro responsavel pela execucfo da obra.

Apbs a licitagdo, a firma contratada deverd comparecer a Secretaria Municipal de Urbanismo e

Habitagéio, de posse do empenho, para retirar a autorizacéio de inicio de obra.

A firma contratada deverd periodicamente fotografar o andamento da obra e manter na obra
didrio de obra atualizado.
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