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Anexo II - Planilha de Composição de Preços

9562/2022

Aquisição de 05 tendas sanfonadas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
Rua Marques da Cruz, 61

São Pedro da Aldeia - RJ
Centro

Objeto:

Un. Gestora: PMSPA

Modalidade: Tipo de Licitação: Menor preço p/ItemPregão Eletrônico

Item Produto Qtd Vl. Estimado Vl. TotalUnd.

Tipo de Benefício: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativa

1,00 3.557,1300 3.557,13TENDA SANFONADA COR: AZUL TAMANHO: 3X3 M UN1

Descr: Especificações: Tenda aberta, com fechamento de fundo, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas em s
istema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. Pés de sust
enção, estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em es
tacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura vulcant/lona Kp 1000 com tratamento UV, antichamas tensionadas.

3,00 2.778,6200 8.335,86TENDA SANFONADA COR: BRANCA TAMANHO: 2X2 M UN2

Descr: Especificações: Tenda aberta, com fechamento de fundo, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas em s
istema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. Pés de sust
enção, estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em es
tacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura vulcant/lona Kp 1000 com tratamento UV, antichamas tensionadas.

1,00 3.557,0100 3.557,01TENDA SANFONADA COR: BRANCA TAMANHO: 3X3 M UN3

Descr: Especificações: Tenda aberta, com fechamento de fundo, fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas em s
istema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. Pés de sust
enção, estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em es
tacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura vulcant/lona Kp 1000 com tratamento UV, antichamas tensionadas.

Valor Global 15.450,00
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