

[image: C:\Users\user\Desktop\DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E ORÇAMENTOS\PMSPA - GERAIS\logo governo pmspa.jpg][image: Brasão]PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOPEDRO DAALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO





TERMO DE REFERÊNCIA PARA URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, SITO NA RUA SILVA JARDIM, BAIRRO CAMPO REDONDO – SÃO PEDRO DA ALDEIA

M E M O R I A L
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.  DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.  ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES
4.  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS
5.  LIMPEZA DE OBRA
6.  SERVIÇOS EVENTUAIS
7. PRAZO DE EXECUÇÃO
8. FORMA DE PAGAMENTO

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
	O presente memorial estabelece as normas que regerão os trabalhos e serviços para URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, SITO NA RUA SILVA JARDIM, BAIRRO CAMPO REDONDO – SÃO PEDRO DA ALDEIA.
	Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificações e métodos brasileiros aprovados, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim como aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas concessionárias de serviços públicos.
	A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às informações e dados constantes dos projetos e destas especificações e planilhas orçamentárias, não podendo ser inseridas quaisquer modificações sem o consentimento por escrito do fiscal do Contrato.
	Os projetos, especificações e orçamento são elementos que se complementam, devendo as eventuais discordâncias serem resolvidas pela fiscalização com a mais adequada ordem de prevalência.
	Nestas especificações e diretrizes de serviços fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, tendo recebido também a autorização do fiscal do Contrato.
	Reserva-se ao fiscal do contrato o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicação de materiais ou equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nestas especificações, obrigando-se a contratada a demolir por sua conta o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as especificações e diretrizes de serviços.
	A contratada deverá conservar na obra uma cópia deste memorial e das especificações e dos projetos, sempre à disposição do fiscal do contrato.
	De modo algum a atuação do fiscal do contrato, na parte de execução das obras, eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição das obras em todos os seus detalhes.
	A contratada manterá na obra seu representante devidamente credenciado.
	Os serviços e materiais obedecerão ainda às normas e métodos da ABNT.
	Serão obedecidas todas as recomendações e normas relativas à Segurança do Trabalho no que se refere aos equipamentos de proteção individual e coletiva.
	Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre a contratada e o fiscal do contrato.

1.1 DOS PROJETOS
	A contratada desenvolverá a obra a partir do projeto fornecido pela Contratante, os quais, se necessário, serão complementados. As dúvidas e alterações desta especificação terão que ser levadas ao conhecimento do fiscal do contrato, a fim de que sejam esclarecidas.
	Todos os projetos deverão ser entregues ao fiscal do contrato ao final da obra, após o “as built “ elaborados através do programa compatível, por meio digital. A cada etapa de projeto, devidamente aprovado pelo fiscal do contrato, fica a Contratada obrigada a entregar, diretamente ao fiscal do contrato o arquivo em meio digital.
	O Projeto deve estabelecer as premissas em função das condições da implantação, utilização do pavimento e interferências em geral. Especificar o sistema de contenção do pavimento, considerando as condições necessárias para o intertravamento das peças de concreto em se tratando da calçada.

2.   DESCRIÇÃO DO PROJETO
A urbanização será revestida de concreto asfáltico betuminoso usinado a quente, com 5cm de espessura, executado em uma camada, a calçada deverá ser revestida de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, articulação vertical, pré-fabricados, de cor natural, com a espessura de 6cm e resistência à compressão de 35 MPa. Os canteiros serão cobertos com gramado e arbustos para jardins.

3.  ÁREAS DAS INTERVENÇÕES E DIRETRIZES
 – ÁREA DE INTERVENÇÃO:948,20m²

 – DA LOCALIZAÇÃO: localizado no bairro Campo Redondo, no Município de São Pedro da Aldeia.

4.  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
A obra será suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessário, responsabilidade da contratada. Todo o equipamento deverá sofrer manutenção constante a fim de garantir o bom funcionamento e segurança do mesmo.

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Deverão ser tomados os cuidados especiais quanto à segurança do pessoal, equipamentos e prevenção contra incêndios de acordo com os regulamentos e normas de cada caso.
Caberá a contratada todas as providências correspondentes à instalação da obra, aparelhamento, maquinário e ferramental necessários à execução dos trabalhos contratados, inclusive barracão de obra e banheiro químico.
A direção geral deverá ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no CREA, que será auxiliado por um encarregado geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, objetivando atender, a qualquer tempo, o(s) fiscal(is) e prestar-lhe(s) todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento dos serviços.
A contratada designará o profissional encarregado da direção dos serviços contratados e o seu substituto, na ausência do titular. A substituição de qualquer dos profissionais, será, imediatamente comunicada, pela contratada, ao fiscal do contrato.
O fiscal do contrato poderá exigir a presença do profissional, qualificado e registrado no CREA, encarregado pela direção dos serviços, sempre que julgar necessário.
- PLACA DE OBRA
Será colocado1 (uma) placa, conforme modelo apresentado pela fiscalização, contendo informações relativas ao objeto do contrato, instalada em local indicado pela fiscalização. Não será permitida a colocação de placas fora do canteiro de obra. A placa será em chapa de aço galvanizada adesiva com os dizeres relativos a obra, estruturada com madeira nas suas bordas, nas dimensões de 3,20m de largura e 2,00m de altura.

- SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO
Sempre durante a execução de qualquer obra, a preservação da vida humana é uma das principais metas a serem atingidas. Dentro desse princípio, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres no leito das vias públicas, será imediata e adequadamente sinalizado.
Em qualquer circunstância haverá a preocupação de se assegurar espaços para o trânsito e pedestres. De acordo com o volume do trabalho a ser realizado e as dimensões da via pública ocorrerão variações desses espaços.
No trânsito, os espaços de movimentação de veículos poderão sofrer limitação, restrição parcial ou total. Para pedestres, a movimentação será sempre assegurada.
A sinalização terá por objetivo traduzir as limitações ou restrições que as obras representam, e se destinarão a advertir e orientar o deslocamento de veículos ou pedestres, visando preservar a segurança individual e da coletividade.
A sinalização sucederá os serviços de marcação topográfica, podendo inclusive anteceder esses serviços sempre que isso for conveniente.
A sinalização de advertência para as obras de execução rápida (realizável em prazo inferior a 3 dias), será feita por meio de placas portáteis, cavaletes, cercas móveis, etc.
Para os trechos onde se prevê que os serviços tenham maior duração, os dispositivos serão escolhidose implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficácia da sinalização.

[bookmark: _Toc426160859]- MATERIAIS E SERVIÇOS
Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecerão as especificações do presente documento, às normas da ABNT, na falta destas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.
As peças do piso intertravado deverão ser entregues em paletes. Caso seja necessário empilhá-los, os cuidados com os tamanhos das pilhas deverão ser tomados.
O transporte das peças deve ser feito de maneira ordenada para evitar quebras e facilitar o serviço de assentamento.
A expressão "primeira qualidade" tem, nas presentes especificações, o sentido que lhe é dado usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto, a graduação de qualidade superior.
Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será facultada a substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorização da fiscalização, para cada caso em particular. A empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo.
A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção arquitetônica e ao presente documento.

[bookmark: _Toc426160860]- SERVIÇOS INACEITÁVEIS
A Empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as indicações do projeto, estas especificações, bem como as aplicações e acabamentos que não tenham sido aprovados previamente pela fiscalização.
Não serão aceitas espessuras excessivas ou insuficientes das camadas de assentamento dos pisos, no caso do piso intertravado das calçadas, deve-se respeitar as especificações contidas na NBR15953/11 -  Pavimento-intertravado-com-peças-de-concreto-Execução, Notas de estudo de Cultura.


4.2 - LOCAÇÃO DA OBRA 
A locação da obra será efetuada pelo contratado. Serão observados os níveis indicados. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.
Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, acontratada fará comunicação à fiscalização a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

4.3 –SERVIÇOS
MOVIMENTO DE TERRA
Para a execução do meio fio, será utilizada a escavação manual, onde deverá ter sua área convenientemente isolada, assim adotando–se todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários e a garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros.
A execução dos trabalhos de escavação seguirão os critérios normativos da ABNT NBR 5681/80 – controle tecnológico para a execução de aterros em obras de edificações. 
Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material de 1ª categoria, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas.  Conforme a NBR 5681/80 – controle tecnológico para a execução de aterros em obras de edificações. 
Os materiais excedentes produzidos deverão ser levados para local apropriado, a ser definido pela fiscalização.

4.4 PAVIMENTAÇÃO
ASFALTO DAS BAIAS DE ESTACIONAMENTO
Sub-base e base
A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. No caso de utilização de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes procedimentos: 
Mistura prévia – Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura próprias para este fim. Caso as quantidades a serem executadas não justifiquem a instalação de central de mistura, a mesma pode ser feita com pá-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrão pode ser a concha da pá carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os números da medida-padrão de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local próximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporção desejada. A mistura é então processada, revolvendo-se o monte formado com evoluções da concha da pá-carregadeira. Para evitar erros na contagem do número de medidas-padrão dos materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da mistura por vez. 
Após a mistura prévia, o material é transportado, por meio de caminhões basculantes, depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espaçados. Segue-se com o espalhamento pela ação da motoniveladora. 
Mistura na pista - Inicialmente, deve ser distribuído na pista o material que entra na composição da mistura em maior quantidade. Segue-se o espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento à dosagem e à espessura pretendida. O material espalhado deve receber adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante. 
Espalhamento - O material distribuído é homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo. 
Correção e homogeneização da umidade - A variação do teor de umidade admitido para o material para início da compactação é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade ótima de compactação. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhão-tanque distribuidor de água, seguindo-se a homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante ação conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. 
Concluída a correção e homogeneização da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a espessura desejada após a compactação. A espessura da camada compactada não deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de sub-base deve ser de 10 cm, após a compactação. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessários para evitar a adição de material na fase de acabamento. 
Compactação - Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execução, na sequência operacional de utilização dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve-se estabelecer o número de passadas necessárias dos equipamentos de compactação para atingir o grau de compactação especificado. Deve ser realizada nova determinação, sempre que houver variação no material ou do equipamento empregado. A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactação deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente. 
Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base em construção, a compactação deve ser executada transversalmente à linha base, o eixo. Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso não for recomendável, tais como cabeceiras de pontes e viadutos, a compactação deve ser executada com rolos vibratórios portáteis ou sapos mecânicos. Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactação. 
Acabamento - O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratório. A motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material. 
Abertura ao tráfego - A sub-base estabilizada granulometricamente não deve ser submetida à ação do tráfego. A extensão máxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da camada seguinte, de forma que a sub-base já liberada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.
Camada de bloqueio
Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 
A camada de sub-base e base macadame seco só pode ser executado quando a camada subjacente estiver liberada, quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. 
A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da execução da sub-base ou base de macadame seco. Durante todo o tempo de execução da camada, os materiais e os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da contratada a responsabilidade desta conservação. Não é admitida a complementação da espessura desejada pela adição excessiva de finos, os quais, acumulados sobre o agregado graúdo, possibilitam o aparecimento de trincas, escorregamentos e deformações no revestimento. 
Quando se desejar camadas de bases ou sub-bases de espessura superior a 20 cm, os serviços devem ser executados em mais de uma camada de espessuras iguais. A camada de isolamento aplica-se aos casos em que o macadame seco é executado diretamente sobre o material que apresente mais do que 35%, em peso, passando na peneira de abertura de 0,074 mm, nº 200. Sua execução tem por objetivo evitar que o agregado graúdo penetre no material subjacente e que, como consequência, os finos existentes sejam bombeados e venham a contaminar a camada à executar. Esta camada deve ser executada na largura da pista e deve possuir espessura de 4,0 cm após a compactação, com tolerância de mais um centímetro. 
O espalhamento do material de bloqueio deve ser executado por motoniveladora. A acomodação da camada deve ser feita pela compactação, com emprego de rolo estático liso, preferencialmente, em uma ou, no máximo, duas coberturas. 
O material de enchimento, o mais seco possível, e obedecendo as faixas granulométricas especificadas, deve ser espalhado com motoniveladora sobre a camada de agregado graúdo, de modo a preencher os vazios deste já parcialmente compactado. Após a distribuição do material de enchimento, a camada deve ser compactada com uso de rolo liso vibratório, para forçar a penetração do material nos vazios do agregado graúdo. Nos trechos em tangente, a compactação deve partir sempre das bordas para o eixo, e, nas curvas, da borda interna para a externa. 
Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir ao menos a metade da faixa anteriormente compactada. Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação, ou onde seu emprego não seja recomendável, a compactação requerida deve ser feita com compactadores portáteis, manuais ou sapos mecânicos. A aplicação do material de enchimento deve ser feita uma ou mais vezes, até se obter um bom preenchimento, evitando-se o excesso superficial. 
Logo após a completa compactação da camada, deve ser feita nova verificação na superfície para verificar a ocorrência de excesso ou deficiência de material de enchimento. 

Constatado o excesso ou falta de finos, deve-se realizar as correções necessárias da seguinte forma: 

- se houver deficiência de finos, deve-se processar o espalhamento da segunda camada de material de enchimento; 

- se houver excesso de finos, deve-se processar a remoção do material excedente por meios manuais ou mecânicos, utilizando-se ferramentas auxiliares, tais como: pá, enxada, rastelo ou vassoura mecânica. 

A compactação deve prosseguir até se obter um bom entrosamento dos agregados componentes da camada de macadame seco. Concluída a compactação, a camada deve ser aberta ao tráfego da obra e usuários, de forma controlada e direcionada, mantendo-se a superfície umedecida. Esta etapa deve estender-se por período suficiente, que permita a verificação de eventuais problemas localizados de travamento deficiente. Caso ocorram deficiências de travamento, devem ser executadas as correções pertinentes.

MEIO FIO
Deverá ser executado meio fio reto / curvo de concreto usinado fck=11MPa, moldado "IN LOCO", através de máquina especial, medindo 0,13m na base e com altura de 0,22m, acabamento com argamassa de cimento e pó-de-pedra, no traço 1:3, com fornecimento dos materiais. 
Para execução do meio fio será empregado fôrmas metálicas deslizantes, acopladas a máquinas automotrizes, adequadas à execução de concreto por extrusão, compreendendo as etapas de construção relacionadas a seguir: 
a) Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicados no projeto;
b) execução da base de brita para regularização do terreno e apoio dos meios-fios; 
c) lançamento do concreto e moldagem, por extrusão; 
d) interrupção da concretagem dos dispositivos; e execução de juntas de dilatação a intervalos de 12,0m, preenchidas com asfalto. 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico (óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida.

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
- Pintura De Ligação 
Após decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligação. 
O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, em veículos apropriados, quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 
A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por pavimentadora automotriz, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. 
As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. 
Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. 
Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

4.5 – CALÇADA DE PISO INTERTRAVADO
- Preparo manual do terreno
A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.
O serviço de roçado e destocamento será executado de modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou a obra. Estes serviços serão efetuados de forma manual, conforme a necessidade. A raspagem eventual do terreno será efetuada até 0,30m de profundidade.
Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como entulho de qualquer natureza será removido do canteiro de obras.

Aterro
Descarga, espalhamento em camadas, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplanagem.
O lançamento do material (saibro) para construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas em toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com o previsto no projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, a espessura de cada camada compactada não deverá ultrapassar 20cm. 

Camada de assentamento
	O material deve ser espalhado na quantidade suficiente para evitar deformação ou ruptura da estrutura. 
	A execução das mestras deve ser feita paralelamente à contenção principal, a camada deve ser nivelada obtendo uma superfície plana e regular. Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com areia solta.
	A camada de assentamento que receber chuva antes da execução do revestimento deve ser substituída por outro material na umidade adequada.

Calçada em lajotas de concreto
[bookmark: _GoBack]A calçada será executada após preparo do terreno. Com pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, de cor natural, com espessura de 6cm, resistência à compressão de 35MPa conforme NBR 15953/11 – Pavimento intertravado com peças de concreto. Assentes sobre saibro.
A primeira fiada do piso deve ser esquadrejada, as linhas guias devem ser mantidas ao longo da frente de serviço, indicando o alinhamento transversal e longitudinal.
As peças não devem ser arrastadas sobre a camada de assentamento.
Manter as espessuras das juntas uniformes com espaçamento de 2mm a 5mm.
O rejuntamento deve ser feito de material seco de argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 ou com pedrisco e asfalto. O excesso deve ser varrido. Verificar se as juntas estão devidamente preenchidas.
A compactação deve ser realizada com passadas em todas as direções. É necessário sobrepor as passagens para não ocorrer a formação de degraus. Alternar a execução da compactação com o espalhamento do material de rejuntamento. A compactação deve ser feita com placas vibratórias ou rolos compressores e não deve ir além de um metro da borda livre do pavimento.
A superfície do pavimento não pode apresentar desníveis maiores que 10mm, medido com régua de 3m de comprimento.
Deverão ser executadas rampas de acesso nas proximidades nos locais onde serão executadas as calçadas. As rampas deverão seguir as especificações conforme a NBR 9050/15 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, onde deve ser seguidas as medidas e inclinações para proporcionar maior conforto e segurança aos portadores de necessidades especiais. O material utilizado para as execução das rampas será em concreto armado.
Para cortes dos bloquete de concreto será utilizado um gerador portátil monofásico, com a potência máxima de 2,5Kva (2500W), voltagem CA: 110/220V, frequência: 60Hz, Voltagem CC: 12V-8,3A, equipado com motor a gasolina.

4.6 – PISO TÁTIL
O piso de orientação deve possibilitar a identificação de um percurso e suas paradas, bem como mudanças de planos e pontos de atenção. É requerível que o revestimento apresente contraste de cor e textura com o entorno.
Para dar autonomia e segurança para pessoas com deficiência visual total ou parcial a circularem pela cidade é importante colocar os pisos táteis de alerta e direcional. A sinalização tátil do piso é descrita pela norma ABNT 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). Admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 5%. Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas e, portanto, devem atender as áreas de descanso. Recomenda-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de cores possam causar a impressão de tridimensionalidade).
Os pisos com cerâmicas táteis direcional e tátil de alerta (ladrilho hidráulico), será aplicado conforme projeto na calçada da Urbanização De Acesso Da Praça Da Juventude. Onde a sua escolha do tipo de material foi referente a alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, o que o torna indicado para calçadas, passeios públicos, praças, garagens, estacionamentos, rampas para automóveis e etc., oferecendo segurança para pessoas mesmo quando molhados.
A sua especificação segue as etapas de execução do piso intertravado.
· Subleito (Preparo do terreno);
· Sub-base;
· Base; e
· Camada de Revestimento.

 Piso tátil de alerta
Este piso deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança. O piso tátil de alerta deve ser cromo diferenciado ou deve estar associado à faixa de cor contrastante com o piso adjacente – usualmente pede-se a cor amarela. 
A sua utilização é usada com indicativo de alerta as pessoas com deficiência visual total ou parcial. Quando os usuários passam a bengala ou notam a textura diferente do piso com a sola do sapato, já sabem que terão um obstáculo à frente: seja uma travessia, um poste, uma árvore ou um telefone público.
Ele deve ser instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do deslocamento e a apresenta largura 0,25cm. 
Deve ser utilizado para indicar:
· Rebaixamento de calçadas
· Obstáculos de balanço sobre o passeio;
· Desníveis com vãos, plataforma de embarque/desembarque e palcos; e
· No início e término de escadas e rampas.

Piso tátil direcional
Este piso deve ser utilizado quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável, como guia de caminhamento em ambientes internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulação
Ele deve ser instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do deslocamento e a apresenta largura 0,25cm. Ele é formado por feixes salientes retangulares em paralelo que, como sugerem o próprio nome, indica a direção a ser seguida.

4.7 - CANTEIRO
Gramado
O plantio da grama será em placas tipo São Carlos, batatais, larga e santo agostinho, contemplando ainda o arranchamento no local de origem, seu transporte e descarga. 
Para o plantio das gramas, será necessário checar a medida da área em que a grama será plantada. Deverá ser preparado o solo, com a remoção de resíduos e nivelamento do terreno, fertilização do solo, coloque as leivas de gramas alinhadas, caso necessite, utilize uma linha de pedreiro, as mesmas não devem ter um espaço grande entre as mesmas, após o plantio recomenda-se pulverização do gramado com um pouco de terra, e a irrigação do gramado é recomendada pelo menos duas vezes ao dia, por pelo menos 15 dias após o plantio.

Arbustos
Antes do plantio dos arbustos o terreno deve ser preparado com adubo orgânico (esterco de gado). Após a preparação o plantio deverá ser de arbustos para jardim, tipo lantana, hibisco, cedrinho, entre outros, com média de altura entre 50 a 70cm compreendendo uma média de 6 unidades por metro quadrado.
As árvores/arbustos deverão levar em consideração não apenas o aspecto e tamanho final, mas sim o seu comportamento, o local do plantio, se ela se adapta ao clima e se respeita as diretrizes de arborização urbana do município. 
Deverá ser cavada uma boa cova para que não apareça intemperes referentes ao seu desenvolvimento das raízes. Deverá encher a cova com água e verificar se a drenagem demora mais que 24horas, se for o caso deverá ser escolhido outro local ou uma espécie de árvore que tolere encharcamento. Deverá ser separada uma parte do solo retirado da cova, para ser misturado ao adubo que irá favorecer o desenvolvimento inicial das raízes. O aterramento deverá ser com o solo adubado cuidadosamente. A muda deverá ser protegida, para prevenir destruição. 

4.8 - SINALIZAÇÃO E HORIZONTAL
Sinalização horizontal
Execução da sinalização horizontal com tinta à base de resina vinílica ou acrílica, para a demarcação de pavimentos rodoviários nos locais indicados no projeto de sinalização,
         Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação.
Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação; A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro tipo I A, com no máximo 5% em volume de água potável, para o ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser expressamente determinada ou autorizada pela fiscalização.
Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as faixas demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas características da utilizada na demarcação. Se não especificada, a espessura de aplicação deve ser de no mínimo 0,5 mm A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. A aplicação pode ser mecânica ou manual.
Os serviços só podem ser iniciados após sinalizar adequadamente o local.
Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal.
A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional, dentro do prazo fixado. Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a perda de retro-refletância, desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 mcd/lx.m2. Quando, durante a vigência da garantia se constate, em medição, valor inferior a 75 mcd/lx.m2, por falhas de aplicação, a contratada deve refazer o trecho, sem ônus para a municipalidade,de forma a atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalização. 

5.  LIMPEZA DE OBRA
Durante todo o período de obra, o local deverá ser mantido limpo, com colocação de caçambas.
A obra deverá ser entregue completamente limpa, com a remoção de entulho para local apropriado.

6.  SERVIÇOS EVENTUAIS
Qualquer dano à rede de serviços concedentes (água, esgoto, luz e telefone) deverá ser reparado pela contratada, sem ônus para municipalidade.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO
Os serviços de pavimentação e urbanização serão executados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de expedição do empenho.

8. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será mensal e efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro mediante aprovação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
A empresa contratada deverá solicitar a fiscalização à vistoria da obra para efetuar a medição dos serviços.
A medição deverá ser sempre acompanhada de fotos dos serviços executados.

Observações Finais:
Todos os danos causados a serviços adjacentes, durante o andamento dos serviços especificados, deverão ser reparados sob total responsabilidade da construtora.
Após a conclusão de cada serviço, e antes do início da limpeza, deverão ser efetuados os retoques necessários e executada a respectiva proteção.
Imediatamente após a conclusão de cada serviço, e antes da sua apresentação à fiscalização para vistoria e aprovação finais, a contratada deverá executar a sua limpeza.
Após a conclusão total da obra a contratada deverá efetuar sua limpeza geral, colocando-a em condições de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalações auxiliares serem removidas.
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